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RS Pro 型热电偶长 500mm 、

直径 1.5mm → +1100 °c  
RS 号： 219-4365  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 
 

• 绝缘热接点，可减少

电气干扰 

• 矿物绝缘、确保柔性 

• 耐用性和高性能 

• 符合 IEC584 标准 

• 柔性、可弯曲成形、

易于安装 

• 310 不锈钢护套，具有

耐腐蚀性和抗氧化性 

 

 

特点 
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RS PRO 提供的一系列 K 型热电偶温度传感器或探头符合 IEC584 规范。这些热电偶温度探头结构耐

用，带 310 不锈钢矿物绝缘柔性探头护套，可弯曲和成形，以适合多种应用。热电偶具有单一元件绝

缘热接点，以减少电气干扰，并且具有 M8x1.00mm 精细间距螺纹普通罐封，额定温度为 200°C。 
 
 
 

 

 

 

热电偶类型                   k 型   
温度测量范围 -40°c 至 1100°c 

建筑 柔性矿物绝缘探头、带 310 不锈钢或铬镍铁合金 合金 
600 护套、带 M8 x 1.0mm 细节距螺纹 罐封和尾线 

测量接点 单元件、接点与护套绝缘 

应用 热交换器、发电站、砖块和水泥窑、热处理和退火熔

炉、恒温器、食品温度计、车辆诊断和实验室使用 
  

 

 

探头直径 1.5mm 
探头长度 500mm 
端接类型 电缆  
补偿电缆长度 100m   

 

 

 

合规性 / 认证 iec 584    
符合标准      iec 

 

 

商品描述属性 1 

机械规格 

认证 

一般规格 
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