Tige filetée R

CARACTERISTIQU
ES

Barre filetée en acier
Acier inoxydable d . .
Aetivianial  inoxydable simple de RS Pro,
M10, 1 m

Normes DIN975

Adapté pour une
utilisation dans la
plupart des
applications
alimentaires,
meédicales,
chimiques, de
construction et
électroniques

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Ces tiges filetées métriques en acier inoxydable de 1 m sont entierement filetées et fabriquées en
acier inoxydable de classe A4, avec une gamme de tailles de filetage disponibles : M3 (RS : 2009942),
M4 (RS : 2009958), M5 (RS : 2009964), M6 (RS : 2009970), M8 (RS : 2009986), M10 (RS : 2009992),
M12 (RS 2010071) : RS16 : 201201), et M20 (RS : 20120223).

Caractéristiques

Taille du filetage
Matériau

Type en acier inoxydable

Finition
Applications

Spécifications mécaniques

Type de longueur de filetage

M10

Acier inoxydable

A4 316

Uni

Bois, métaux, projets de construction

Longueur totale

Longueur Im
Homologations
Normes Met DIN975
RS Stock No. Size Length
2009942 M3 1m
2009958 Ma 1m
2009964 M5 1m
2009970 ME 1m
2009986 M& 1m
2009992 M10 1m
2010071 mM12 1lm
2010201 M16 im
2010223 M0 im

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 1 De 322



	Barre filetée en acier inoxydable simple de RS Pro, M10, 1 m

