Interno
Adaptadores coaxiales E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

Adaptador RF recto de
oro e chapadoen conector macho SMA a
conector macho SMA 18GHz

Adaptador RF de

conector macho
SMA a conector
macho SMA

Ideal para cables
semirrigidos y
flexibles

frecuencia con altos
valores nominales
de potencia en
entornos pequefios
diametros

Proporciona un J 4
rendimiento de alta /@

Frecuencia de

funcionamiento de
18GHz

Disefiado para su
uso en trabajos de
disefio y desarrollo

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

RS Pro presenta una gama de adaptadores coaxiales de alta calidad que se han disefiado para
proporcionar un método eficaz de conexion de latiguillos coaxiales a través de una conexion de
montaje en panel. Fabricados con componentes estandar de la industria, estos conectores se
utilizan habitualmente para conectar equipos de difusion de radio y television .

Especificaciones

Tipo de adaptador Conector macho SMA a conector macho SMA
Tipo de adaptador A SMA
Adaptador tipo B SMA
Género A Macho
Género B Macho
Orientacion del cuerpo Recta
Chapado del cuerpo Oro
L Prueba y medicion, sistemas de comunicacion, equipos
Aplicacion

GPS, antena s

Especificaciones eléctricas

Frecuencia de funcionamiento 18GHz

Impedancia 50 Ohm

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863
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