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Herramientas de Aplicación para Bridas

Herramientas de Aplicación

Para otros productos y sus características en www.HellermannTyton.es/a307
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Herramienta de Aplicación de Bridas Profesional 
de Carcasa Metálica 
•	  MK3SP hasta 4,8mm de ancho

MK3SP.

TIPO Descripción
Ancho Brida 

max. (G)
Espesor de Brida 

Max. Peso Código

MK3SP MK3SP 4,8 1,5 0,33 kg 110-03500

Replacement Blade Cuchilla de Repuesto MK3SP - - 0,01 kg 110-03524

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

Esta robusta herramienta MK3SP es usada en industrias como 
 cableados para automoción, electrodomésticos también como en  
el sector de la aeronáutica, ferroviário y medicina.

Herramienta de Aplicación Neumática  
de Carcasa Metálica 
•	  MK3PNSP2 hasta 4,8mm de ancho

TIPO Descripción Ancho Brida max. (G) Espesor de Brida Max. Peso Código

MK3PNSP2 MK3PNSP2 4,8 1,5 0,56 kg 110-03400

Compressed-air hose Conexión de Aire Completa - - 0,35 kg 110-30002

Replacement Blade Cuchilla de Recambio para MK3PNSP - - 0,01 kg 110-30101

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

Fuente de Aire Comprimido Sin Aceite / Con Aceite

Presión de Aire (Bar) min 3 Bar

Presión de Aire max. 6 Bar

Medida de Conector 4,0 mm

L x A X A aprox. 225 x 140 x 40mm

Certificación / Especificación CE, GS

MK3PNSP2.

Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.

•	 Herramienta metálica para bridas HellermannTyton de plástico 
hasta 4,8mm de ancho

•	 Cortes a ras y tensado consistente
•	 Fuerza de tensión ajustable
•	 De bajo y fiable mantenimiento

•	 Herramienta de tensado neumático
•	 Carcasa de metal resistente
•	 Para bridas de hasta 4,8 mm de ancho
•	 Para tensados consistentes y corte a ras de la cabeza
•	 Fuerza de tensión de regulación continua
•	 Alta velocidad de aplicación
•	 Mantenimiento bajo y fiable

Ventajas y Beneficios

Ventajas y Beneficios




