GRENOUILLERE REGLABLE A PATTE D’ACCROCHAGE

AVEC VERROUILLAGE

Taille réelle

Modgle GR.62

Trous de
plombage
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Echelle : 3/4

Description

- Levier : métal de 15/10¢.

-Patte de fixation : avec trous de
plombage, métal de 20/10°, 2 trous
& 4,2 mm,

- Chape de réglage : soudée. Métal de
10/10.

-Vis de tirage : haute résistance.
TH5 x 25, prisonniére dans la patte
d'accrochage.

- Patte d’accrochage : nervurée, acier
trempé ou inox 18/8. Contre-plaque
soudée.

- Manette de déverrouillage : inox 18/8
dans tous les cas.

- Ressort de torsion : inox 18/8 dans tous
les cas.

- Contre-plaque de la manette : inox
écroui de 6/10°.

-Eléments d’assemblage : 1 axe
@ 2,5 mm riveté, en inox 18/8, 2 pivots
d’articulation rivetés en inox 18/8.

Caractéristiques :

-Verrouillage intégral de sécurité en
position fermée, déverrouillage
accidentel impossible..

- Déverrouillage simple par manette.

- Tres bel aspect esthétique.

- Grande résistance a la traction.

-Réglage de la tension en cours
d’utilisation. Permet de compenser
I'affaiblissement des joints d’étanchéité
ou un défaut de positionnement.

- Faible encombrement.

- Possibilité de plombage.

- Manoeuvre frés aisée.

- En position ouverte, la grenouillére se
rabat entiérement évitant ainsi toute
détérioration accidentelle.

Renseignements complémentaires :

-La cote X varie entre 57,5 mm et
63,5 mm.

- Tension normale d'utilisation : 125 daN.

- Tension maxi en utilisation : 190 daN.

-Tension maxi avant déformation :
300 daN.

- Course de réglage ~ & mm.

- Cousre de débattement ~ 11 mm.

- Crochet utilisable : Modéle AC.161 (voir
page B1/120).

- Nous consulter pour toute matiére ou
finition ne figurant pas sur le tableau ci-
dessous.

Variante GE.62-E* est équipée d'une
patte de fixation inverséecztrous sous la

- Modéle concu pour accrochage en grenouillére).
gorge.
POIDS
MATIERE FINITION FIXATION THEORIQUE REFERENCES
kg / cent
Acier chromage avec trous 6,400 GR.62-CH
Acier zingage bichromaté avec trous 6,400 GR.62-7B
Inox 18/8 brut avec trous 6,400 GR.62-1B
Inox 18/8 polissage avec trous 6,400 GR.62-1P
Inox 18/8 passivation avec frous 6,400 GR.62-1A*
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* Articles fabriqués sur demande.



Modeéle AC.158

CROCHETS POUR GRENOUILLERES
[ chelle : 3/4 |

Modéle AC.159
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TABLEAU DES REFERENCES COURANTES

Poids théorique acier Acier Acier Acier Acier A Inox Inox et I
Brut Brut Zingué Zingué ch el z Brut Brut Pul' P no?( ,
kg/cent percé non percé Blanc Bichromaté g percé non percé = Sty
3,800 AC,158-BR* AC.158-7B AC.158-1B
3,750 AC.159-BR* AC.159-7ZB AC.159-1B
1,700 i AC.160-BR* AC.160-ZI* | AC.160-ZB | AC.160-CH* AC.160-1B AC.160-IP* | AC.160-1A*
0,370 ] AC.161-BR* AC.161-ZI" | AC.161-ZB | AC.161-CH AC.161-1B AC.161-IP | AC.161-1A*
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* Articles fabriqués sur demande



