Datenlogger

MERKMALE

Dieses Gerat kann
Uber 16.000
Temperaturmesswer
te speichern

Schutzart IP67

Die
Aufzeichnungsraten
liegen zwischen 10
Sekunden und 12
Stunden

Die Software ist
kostenlos erhaltlich

Datenlogger RS Pro-USB-3 fur
die Spannungsmessung

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Datenlogger

Produktbeschreibung

Wir prasentieren den RS Pro USB-Temperatur-Datenlogger. Diese hochwertige eigensténdige Einheit
kann bis zu 16.000 Temperaturmesswerte von -35 bis +80 °C messen und speichern und ist
aulBerdem gemal IP 67 ausgelegt, was bedeutet, dass sie bestandig gegen Wasser, Staub und
Schmutz ist, was sie ideal fur den Einsatz in schwierigen oder unwirtlichen Umgebungen macht.
Diese Datenlogger-Einheit ist kompakt, tragbar und unglaublich vielseitig und kann einfach Uber die
integrierte USB-Schnittstelle zur Anzeige der Daten eingerichtet werden, sodass der Zugriff auf die
gemessenen Daten vor Ort oder spater zur Uberprifung einfach ist.

Allgemeine

Messparameter
Schnittstellentyp
Alarm

Anzahl der Messwerte pro Kanal

Aufzeichnungsrate

Messwerte
Software
Inklusive

Anwendungen

Spannung

usB

Ja

32000

Vom Benutzer wahlbar zwischen 10 Sekunden und 12
Stunden

32.000 Spannung

Windows XP/Vista/7 und 8 (32-Bit und 64-Bit)

Batterie

HLK, Gesundheitswesen, Unterbringung, Biros,
Lagerwesen, Gewachshauser

Parameter

Bereich Aufldsung Genauigkeit

Spannung 10 V dc bis 30 V dc 50 mvdc +1%

Elektrische
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Datenlogger R

Stromquelle Batterie

Batterietyp 1/2AA
Batterielebensdauer 2 Jahre
Abmessungen 98 mm X 26,8 mm X 26,8 mm
Lange 98mm

Breite 26.8mm

Hohe 26.8mm
Betriebsumgebungsspezifikationen

GrolRRer Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +80 °C.
Maximale Betriebstemperatur 80 °C.

Minimale Betriebstemperatur -35°C
Konformitat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat

N\
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