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Hoja de características del
producto
Características

NSYMM23SB
Placa de montaje ciega Al 200 x An 300 mm de
chapa de acero galvanizado

Principal
Gama Spacial
Accesorio / categoría de parte
separada

Accesorio de montaje

Tipo de producto o componente Placa de montaje
Aplicación del dispositivo Multiuso
Para dimensiones nominales de
envolvente

H:  -

Lugar de montaje Fondo del armario
Descripción de la placa de montaje Plano
Compatibilidad de gama Spacial SBM
Composición del dispositivo 1 placa de montaje
Material Acero galvanizado
Acabado de la superficie Metálico

Complementario
Modo de fijación Con 2 tornillos - tipo de tornillo tornillos autorroscantes Ø 5 mm - fondo del armario ubicación
Carga permanente admisible 3 kg fondo del armario
Altura Nominal : 175 mm
Anchura Nominal : 285 mm

Centros de fijación : 264 mm
Superficie y superficie útil Nominal : 60000 mm²
Grosor 2 mm
Peso del producto 0.574 kg

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  1241  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=173849481&lang=es-es


2

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística
País de Origen India

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=173849481&lang=es-es

