
  
 

 
 

Datenblatt 
Best.-Nr. 106-5307 
RS-HF-FELDSTÄRKENMESSGERÄT AUF DREI 
ACHSEN 

 
 
 

Funktion: 

 Die Einheiten für automatische Bereichswahl für 

Messungen und die Messarten wurden in Einheiten für 

elektrische und magnetische Feldstärke und 

Leistungsdichte ausgewählt. 

 Nicht-direktionale (isotrope) Messung mit dreiachsigem 

Messsensor. 

 Wählbare Anzeigefunktionen von Momentanwert, 

gemessenem Maximalwert oder Durchschnittswert. 

 Konfigurierbare Funktion für Alarmschwelle. 

 Dieses Messgerät kann 200 Messungen aufzeichnen. 

 Anzeige für niedrigen Batteriestand und Überlast 

 Nullabgleich. 

 Abtastrate: 2,5-mal pro Sekunde 

DEUTSCH 



Technische Daten: 
 

 Display: LCD-Anzeige mit einem maximalen Messwert von 3999. 

 Abtastrate: 2,5-mal pro Sekunde. 

 Sensor: Dreifache Achse. 

 Frequenzbereich: 50 MHz bis 3,5 GHz. 

 Genauigkeit: ±1 dB bei 2,45 GHz. 

 Maßeinheiten: mV/m, V/m, μA/m oder mA/m, μW/m2, mW/m2, μW/cm2. 

 Spezifizierter Messbereich: 
1. CW-Signal (f > 50 MHz): 38 mV/m bis 11,00 V/m, 53,0 uA/m – 29,28 mA/m, 0,01 uW/m2 – 323,3 mW/m², 

0,001 uW/cm2 – 32,3 uW/cm2 

2. Dynamikbereich: Typisch 75 dB. 
3. Absoluter Fehler bei 1 V/m und 2,45 GHz: ±1,0 dB. 

 Frequenzverhalten: 
1. Sensor unter Berücksichtigung des typischen CAL-Faktors: 

±2,4 dB (50 MHz bis 1,9 GHz). 
±1,0 dB (1,9 GHz bis 3,5 GHz). 

2. Isotropische Abweichung: Typisch ±1,0 dB (2,45 GHz). 
3. Überlastgrenze: 32,33 uW/cm2 (11 V/m) pro Achse. 
4. Überlastgrenze (0 bis 50 °C): ±0,2 dB. 

 
 Netzteil: 9 V NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006 P. Batterie x 1 

 Batterielebensdauer: Ca. 15 Stunden 

 Abmessungen: 55 x 38 x 195 mm (L x B x H) 

 Gewicht: Ca.: 200 g mit installierter Batterie 

 Zubehör: Handbuch, 9-V-Batterie und Tragetasche. 
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