
DB9 RS232 Serieller Nullmodem-Adapter – Buchse/Buchse

Produkt-ID: NM9FF

Der Nullmodem-Adapter NM9FF ist mit zwei DB9-Buchsen versehen. Das ist eine kostengünstige 
Möglichkeit zur Konvertierung eines Straight Through-Kabels in ein Nullmodem-Kabel.Der 
DB9F-Nullmodem-Kabeladapter wird mit einer lebenslangen Garantie und kostenloser technischer 
Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

• DB-9-Buchse auf DB-9-Buchse

Steckverbinde
r

Garantiebestimmunge
n

Lifetime

Steckverbinder A DB-9 (9-polig, D-Sub)

Steckverbinder B DB-9 (9-polig, D-Sub)

Physische 



Eigenschaften

Produktlänge 2.0 in [50 mm]

Produktbreite 1.3 in [33.6 mm]

Produkthöhe 0.6 in [15 mm]

Produktgewicht 1.1 oz [31 g]

Verpackungsin
formationen

Package Length 0.0 in [0.1 mm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 4.9 in [12.5 cm]

Versandgewicht 
(Verpackung)

1.3 oz [36 g]

Verpackungsin
halt

Im Paket enthalten DB9 RS232 Serieller Nullmodem-Adapter – Buchse/Buchse

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.


