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Ruban adhésif # 810 Scotch® Magic™
Description
Un ruban adhésif permanent invisible sur
papier blanc.
Le ruban préféré dans l’univers du
bureau, à la maison et à l’école.
Permet l’écriture avec un crayon, un stylo
bille, un marqueur etc.…

Référence Description
Ruban Scotch® Magic™
810

Existe sur bagues
Øint 25.4mm et 76.2mm
dans de nombreuses
largeurs.

Un ruban adhésif mat d’apparence et invisible une fois
appliqué sur papier blanc.
ldéal pour les applications permanentes comme la
réparation et le jointage.
Se déroule facilement et sans à coups, et se découpe
aisément.

Caractéristiques* Valeurs
Support: Acétate de cellulose Matte
Epaisseur du support: 38 microns
Adhésif: Acrylique Synthétique
Epaisseur de l’adhésif: 22 microns
Adhésion Acier: 2,5 N/cm ASTM D-3330 / AFERA 4001
Force de déroulement: 75 cN/cm        ASTM D-3811/ AFERA 4008
Résistance à la rupture: 2.6 daN/cm     ASTM D-3759/ AFERA 4004
Allongement à la rupture: 25%                ASTM D-3759/ AFERA 4004
Epaisseur totale: 0.060 mm       ASTM D-3652/ AFERA 4006
pH : 5,8

*Les caractéristiques chiffrées sont des valeurs moyennes. Ces valeurs sont communiquées à titre indicatif et ne
sauraient être utilisées en tant que spécifications.



                                                                                                                                                                                         2

Stationery & Office Supplies
Centre Technique Clients, 3M  France Beauchamp

Caractéristiques/Avantages/Bénéfices:

Caractéristiques Avantage Bénéfice

Adhésif acrylique Excellente adhésion sur
de nombreuses surfaces.

Pas besoin d’avoir recours à
plusieurs types de rubans
pour les usages bureaux.

Ne jaunit pas au
vieillissement. Très bon
vieillissement.

Netteté et propreté du
document assurées après
plusieurs années.

Film acétate de cellulose
mat

Est invisible une fois
appliqué sur du papier.

Est invisible à la
photocopie

Visibilité des textes et
illustrations après leur
recouvrement par le ruban.
Travail propre et net du
document original et après
photocopie.

Permet l’écriture avec la
plupart des instruments :
crayon, stylo bille, feutres,
marqueurs etc…

Annotations ou corrections
sont possibles sur le ruban. Il
peut être utilisé pour
l’étiquetage.

Primaire d’accrochage Maintient l’adhésif sur le
support.

Pas de traces d’adhésif sur
le rouleau et sur la lame du
dévidoir.
L’adhésif ne transfère pas
sur la plupart des surfaces
quand on le retire.

Traitement anti-adhérent Se déroule facilement,
sans à coups et sans bruit

Déroulement à une seule
main sur dévidoir de bureau.

Bague plastique verte Apparence propre Pas de fragments de papier
sur la tranche du rouleau.
Produit de qualité.

Découpe lame de rasoir Le film acétate de
cellulose n’est pas
fragilisé par la découpe

Très bon équilibre entre les
propriétés de résistance
mécanique, d’utilisation sur
dévidoir de bureau et de
découpe manuelle.
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APPLICATIONS:
Assure les réparations, la protection et les opérations d’assemblage de documents
papiers dans l’univers bureau pour des applications de longue durée.
Fermeture d’enveloppes.

NOTE TECHNIQUE:
Une fiche technique « environnementale » a été écrite pour mettre en valeur les
caractéristiques/Avantages/Bénéfices du ruban adhésif Scotch® Magic™ par rapport à
l’approche environnementale 3M pour le développement durable.

CONSEIL D’UTILISATION:
Conditions de stockage des rouleaux: il est recommandé de les stocker dans un endroit
sec et à une température n’excédant pas 30°C.
Durée maximale 2 ans.

Toutes nos informations techniques, instructions et recommandations sont basées sur des essais que nous considérons fiables mais dont nous ne pouvons garantir ni la
reproductibilité, ni l’exhaustivité. Nous recommandons à nos utilisateurs de s’assurer préalablement à l’utilisation d’un de nos produits que celui-ci est bien adapté à l’application
envisagée. Les conditions de garantie de nos produits sont régies par nos conditions de ventes, les usages et la législation en vigueur.
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