Zeichengenehmigungs-Auswaeis der VDE-Prifstelle N, 68925 gatt 2
YDE-Pratuteie, Merisnstrade 28, D-8050 Otfontach

Haros un Sie die

T erQurainoirnge-yhebore
Ciinther Spalsberg GubH & Co. KG, Jshnstr. 7, 5885 Schalkemiihle

Feragnowiiie
~AA~ 5885 Bchalksmilhle

Zionwen oS Satewagoters Behersibm: yorn Abdnrahm Owhan
WE/Sma 12.09.90 2923~-1410-1012/A8K gre=bn 24.07.1991
VDE-Zeichen:

Es ist das umseitig unter Nummer 1.0 aufgefiihrte Zelchen zu benutzen.
Die Bedingungen zum Benutzen des Zeichens sind auf Blatt 1 vom 24.07.1991 genasnt.

Bascrosung TSV | il
Fineien

Gepriift nach DIN VDE 0606 Teil 1/11.84 Deve

in Verbindung mic _ _

DIN VDE 0606/02.80, DIN YDB 0609 Teil 1/06.83

Yerbindungsdose

Bezeichuung Wk 025 VK 040 8.0

Typ 403-407 Typ 404-407 404~907 6,8

Nennspannung AC 650 V¥

Hennquerschnitt 2,5 mm2 4 mmd

Pohlzahl 5~-polig S5-polig -

Schutzart IP 54 2,0

Anbringungssrt Ap-Verlegung

Weitere Angaben vgl. Anlage Nr. 1

VDE Priif- und Zertifizierungéinsticut

Abteilung TI VDE~Prilfstella 16,8
TR N




