
Le tissu foncé est placé là où le vêtement est le plus exposé à la
saleté.

Respirant.

Aucune couture sur le dessus de l'épaule ce qui empêche l'eau d'y
stagner ou d'y pénétrer.

Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.

Poche poitrine fermée par zip vertical, idéale pour le téléphone.

Technique
Bicolore. Respirant. Polaire à l'intérieur. Col montant. Fermeture
zippée et rabat coupe-vent à l'intérieur. Poche poitrine zippée. Poches
frontales. Poches intérieures. Bande auto-agrippante aux poignets.
Coutures contrastées.

Utilisateur

15702-253 Veste softshell
polaire à l'intérieur

MASCOT® LIGHT

S M L XL 2XL 3XL 4XL

100% polyester
280 g/m²

Soft Shell deux couches.

Catégorie de lavage industriel B1

Certifications

Logo
Emplacement logo:

Logo sur vêtement de travail. Côté gauche de la poitrine. Max
12x10 cm/4,7x3,9 pouces
Logo sur vêtement de travail. Côté droit de la poitrine. Max 9x5
cm/3,5x1,9 pouces
Logo sur vêtement de travail. Centré dans le dos. Max 28x28
cm/11x11 pouces
Logo sur vêtement de travail. Sur la nuque. Max 12x5
cm/4,7x1,9 pouces
Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur manche droite.
Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous
contacter pour convenir d'un accord


