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I Fluke 780 ProcessMeter finns två av
instrumentteknikerns vanligaste verktyg
inbyggda. Fluke ProcessMeter förenar en
DMM och en loopkalibrator i ett robust,
handhållet instrument som snabbt blir
oumbärligt för alla instrumenttekniker. 
Ny i sortimentet är Fluke 789

ProcessMeter™. Med den inbyggda 24 V
loopkällan behövs ingen separat
strömförsörjande enhet vid fristående
testning av sändare.

Säkerhetsstandard
Alla ingångar är skyddade enligt
EN61010-1 kategori III 1 000 V, CSA-,
UL-, och TÜV-godkända.

787 789

DMM och loopkalibrator i ett verktyg

Digital multimeter med hög precision för sann RMS, 1 000 V, 440 mA 

DC-strömkälla och loopkalibrator

24 V spänningskälla

Lägen: Min/Max/Medel/Bevara/Relativ 

Diodtest och kontinuitetssignal

Manuell stegning (100%, 25%, grov, fin) plus automatisk stegning och automatisk ramp

Samtidig visning av mA och % av skalavläsning

Externt tillgängligt batteri / säkringar

HART-inställning med slingström och en inbyggd 250 ohm resistor

0-100% knappar för att växla läge i intervallet 4-20 mA källström för snabb mätomfånget

FeaturesFunktioner

Specifikationer

● ●

● ●

● ●

●

● ●

● ●

● ●

● ●

● /- ● /● 

●

●

787 789

Spänningsmätningar

Område 0-1 000 V AC eller DC 0-1 000 V AC eller DC

Upplösning 0,1 mV till 1,0 V 0,1 mV till 1,0 V

Noggrannhet 0,1% Rdg + 1 LSD (V DC) 0,1% Rdg + 1 LSD (V DC)

Strömmätning

Område 0 -1 A 0-30 mA 0 -1 A 0-30 mA

Upplösning 1 mA 0,001 mA 1 mA 0,001 mA

Noggrannhet 0,2% +2 LSD 0,05% +2 LSD 0,2% +2 LSD 0,05% +2 LSD

Källström

Område 0-20 mA eller 4-24 mA 0-20 mA eller 4-24 mA

Noggrannhet 0,05% av mätomfånget 0,05% av mätomfånget

Övriga specifikationer

Max. drivkapacitet 500 Ω 1200 Ω

Strömkretsar Ej tillgänglig 24 V

Resistansmätningar Till 40 Mø, 0,2%+1 LSD Till 40 Mø, 0,2%+1 LSD

Frekvens Till 19,999 kHz, 0,005%+1 LSD Till 19,999 kHz, 0,005%+ LSD

Kontinuitet Signalerar för resistans < 100 ø Signalerar för resistans <100 Ω

Span Check Nej Ja

Batteriets livslängd: 50 timmar typiskt 140 timmar typiskt
12 timmars källström 12 mA 10 timmars källström 12 mA

Storlek (HxBxD) 187 mm x 87 mm x 32 mm 203 mm x 100 mm x 50 mm

Vikt 369 g 600 g

Garanti 3 3

Tillbehör och beställ-
ningsinformation
Medföljande tillbehör
787: C81Y instrumenthölster (gult), TL75
testkabelset med hårda spetsar plus AC72
krokodilklämmor, ett 9 V batteri,
användarmanualer
789: TL71 Testkabelset plus AC72
krokodilklämmor, fyra 9 V AA alkaliska
batterier, användarmanualer och
snabbreferensguide.

Beställningsinformation
Fluke 787 ProcessMeter
E-nr.: 42 029 29
Fluke 789 ProcessMeter
E-nr.: 42 029 28


