VIDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS LICENCE

BULGIN COMPONENTS PLC
- Electrical & Electronic Components
Bypass Road
BARKING ESSEX
1G11 0AZ
United Kingdom

ist berachtigt, fiir ihr Produkt/
is authorized to use for their product

Geriifeschalter
Switches for appliances
VS 0001, VS 0002

die hier abgebildeten markenrechtlich geschiitzten Zeichen fiir die
ab Blatt 2 aufgefihrien Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff,

I
Geprift und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 51058-2-5 (VDE 0630 Teil 2-5):1995-04 EN 61058-2-5:1994

Aktenzeichen: 8867-4401-0003 / 330E7 F34/LL

. File ref.;
VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr.; 137007 Blatt 1
VDE Testing and Certification Institute Licence No.: page
Zertifizierungsstelle Waltera Bedinoursn slae RDckseita und Foigebistr/
Certification . turther conotions see ovedtaef snd falkowing pages

Offenbach, 2001-07-17

(L

VIDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK &
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V. —



V' DE Priif- und Zertifizierungsinstitut

AuswaissN?, { Butts
Licence No, page

. 137007 4
Zeichengenehmigung
Name uod Sitz 6ad Genehmi inhabecd | Nema and regi sest of tha Licance hoider
BULGIN COMPONENTS PLC Electrical & Electronic Components
Bypass Road
BARKING ESSEX, 1G11 0AZ, United Kingdom
Axtanzalchan / File rol, Omum / Onle
8867-4401-0003 / 330E7 F34/LL 2001-07-17
Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 137007,
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 137007,
JahresgabinranEinhailen
Annua fea uis
Geriiteschalter 10,00
Switches for appliances
Typ(en) / Type(s):
VS 0001
V§ 0002
Bemessungsspannung 125/260 VAG
Rated voltage
Bemessungsstrom 63A 1,00
Rated current
Schalterart Svannungswahischalter siche Anlage 2,3
Fattern number voltage selactor see annex 2,3

Anzahl der Schaitzyklen
Number of operating cycles

Bemessungs-
Umgebungstemperatur
Rated ambient temperature

Anbringungsart
Mathod of mounting

Schalter der Kategorie
Switch category

Krigchstromfestigkeit
Proof tracking index

Schutzart
Degree of protection

Ausfihrung
Ciassification

Fortsetzung siehe Blatt 3/
continued on page 3

20

20785

Zum Einbau in Gerate der Schutzklasse 1l
incomoretad switch for ciass If appliances

D (Glishdrahtfastigkait 850°C)
D (glow-wire resistance 850°C)

PTI 250V

IP 40

Latanschiul
solder terminal

VDE Teating and Catification Institute * Institut VDE d'Easai ot de Cactification

28, D-B3068 Off

Tulefon (+49) (69) 82060
Taleta (+49) (89} 0306-555



