
92 www.werma.com

Sy
st

è
m

e
s

AndonLIGHT

Les avantages

Faciles à déployer,  les colonnes lumineuses KombiSIGN 71 et KombiSIGN 72 de WERMA vous 
garantissent une entrée réussie dans le monde des systèmes d'appel Andon.  En toute simplicité, 
vous augmentez votre niveau de fiabilité et d'efficacité au poste de travail. 

•	 Réduire les temps d'attente grâce à une intervention rapide sur le poste concerné
•	 Raccourcir les temps de réaction et éviter les immobilisations
•	 Système visuel et  intuitif grâce aux feux de signalisation
•	 Plus de fiabilité et d'efficacité (identification des problèmes, réponse immédiate, etc.)
•	 Peut être facilement connecté en réseau par la suite

Utilisation classique

•	 Signaler  de manière efficace les problèmes depuis les postes de travail
•	 Réapprovisionner du matériel aux postes de travail
•	 Optimiser les processus

Mise en service

•	 Simplement brancher la fiche secteur d'AndonLIGHT

Fonctionnalités

•	 Activer jusqu'à huit statuts différents
•	 Colonne lumineuse montée sur boitier d’appel avec AndonCONTROL.
•	 Colonne lumineuse déportée du boitier d’appel avec Andon SmartBOX.
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Éléments optiques (Quantité au choix. Maximum 4 pour chaque colonne.)

Fixation sur fond plat Montage mural

BOITIER D'APPEL ANDON

COLONNE LUMINEUSE

Fixation sur fond plat Fixation sur pied Fixation sur équerre

Voici comment composer votre système AndonLIGHT

COLONNES PRÉ-MONTÉESÉLÉMENTS OPTIQUES (MAXIMUM 4 POUR CHAQUE COLONNE)

Fixation sur fond plat Fixation sur pied

AndonCONTROL 

Réf. 860 640 07

Embase
Réf. 640 800 00

Embase + 
Pied avec tube intégré
Réf. 640 810 00 + 
975 840 10

Embase + Équerre pour 
montage sur fond plat
Réf. 640 800 00 + 
960 000 02

Andon SmartBOX 
Inclus : Alim 

Réf. 860 000 09 

Élément buzzer 
Réf. 645 800 75

Sirène 2 sons
Réf. 645 870 75

Élément feu fixe rouge
Réf. 644 100 75

Élément feu fixe vert
Réf. 644 200 75

Élément feu fixe orange
Réf. 644 300 75

Élément feu fixe blanc
Réf. 644 400 75

Élément feu fixe bleu
Réf. 644 500 75

TwinLIGHT rouge
Réf. 647 110 75

TwinLIGHT orange
Réf. 647 310 75

TwinLIGHT vert
Réf. 647 210 75

TwinLIGHT blanc
Réf. 647 430 75

TwinLIGHT bleu
Réf. 647 510 75

Élément optiques 
Vert/Orange/
Rouge Feux fixe
Réf. 
649 240 02

Élément optiques 
Vert/Rouge Feux 
fixe 
Réf. 
649 240 04

Élément optiques 
Vert/Orange/
Rouge TwinLIGHT 
Réf. 
649 000 01

Élément optiques 
Vert/Orange/
Rouge Feux fixe
Réf. 
649 240 05

Élément optiques 
Vert/Rouge Feux 
fixe 
Réf. 
649 240 06

Élément optiques 
Vert/Orange/
Rouge TwinLIGHT 
Réf. 
649 000 02
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	 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/RÉFÉRENCES:

AndonLIGHT - Colonne lumineuse modulable

	 SCHÉMAS:

Plus de détails sur les pages produits respectives.

Nos colonnes existent en version pré-assemblées.

Colonnes pré-assemblées KombiSIGN 71 KombiSIGN 72
Réf.: 649 260 01 649 000 03

Composées de:
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	 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/RÉFÉRENCES:

	 SCHÉMAS:

Andon SmartBOX
pour applications industrielles

Andon SmartBOX pour Colonnes lumineuses

Dimensions (B x H x T): 160 mm x 92 mm x 32 mm
Boîtier: PA-GF

Boutons : PC
Fixing: Fixation sur fond plat, Fixation sur mur
Câblage: Via 5 m câble
Nombre d’éléments possibles: Maximum 4 éléments différents
Inclus dans la livraison: Andon SmartBOX, alimentation avec câble (longueur 1,8 m)

et adaptateurs (EU, UK, USA)

Tension d’alimentation: 100-240 V AC
Tension des éléments: 24 V DC
Consommation: Max. 1 A
Réf.: 860 000 09

Alimentation 230V/24V avec 
adaptateurs inclus pour faciliter 
l'utilisation dans le monde entier


