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Canaleta de panel flexible 
ranurada blanca RS Pro - 

Ranura flexible, W20 mm x 
D20mm mm, L500mm mm, 

polipropileno 

RS Código RS: 598-608                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 

• Autoadhesivo 

 

• Instalación rápida y 
sencilla 

 

• Baja inflamabilidad 

 

• Acabado blanco 
limpio 

 

• Rango de 
temperaturas de 20 
°C a 70 °C. 

 

• Flexible 

CARACTERÍSTICA
S 
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productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad 
comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

 

 
La canaleta flexible de polipropileno se suministra en blanco, lo que proporciona un acabado clínico 
limpio a cualquier área de trabajo. La parte posterior plana adhesiva permite organizar los cables 
sin causar daños permanentes en la zona a la que se van a aplicar, lo que también permite una 
instalación sencilla pero eficaz. Nuestra canaleta es de forma redonda con baja inflamabilidad, 
autoextinguible de acuerdo con UL94-V1 y sin halógenos. La base tiene ranuras adicionales para 
aceptar más fijaciones si es necesario, lo que convierte a esta canaleta en perfecta para todas sus 
necesidades de gestión de cables y accesorios.  

 

 

 

Tipo de canaleta/cadena  Canaleta de panel flexible ranurada 

Material   Polipropileno 

Color Blanco   

Comportamiento del fuego     
Pirorretardante, libre de halógenos, baja densidad de 
humo, autoextinguible 

Tipo de fijación Autoadhesivo     

Aplicaciones 

Oficinas y espacios de trabajo interiores, en varias 
longitudes, talleres eléctricos, escuelas, hospitales, 
hoteles y en cualquier lugar con los clientes caminando 
entre cables 

   

     

 

Longitud 500mm 

Anchura 20mm 

Profundidad    20mm 

Tipo de ranura Flexible  

     

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 
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Rango de temperatura de 
funcionamiento 

- 20 °C a 70 °C.   

 

 

 

Se cumplen los estándares UL 94 V-1 

     

 

 

 

Aprobaciones 


