Triflow
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 21.09.2023 Data aktualizacji: 20.09.2023 Zastgpuje wersje z dn.: 13.12.2022 Wersja: 2.0

i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu . Triflow

UFI : 6P5Y-0869-V00G-176G
Kod produktu : BDS001512AE
Pojemnik aerozolowy . Aerozol

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substanciji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtbwnego zastosowania . Zastosowanie profesjonalne
Zastosowanie substancji/mieszaniny : $rodki smarne

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informac;ji
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

CRC Industries Europe B.V.
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

T +32(0)52/45.60.11 - F +32(0)52/45.00.34
hse@crcind.com - www.crcind.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +32(0)52/45.60.11
Office hours: 9-17h CET

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerozol, kategoria 1 H222;H229
Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1 H317
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie H336
jednorazowe, kategoria 3, dziatanie narkotyczne

Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1 H304

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie H412

przewlekte, kategoria 3

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wiasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Skrajnie tatwopalny aerozol. Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy. Moze
powodowac reakcje alergiczng skory. Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. Dziata szkodliwie na organizmy
wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS02 GHSO07
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczenstwo
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Zawiera

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP)

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP)

Zwroty EUH

2.3. Inne zagrozenia

: Weglowodory, C9-11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2%aromatycznych; Kwasy

sulfonowe, ropa naftowa, sole baru

: H222 - Skrajnie fatwopalny aerozol.

H229 - Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H336 - Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc ditugotrwate skutki.

: P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 - Przechowywa¢ z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P211 - Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédiem zaptonu.

P251 - Nie przektuwaé ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P261 - Unika¢ wdychania par/rozpylonej cieczy.

P271 - Stosowaé wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 - Stosowaé =rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P410+P412 - Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50 °C.

P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwac¢ do punkt odbioru odpadéw niebezpiecznych lub
specjalnych zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub
migdzynarodowymi.

: EUHO066 - Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Nie zawiera substancji PBT/vPvB = 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XIIIl REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okre$lonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wigkszym niz 0,1 %

wag.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny

Nazwa

Weglowodory, C9-11, n-alkany, izoalkany, cykliczne,
<2%aromatycznych

Destylaty ciezkie parafinowe z odparafinowania
rozpuszczalnikowego (ropa naftowa)

Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany,
cykliczne, <2%aromatycznych

20.09.2023 (Data aktualizacji)

Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Numer WE: 919-857-5 25-50 Flam. Liq. 3, H226

REACH-nr: 01-2119463258- STOT SE 3, H336

33 Asp. Tox. 1, H304
EUHO066

Numer CAS: 64742-65-0 25-50 Asp. Tox. 1, H304

Numer WE: 265-169-7
Numer indeksowy: 649-474-
00-6

REACH-nr: 01-2119471299-
27

Numer WE: 926-141-6 25-50 Asp. Tox. 1, H304
REACH-nr: 01-2119456620- EUH066
43
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Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Destylaty lekkie naftenowe, obrabiane wodorem (ropa Numer CAS: 64742-53-6 1-5 Asp. Tox. 1, H304
naftowa) Numer WE: 265-156-6

Numer indeksowy: 649-466-

00-2

REACH-nr: 01-2119480375-

34

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol Numer CAS: 34590-94-8 1-5 Nie sklasyfikowany
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci  Numer WE: 252-104-2

narazenia zawodowego (PL); substancja z okreslong

na poziomie Wspolnoty wartoscig najwyzszego

dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole baru Numer CAS: 61790-48-5 1-5 Skin Sens. 1, H317

Numer WE: 263-140-3
REACH-nr: 01-2119967413-

34

octan pentylu Numer CAS: 628-63-7 1-5 Flam. Liq. 3, H226

substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci  Numer WE: 211-047-3 EUHO066

narazenia zawodowego (PL); substancja z okreslong  Numer indeksowy: 607-130-

na poziomie Wspolnoty wartoscig najwyzszego 00-2

dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy

Ditlenek wegla (CO2) Numer CAS: 124-38-9 1-5 Press. Gas (Comp.), H280

(Gaz nosny / gaz wypychajacy (Aerozol))

substancja posiada dopuszczalna(e) wartos¢/wartosci

narazenia zawodowego (PL); substancja z okreslong

na poziomie Wspolnoty wartoscig najwyzszego

dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy

2,6-di-tert-butylphenol Numer CAS: 128-39-2 <1 Skin Irrit. 2, H315
Numer WE: 204-884-0 Aquatic Acute 1, H400
REACH-nr: 01-2119490822- Agquatic Chronic 1, H410
33

Produkt podlega przepisom CLP, artykut 1.1.3.7. W tym przypadku zmienione sg zasady ujawniania.
Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogolnie . Natychmiast wezwac lekarza. Zapewni¢ powiadomienie personelu medycznego o materiale
(materiatach) ktérego dotyczy przypadek, aby umozliwi¢ im podjecie odpowiednich zrodkéw
ostroznozci dla zapewnienia wiasnego bezpieczenstwa.

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. Jesli pojawig sie niepokojace oznaki/objawy, wezwaé pomoc
medyczng.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skérg : Plukac skore duzg iloscig wody. Zdja¢ zanieczyszczong odziez. W przypadku wystgpienia

podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku powigekszenia sie podraznienia.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami . Ze wzgledu na ostrozno$¢ ptukac oczy wodg. Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku
powiekszenia sig¢ podraznienia.
Pierwsza pomoc - $rodki po potknieciu . Nie powodowaé wymiotéw. Natychmiast wezwa¢ lekarza. Wyptuka¢ usta. W przypadku

wymiotow trzymac gtowe nisko, aby zawartos¢ zotgdka nie dostata sie do ptuc.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy/skutki narazenia . Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skoérg . Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac
wysuszanie lub pekanie skory.
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Symptomy/skutki w przypadku potkniecia . Ryzyko obrzeku ptuc.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Zapewni¢ ogdlne srodki pomocy oraz leczy¢ objawowo. Obserwowaé poszkodowanego. Objawy mogg pojawi¢ sie poznie;.

epowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek wegla.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Nie uzywac¢ silnego strumienia wody.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe . Skrajnie tatwopalny aerozol.

Zagrozenie wybuchem . Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku . Wskutek pozaru mogg wydzielaé sie gazy stanowigce zagrozenie dla zdrowia.
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze . Przenies¢ zbiorniki z terenu ogarnietego pozarem, jezeli mozna to przeprowadzi¢ bez
narazania siebie lub innych na ryzyko. Stosowaé normalne procedury gaszenia pozaru i
rozwazy¢ zagrozenie ze strony innych substanciji.

Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie interweniowaé bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Podczas sprzatania nosi¢ odpowiednie wyposazenie ochronne i odziez.

Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Nie narazaé na nieizolowane ptomienie i iskry. Zakaz palenia.
Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu ze skorg i z
oczami.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne . Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;".
Procedury awaryjne : Oddali¢ zbedny personel. Przewietrzy¢ strefe.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Nie dopusci¢ do rozlania lub sptynigcia do $ciekdw lub ciekéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia . Zebrac produkt mechanicznie. W przypadku duzych rozlewdw, zgromadzi¢ w rowie i
zasypac¢ mokrym piaskiem lub ziemig w celu bezpiecznego usunigcia. Po zebraniu
substancji sptukaé teren wodg. Uprzgtnaé mate iloSci rozsypanego produktu za pomoca
suchego absorbentu chemicznego. Doktadnie wyczysci¢ powierzchnie dla usunigcia
pozostatosci zanieczyszczenia.

Inne informacje . Usuwaé materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 13 odno$nie usuwania nasigknietych materiatéw: ,Wskazoéwki dotyczgce usuwania”.
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gepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego
postepowania

Zalecenia dotyczgce higieny

Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie pali¢. Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym
zrédtem zaptonu. Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu. Stosowac wytgcznie na
zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unika¢ wdychania
pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu ze skéra i z oczami. Nosi¢
indywidualne $rodki ochrony. Unika¢ dtugotrwatego narazenia. Stosowaé zgodnie z
zasadami BHP i procedurami bezpieczenstwa.

. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Wyprac

zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas
uzywania produktu. Umyé rece po kazdym kontakcie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

: Chroni¢ przed $wiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury

przekraczajgcej 50 °C/122 °F. Przechowywa¢ pod zamknigciem. Przechowywac¢ w dobrze
wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety. Przechowywac w
dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu. Poza uzyciem,
przechowywane pojemniki powinny zosta¢ zamkniete.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochron

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol (34590-94-8)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa
IOEL TWA

IOEL TWA [ppm]
Uwaga

Odniesienie regulacyjne

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol

308 mg/m?

50 ppm

Skin

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

NDS (OEL TWA)
NDSCh (OEL STEL)

Uwaga

Odniesienie regulacyjne

octan pentylu (628-63-7)

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol - mieszanina izomeréw: 1-(2-metoksy-1-
metyloetoksy)propan-2-ol, 1-(2-metoksy-2-metyloetoksy)propan-2-ol, 2-(2-metoksy-1-
metyloetoksy)propan-1-ol

240 mg/m?
480 mg/m?

Skéra (Oznakowanie substancji notacjg ,skéra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez
skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa).

Dz. U. 2018 poz. 1286

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa
IOEL TWA
IOEL TWA [ppm]

20.09.2023 (Data aktualizacji)

Pentylacetate
270 mg/m?

50 ppm
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octan pentylu (628-63-7)
IOEL STEL
IOEL STEL [ppm]

Odniesienie regulacyjne

540 mg/m?
100 ppm
COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa
NDS (OEL TWA)
NDSCh (OEL STEL)

Odniesienie regulacyjne

Ditlenek wegla (CO2) (124-38-9)

Octan pentylu (octan n-amylu)
250 mg/m?

500 mg/m?

Dz. U. 2018 poz. 1286

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa
IOEL TWA
IOEL TWA [ppm]

Odniesienie regulacyjne

Carbon dioxide

9000 mg/m?

5000 ppm

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa
NDS (OEL TWA)
NDSCh (OEL STEL)

Odniesienie regulacyjne

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

Ditlenek wegla
9000 mg/m?
27000 mg/m?®

Dz. U. 2018 poz. 1286

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajace powietrze

Brak dodatkowych informac;ji

8.1.4. DNEL i PNEC

Weglowodory, C9-11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2%aromatycznych

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dtugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, w kontakcie 208 mg/kg masy ciata/dzien

ze skoérg

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w

nastepstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, po

potknigciu

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, w

nastepstwie wdychania

871 mg/m?

125 mg/kg masy ciata/dzien

185 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, w kontakcie 125 mg/kg masy ciata/dzien

ze skoérg

Destylaty ciezkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) (64742-65-0)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dtugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w kontakcie 0,97 mg/kg masy ciata/dzien

ze skoérg

20.09.2023 (Data aktualizacji)
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Destylaty ciezkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) (64742-65-0)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w

nastepstwie wdychania

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie

wdychania

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, po

potknigciu
PNEC (Doustnie)

PNEC po potknieciu (zatrucie wtérne)

2,73 mg/m?

5,58 mg/m?

0,74 mg/kg masy ciata/dzien

9,33 mg/kg zywnosci

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole baru (61790-48-5)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie 3,33 mg/kg masy ciata/dzien

ze skoérg

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w kontakcie ze

skéra

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w

nastgpstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, po

potknigciu

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, w

nastepstwie wdychania

Dtugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, w kontakcie

ze skoérg

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w kontakcie ze

skéra

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka)

PNEC aqua (woda morska)

PNEC aqua (okresowy, woda stodka)
PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka)

PNEC osady (woda morska)

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba

PNEC (Doustnie)

PNEC po potknieciu (zatrucie wtorne)
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia sciekow

20.09.2023 (Data aktualizacji)

1,03 mg/cm?

11,75 mg/m?

0,8333 mg/kg masy ciata/dzien

2,9 mg/m?

1,667 mg/kg masy ciata/dzien

0,513 mg/cm?

1 mgl/l
1 mgl/l
10 mg/l

226000000 mg/kg suchej masy
226000000 mg/kg suchej masy

271000000 mg/kg suchej masy

16,667 mg/kg zywnosci

1000 mg/l
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2,6-di-tert-butylphenol (128-39-2)
DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie 11,25 mg/kg masy ciata/dzien
ze skorg

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 70,61 mg/m?®
nastgpstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogolna populacja)

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, po
potknigciu

6,75 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 20,9 mg/m?
nastepstwie wdychania

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie 6,75 mg/kg masy ciata/dzien

ze skorg

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,0007 mgl/l
PNEC aqua (woda morska) 0,00007 mg/l
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 0,0045 mg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka)

PNEC osady (woda morska)

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba

PNEC (Doustnie)

PNEC po potknieciu (zatrucie wtorne)
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia sciekow

0,317 mg/kg suchej masy

0,0317 mg/kg suchej masy

0,697 mg/kg suchej masy

60 mg/kg zywnosci

10 mgl/l

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:

Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje ogolng. Intensywno$¢ wentylacji powinna by¢ dostosowana do warunkéw. Jesli to mozliwe nalezy hermetyzowac
proces, stosowac wyciggi miejscowe lub inne srodki techniczne dla utrzymania poziomu zanieczyszczeh w powietrzu ponizej dopuszczalnego
poziomu. Jesli granice narazenia nie zostaty ustalone, utrzymywac¢ poziom zanieczyszczen w powietrzu na poziomie mozliwym do przyjecia.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Stosowaé ochrone oczu zgonie z normag EN 166. Okulary ochronne z zabezpieczeniami po bokach.
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8.2.2.2. Ochrona skoéry

Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:

Uzywaé odpowiednich rekawic testowanych zgodnie z EN374. Czas przebicia rekawic powinien by¢ diuzszy niz tgczny okres uzytkowania produktu.
Jezeli praca trwa diuzej niz czas przebicia, rekawice powinny by¢ zmieniane w trakcie pracy. Zalecane s3g rekawice ochronne z nitrylu.

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy. Zatwierdzony respirator chronigcy przed oparami organicznymi.

Rodzaj filtru: A
8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Ochrona przed zagrozeniem termicznym:

Nie jest uwazany za niebezpieczny w normalnych warunkach uzytkowania. Nosi¢ odpowiednie termo ochronne ubranie, kiedy jest to konieczne.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska. Emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich

zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Kolor

Wyglad

Zapach

Prog zapachu

Temperatura topnienia

Temperatura krzepnigcia
Temperatura wrzenia

Palnos¢ materiatow

Wiasciwosci wybuchowe

Dolna granica wybuchowosci

Gorna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkosé¢, kinematyczna
Rozpuszczalnosé

Wspéitczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)
Preznos¢ pary

Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C
Gestosé

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C
Charakterystyka czgsteczek

9.2. Inne informacje

. Ciekly

. Bezbarwna.

: Ciecz zawieszona w propelencie: ditlenek wegla.
: Obojetny.

Niedostepny
Nie dotyczy

Niedostepny
Niedostepny

: Skrajnie fatwopalny aerozol.

Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Niedostepny
Niedostepny

: 50 °C (tygiel zamknigty)

Niedostepny
Niedostepny
Nie dotyczy

: <20,5 mm#s W temp. 40°C
. nierozpuszczalny w wodzie.

Nie dotyczy

Niedostepny
Niedostepny

1,05 g/lcm® W temp. 20°C
1,05 W temp. 20°C
Niedostepny

Nie dotyczy

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

% sktadnikéw palnych

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Zawartos¢ LZO
Dodatkowe informacje

20.09.2023 (Data aktualizacji)

: 75-100 %

1000 g/l
Dot. aerozoli bez propelenta.
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢

Unika¢ kontaktu z gorgcymi powierzchniami. Ciepto. Z dala od ptomieni i iskier. Zlikwidowa¢ wszelkie zrodta zaptonu.
10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania. Tlenki wegla (CO, CO2).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé¢ ostra (doustnie) . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
Toksycznosé¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
Toksycznosé¢ ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

Weglowodory, C9-11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2%aromatycznych

LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg
LD50, skoéra, szczur > 5000 mg/kg
LD50 skora, krolik > 5000 mg/kg

Destylaty ciezkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) (64742-65-0)
LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg masy ciata

LD50 skora, krolik > 2000 mg/kg

Destylaty lekkie naftenowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) (64742-53-6)
LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg masy ciata

LD50 skora, krolik > 2000 mg/kg
(2-Metoksymetyloetoksy)propanol (34590-94-8)

LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg masy ciata

LD50 skora, krolik 9510 mg/kg masy ciata

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole baru (61790-48-5)

LD50 skora, krolik > 4000 mg/kg masy ciata

octan pentylu (628-63-7)

LD50 skora, krolik 7400 mg/kg
2,6-di-tert-butylphenol (128-39-2)

LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg masy ciata
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Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2%aromatycznych

LD50 doustnie > 5000 mg/kg masy ciata

LD50, skéra, szczur > 2000 mg/kg masy ciata

LC50 Inhalacja - Szczur (Pyt/mgta) > 4950 mgl/l

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
pH: Nie dotyczy

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

na oczy pH: Nie dotyczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub . Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

skore

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

Dziatanie rakotworcze . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

narazenie jednorazowe
Weglowodory, C9-11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2%aromatycznych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.
jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
narazenie powtarzane

Destylaty ciezkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) (64742-65-0)

LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 125 mg/kg masy ciata

Destylaty lekkie naftenowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) (64742-53-6)

LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 125 mg/kg masy ciata

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole baru (61790-48-5)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 500 mg/kg masy ciata
NOAEL (skora, szczur/krolik, 90 dni) > 1000 mg/kg masy ciata
Zagrozenie spowodowane aspiracja . Polkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
Triflow
Pojemnik aerozolowy Aerozol
Lepkosé¢, kinematyczna < 20,5 mm?/s W temp. 40°C

Weglowodory, C9-11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2%aromatycznych
Lepkosé¢, kinematyczna 1,33 mm?/s
Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2%aromatycznych

Lepkosé¢, kinematyczna 2,4 mm?/s W temp. 20°C

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla zdrowia : Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art.
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na wiasciwosci zaburzajace ukfad
funkcjonowanie uktadu hormonalnego hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z

kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w
rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 % wag.

11.2.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekologia - ogdlnie . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,  : Nie sklasyfikowany

krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

diugotrwate (przewlekie)
Nie ulega szybkiej degradaciji

Weglowodory, C9-11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2%aromatycznych

LC50 - Ryby [1] > 1000 mg/I
EC50 - Skorupiaki [1] > 1000 mg/I
EC50 - Inne organizmy wodne [1] > 1000 mg/I
EC50 72h - Algi [1] > 1000 mg/I

Destylaty ciezkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) (64742-65-0)

LC50 - Ryby [1] > 5000 mg/I
EC50 - Skorupiaki [1] > 1000 mg/l
EC50 96h - Algi [1] > 1000 mg/I

Destylaty lekkie naftenowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) (64742-53-6)

LC50 - Ryby [1] > 5000 mg/l
EC50 - Skorupiaki [1] > 1000 mg/l
EC50 96h - Algi [1] > 1000 mg/|

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol (34590-94-8)

LC50 - Ryby [1] > 10000 mg/l

EC50 - Skorupiaki [1] 1919 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 96h - Algi [1] > 969 mgl/l

NOEC (przewlekta) = 0,5 mg/I Daphnia magna (22 d)
NOEC dla toksycznosci przewlektej dla glonéw > 969 mg/I

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole baru (61790-48-5)

EC50 72h - Algi [1] > 1000 mg/l Raphidocelis subcapitata

2,6-di-tert-butylphenol (128-39-2)

LC50 - Ryby [1] 1,4 mg/l Pimephales promelas
EC50 - Skorupiaki [1] 0,45 mg/l Daphnia magna

EC50 72h - Algi [1] 3,6 mg/l Raphidocelis subcapitata
EC50 96h - Algi [2] 1,2 mg/l Raphidocelis subcapitata
LOEC (przewlekie) 0,086 mg/I Daphnia magna (21 d)
NOEC (przewlekta) 0,035 mg/I Daphnia magna (21 d)

Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2%aromatycznych

LC50 - Ryby [1] > 1000 mg/I
EC50 - Inne organizmy wodne [1] > 1000 mg/l waterflea
EC50 - Inne organizmy wodne [2] > 1000 mg/l

20.09.2023 (Data aktualizacji) PL-pl 12/18



Triflow
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Triflow

Trwatos$¢ i zdoIlno$¢ do rozktadu Nie ustalono. Brak dostepnych danych dotyczgcych rozktadu tego produktu.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Triflow
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow) Nie dotyczy

Destylaty ciezkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) (64742-65-0)

Wspoiczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 39-6

Destylaty lekkie naftenowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) (64742-53-6)
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 39-6

octan pentylu (628-63-7)

Wspédiczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 2,34

Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2%aromatycznych

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) >3
Ditlenek wegla (CO2) (124-38-9)

Wspéitczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 0,83
12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informac;ji

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Triflow

Whyniki oceny wtasciwosci PBT Nie zawiera substancji PBT/vPvB 2= 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem Xl REACH

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla srodowiska : Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art.
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce 59 ust. 1 rozporzagdzenia REACH ze wzgledu na witasciwosci zaburzajace uktad
funkcjonowanie uktadu hormonalnego hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z

kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w
rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 % wag.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Dodatkowe informacje . Nie sg znane zadne inne skutki
Potencjalny efekt cieplarniany (PEC) : 0 (Fluorowane gazy o efekcie cieplarnianym (WE) Nr 517/2014)

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Metody unieszkodliwiania odpadéw . Usung¢ zawartosé/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i
zbioérki odpadow.
Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) : Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadéw Kody Odpadéw wynikajg z zastosowania

produktu, a nie jego wtasciwosci Wytwdrca odpadu jest odpowiedzialny za jego wtasciwg
klasyfikacje, odpowiednig do zastosowania produktu.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
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ADR IMDG IATA
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1950 UN 1950 UN 1950
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
AEROZOLE AEROSOLS Aerosols, flammable
Opis dokumentu przewozowego

UN 1950 AEROZOLE, 2.1, UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols,
(D) flammable, 2.1

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

2.1 21 21

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla  Produkt niebezpieczny dla  Produkt niebezpieczny dla

$rodowiska: Nie $rodowiska: Nie $Srodowiska: Nie
Zanieczyszczenia morskie:
Nie

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR) : 5F

Przepisy szczegdine (ADR) : 190, 327, 344, 625
llosci ograniczone (ADR) |

llosci wytaczone (ADR) : EO

Instrukcje pakowania (ADR) : P207, LP200
Przepisy szczeg6lne pakowania (ADR) : PP87, RR6, L2
Przepisy dotyczace pakowania razem (ADR) : MP9

Kategoria transportowa (ADR) 12

Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu - Sztuki : V14

przesytki

Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu — : CV9, CV12
Zatadunek, roztadunek i manipulowanie tadunkiem

Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu - : S2
Postepowanie

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR) : D

transport morski

Przepisy szczegdélne (IMDG) : 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
Ograniczone ilosci (IMDG) . SP277

llosci wytaczone (IMDG) : EO

Instrukcje dotyczgce opakowania (IMDG) : P207, LP200
Przepisy szczegdlne dotyczgce opakowania : PP87,L2
(IMDG)

Nr EmS (Ogien) : F-D

Nr EmS (Rozlanie) : S-U
Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG) : Zadne(a)
Przechowywanie i postepowanie (IMDG) : SW1, SW22
Rozdzielenie (IMDG) : SG69

20.09.2023 (Data aktualizaciji) PL - pl

ADN

UN 1950

AEROZOLE

UN 1950 AEROZOLE, 2.1

21

Nie dotyczy

Produkt niebezpieczny dla

Srodowiska: Nie

RID

UN 1950

AEROZOLE

UN 1950 AEROZOLE, 2.1

21

Nie dotyczy

Produkt niebezpieczny dla

Srodowiska: Nie
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Transport lotniczy

Przewidywane ilosci wyjgwszy samoloty
pasazerskie i towarowe (IATA)

llosci ograniczone dla samolotow pasazerskich i
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotow pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotéw
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotow pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania wytacznie dla
samolotéw towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytgcznie dla samolotow
towarowych (IATA)

Przepisy szczegodlne (IATA)

Kod ERG (IATA)

Transport srédladowy

Kod klasyfikacyjny (ADN)

Przepisy szczegélne (ADN)

Ograniczone ilosci (ADN)

llosci wytaczone (ADN)

Wymagane wyposazenie (ADN)
Wentylacja (ADN)

Liczba niebieskich stozkéw/$wiatet (ADN)

Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID)

Przepisy szczegoélne (RID)

Ograniczone ilosci (RID)

llosci wytaczone (RID)

Instrukcje dotyczace opakowania (RID)

Przepisy szczegélne dotyczgce opakowania (RID)
Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem
razem (RID)

Kategoria transportu (RID)

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu — paczki
(RID)

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu —
tadowania wytadowywania i obstugiwania (RID)
Przesytki ekspresowe (RID)

Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID)

EO

: Y203

: 30kgG

: 203

: 75kg

: 203

150kg

: A145, A167, A802

10L

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

PP, EX, A

: VEO1, VEO4

1

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2

: MP9

D2
. W14

: CW9, Cw12

. CE2
. 23

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia REACH (warunki ograniczen)

Zatacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

20.09.2023 (Data aktualizacji)
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)
Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzgdzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)
Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczgcych warstwe
0ozow3)

Dyrektywa VOC (2004/42/CE, Lotne Zwigzki Organiczne)
Zawartos¢ LZO : 1000 g/l

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materialéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzgdzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzgdzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substanciji
psychotropowych)

15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroéty i akronimy:

ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatow niebezpiecznych srédlgdowymi
drogami wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych
ATE Oszacowana toksyczno$¢ ostra

BCF Wspétczynnik biokoncentracji BCF

BLV Warto$¢ ograniczenia ilosciowego

BOD Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

COD Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

Numer WE Numer Wspélnoty Europejskiej

EC50 Srednie stezenie skuteczne

EN Norma europejska

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

LC50 Stezenie substancji powodujgce $mier¢ 50% populacji organizmoéw testowych
LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizméw testowych
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Skréty i akronimy:

LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany
NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
OECD Organizacja Wspéitpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
SDS Karta Charakterystyki

STP Oczyszczalnia $ciekéw

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)

TLM Srodkowy limit tolerancii

LZO Lotne zwigzki organiczne

Numer CAS Numer CAS

N.O.S. Nieokreslone w inny sposéb

vPvB Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji

ED Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Pelne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Aerosol 1 Aerozol, kategoria 1

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1
Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekite, kategoria 3
Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Flam. Lig. 3 Substancije ciekite fatwopalne, kategoria 3

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H336 Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Press. Gas (Comp.) Gazy pod ci$nieniem : Gaz sprezony
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Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2
Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajagce na skoére, kategoria 1
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzagdy docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie narkotyczne

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu. Nie wolno
bez pisemnej zgody wyrazonej przez CRC kopiowac¢ ani powiela¢ zadnej czesci tego dokumentu, za wyjatkiem uczciwego uzytku w celach nauki,
badan badz oceny bezpieczenstwa produktu dla zdrowia oraz zagrozen jakie przedstawia on dla srodowiska. Produkty podlegajg przepisom
okreslonym w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP);
rozporzgdzeniu(WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) —
w kazdym przypadku w wersji zmienionej i zastgpionej — oraz innym obowigzujgcym przepisom. Obowigzkiem importera lub dalszych podmiotow
dystrybuujgcych jest zapewnienie zgodnosci importowanego produktu z tymi przepisami. Karta charakterystyki dostarczona w jezyku urzedowym /
jezykach urzedowych danego kraju nie stanowi gwarancji zgodnosci z przepisami obowigzujgcymi w tym kraju.
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