Abb. 1: Schnappbefestigung auf 35 mm-Trag- Abb. 2: Bereichseinengung Abb. 3: Anschlulschema
schiene nach EN 50022 Fig. 2: Range restriction Fig. 3: Connecticn diagram
Fig. 1: Clip-on fastening on 35 mm support rail Fig. 2. Réduction de la plage de température Fig. 3: Schéma de connexion
o EN 50022 Afb. 2: Instelling van het bersik Afh. 3: Aansluitschema
Hygrostat Fig. 1: Fixation par enclicquetage sur rail pdrteur Bild 2:  Anslutningssattet Bild 3: Anslutningsschema
—_— de 35 mm selon EN 50022 Fig. 2: Limitazione di campe della temperatura Fig. 3: Schema di allacciamento
Hygrostat Afb. t: Snapbevestiging op 35 mm montagerait Fig. 2:  Ajuste del campo de temperatura Fig. 3: Esguema de conexion
Hygrostat velgens EN 50022 )
_—_ Biid 1: Snappfastsaitning pa 35 mm profilskena
Hygrostaat anligt EN 50022 Einstellbersich Hygrostat
Fig. 1: Fissaggio a scatto su guida & 35 mm .
Hygrostat secondo EN 50022 * % o/o
Igrostato Fig. 1: Clips de sujecion sobre guia soporte — AAA L
Higrostato de 35 mm segun EN 50022 h [+ R e
SK 3118.000 T m e ! 2 8
| &
- ! | i
' L | |
: ‘ I | I
________ : , ! | *__.._] |
70 d i i | | — | |
I i : : | (s T I
| I |
b ; Pt
&0 | I I | |
! ! | ! i |
| I
[ | | . | !
50“Irtl‘\I\\ls\l|‘||\l‘|r\|!—' | |
M Iei 1 2 3 4 5 5 | |
onlagean ellung Bereichseinengung im Einstellknopf : :
Assembly instructions i I
f |
Notice de montage | I
I |
- Montage-instruktie [ I
8 Montageanvisning
S Istruzioni di montaggio
& - q
2 Instrucciones de montaje
S %
® A

N
2
\ /
v
5|
5 |

auf ion |[RITTAL Q /

iy

[
©
=
@
@
N
1S5}

Rittal\Werk - Rudolf Loh GmbH & Co. KG

Postfach 16 62 - D-35726 Herborn

Tel.: (02772) 505-0 - Fax (02772) 505-319

E-Mail: Info@rittal.de Internet: http:/Awww.rittal.de ©

®Q

Umschalten auf Perfektion EITTHI_.]



2555 Rittal

Dieses Gerat darf nur
von ausgebildetem
Fachpersonal gemahl
dem Schaltbild Abb. 3
installiert werden.
Dabei sind die beste-
henden Sicherhaitsvor-
schriften zu beachten.
Dieser Schaltschrank-
Hygrostat dient zur
Regelung der reiativen
Luftfeuchtigkeit in
einem geschlossenen
Schaltschrank.

Dieses Gerét ist gemad
VDE 0875 bzw.

EN 55014 funkentstort.

Technische
Ausfihrung
Ausilihrung:
Polyamidband als
feuchteempfindliches
Qrgan.

Kontakibestackung:
1poliger Umschalt-
koniakt (Wechsler) als
Sprungschaltglied.
Zuléssige Kontakt-
daten;

K Trocknen bzw.
Warmen:

~ 24-250V,5(0,27 A
= 24-75Y, max 20W
A Befeuchten:

~ 24-250¥ 2{0,27) A
= 24-75V, max. 20W
Minimaibelastung:

100 mA, 24 V AC/DC
Schaltdifferenz:

ca 4% .k

"induktive Last

This component must
be installed by fully
trained personnel only,
in accordance with
wiring diagram fig. 3.
Relevanl salety regula-
tions must be observ-
ed. These enclosure
hygrostat are used to
contral the relative
humidity inside a closed
enclosure, This unit is
RFI screened in accord-
ance with VDE 0875
and/for EN 55014,

Technical Details
Canstruction:
Polyamide tape as
a humidity sensitive
glement.

Contacts:

Single-pole changer as
a quick-break switch.
Permissible contact
data:

B prying or heating:
~ 24-250V.5(0.2°} A
 24-75V max, 20W
Aas Humidifying:

~ 24-250V. 2 (0.2} A
s 24-75Y, max 20W
Minimum charge:

100 mA, 24 ¥V AC/DC
Operational differential:
approx. 4% r.h.

* inductive load

SK Hygrost at

Montage
Schnappbefestigung
auf 35 mm-Tragschiene
nach EN 50022

siehe Abb. 1, sowoh!
waagerscht, als auch
senkrecht durch Ver-
setzen der Kiemmfeder,

Hinweise

Die Montage ist in hori-
zontaler Lage vorzungh-
men. Dig Plazigrung
des Hygrostat sollte
nach Moglichkeit
diagenal im oberen
Schaltschrankbereich
mit gréfmaglichem
Abstand zu Schalt-
schrank-Heizungen und
Veriustwarmequellen
gewahlt werden. Die
Bereichseinengung
kann entsprechend
Abb. 2 vorgenocmmen
werden.

Bei flexiblen AnschluB-
leitungen {Litzen) sind
Aderendhllsen zu ver-
wenden.

Garantie
Aut dieses Geréat
ewahren wir 1 Jahr
arantie bei fachge-
rechter Anwendung
vorm Tage der Lieferung
an. Innerhalb dieses
Zeilraumes wird das ein-
geschickte Gerat Im
Werk kostenlos
repariert oder aus-
getauscht.

Mounting

Clip-on fastening on

35 mm support rail to
EN 50022, see fig. 1.

Notes

Mounting should pref-
erably be executed in
the herizontal position.
Wherever possible, the
hygrostat shouid be
placed in the upper
part of the enclosure
with maximum separa-
tion from the enclosure
heaters and sources of
heat losses. Range
restrction can be made
in accordance with

figy. 2.

Guarantee

This unit is guaranteed
for 1year, subject to
correct usage from the
date of delivery. Within
that period, the return-
ed unit will be repaired
in the factory or replac-
ed free of charge.

19.06.2008 11:11 Unhr

Seul le personnel qualifié
est autorisé & installer
appareil canformément
au schéma de conne-
xion, fig. 3. Les direc-
tives de sécuritd en
vigueur doivent absolu-
ment étre respaciées.

e hygrostat permet
d'assurer le réglage de
la humidité relative de
I'alr de 'armaire élec-
trigue lorsque celle-ci
est fermée. Lapparell est
antiparasité conformé-
ment aux normes

VDE 0875 ou EN 55014,

Fabrication technique
Fabrication:

Lorgane sensible 4 la
humidité est une bande
en polyamide

Elément de contact:
Contact unipolaire {inver-
seur} comme élément de
rupture brusgue.
Données admissibles
pour le contact:

H secher ou chautfer:
~ 24250V, E(0,2") A

= 2475V, max. 20W
A Humidifier:

~ 24-250V,2(0,2") A

w 24-75V, max, 20W
Charge minimale:

100 mA, 24 ¥V AC/OC
Differance
d'enclenchement:

env. 4% h.r.

“Charge inductive

Nederlands

Het apparaat mag alleen
door vakkundige perse-
nen overgenkomstig afty.
3 geinstalleerd worden.
Daarbij dienen de
bestaande veiligheids-
voorschriften inacht te
worden genarnen. Deze
hygrostaat dient voor de
regeling van de relatieve
luchtvochtigheid in een
gesloten schakelkast.
Dit apparaat is
onistoord overeen-
komstig VDE 0875

resp. EN 55014,

Technische uitvoering
Uitvoering:
Polyamideband als
vochigevoelige opnemer.

Kontakiuitvoering
1-polig wisselkontakt
met schakelmoment,
Toelaatbare kontakt-
belasting:

& progen, bijv.
venwvarmen:

~ 24-250V,5(0,2") A
= 24-75V, max. 20W
A Bevochtigen:

~ 24-250V,2(0,27) A
= 24-75Y max. 20W
Minimale belasting:
100 mA, 24 V AC/DC
Schakeldifferentie:
ca. 4% r.v.

Seite 2

Montage

Fixation par enclique-
tage sur rail porteur de
35 mm selon EN 50022,
voir fig. 1.

Remargue

Le montage se fera de
préférence en positicn
horizontale. Installer le
hygrostat dans la partie
supérieure de f'armoire
Slectrique en I'écartant
le plus possible des re-
sistances chauffantes
pour armoires élec-
triques et de toutes les
sources de dissipation
de chaleur. Pour reduire
ia piage de hygrostat,
se conformer aux indica-
tions de la figure 2.

Garantie

Nous assurcns sur
Papparell utilisé correcte-
ment une garantie de
1an a compter du jour de
la livraison. Durant cetie
période, un appareil ren-
voyé a nos ateliers sera
réparé ou échange
gratuitement.

Montage
Snapbevestiging op
35 mm dinrail volgens
EN 50022, zie afb. 1.

Aanwijzing

De montage bijvoorkeuy
in horizentale positie.
De hygrostaat zaf, als dit
magelik is, geplaatst
moeten worden in het
bavenste gadselte van
de schakelkast. Zo ver
magelijk verwijderd van
schakelkastverwarmin-
gen en andere bronnen
met een grote warmie-
afstraling. De instelling
van het berelk kan
cvereenkomstig afb. 2
worden gerealiseerd.

Garantie

Op dit apparaat garancie-
ren wij 1jaar garantie bij
vakkundig gebruik vanaf
de dag van levering. Bin-
nen dit tijdsbestek wordt
het retourgezonden
apparaat kostenloos
gereppareerd of uitge-
wisseld,

o

Denna enhet fir endast
installeras av utbildat
persconal enligt bild 3.
Hansyn skall tagas tili
géllande sékerhetsfére-
skrifter. Denna apparat-
sképshygrostal reglerar
relativ juftfuktighet | ett
slutet apparatskap.
Aggregatet ar kortrolle-
rat enligt VDE 0875 och
EN 55014 radioavstért.

Tekniskt utférande
Utiérande:

Som fukikdnnande organ
anvands ett polyamid-
band.

Kontaktbestyckning:
1-polig vaxiandekontakf.
Till&ten kontaktbestyck-
ning:

K Upptorkning eller
uppvarmning:

~ 24-250V 5(0.27) A
= 24-75V, max 20W
aans, Befuktning:

-~ 24-250V, 2(0.2 A
= 2475V, max 20W
Minimalbelastning:

100 mA, 24 V AC/DC
Kopplingsdifferens:
cad%rf

*induktiv last

Questo apparecchio pud
essere installaio solo da
personale specializzato
in base allo schema di
montaggio fig. 3, ri-
spettande le norme di
sicurezza relative allg
stesso. Ligrostato serve
per ragolare 'umidita
relativa interna in un
armadio chiuso. Questo
apparecchic & schermato
sec. VDE 0875 e rispetti-
vamente EN 55014,

Esecuzione tecnica
Esecuzione:

Elemento sensibile
all'umidita realizzato in
poliammide filiforme.

Contaito di commuta-
zione a scatto, unipolare.
Carico ammesso al con-
tatto:

K, Deumidificazione:

~ 24-250V,5(0,2) A
= 24-75V, max. 20W
ass Umidificazicne:

~ 24-250V, 2{0,2*) A
= 24-75V, max. 20W
Portata minima:

100 mA, 24V AC/DC
Differenza allo scatto:
ca. 4% u.r

*carico induttive

Montage
Snéppfastséftning av
35 mm plintskena enligt
EN 50022 se bild 1.

Inbyggnadsanvisning
Montaget bér ske i hori-
sontellt 1age. Placerin-
gen av termostaten bor
vara i den tvre delen i
sképet och s& langt fran
varmeelement och var-
mekallor som moigt.
Anslutningsséttet kan
ses pa bild 2,

Garanti

Vi garanterar 14rs
garanti vid fackmanna-
méssigt anvandande
iran leveransdaturm.
Inorm dgnna tid kommer
aggregatet alt repareras
?Her bytas ut kestnads-
ritt.

Montaggio

Fissaggio a scatte sulla
guida portante a 35 mm
sec. EN 50022 vedi fig. 1.

Informazioni

3i consiglia urinstalla-
zione orizzontale.
Ligrostato dovrebbe
essere installato possi-
bilmente nella parle
superiore dell’armadio;
considerando una note-
vole distanza sia da
riscaldatori anticon-
densa o da fonti di
dissipazione di calore.
Per la limitazione di
campo fare riferimento
alla fig. 2.

Per la connessioni di
conduttori flessibili
utilizzare terminali a
puntalino.

Garanzia

Per qguesto apparecchio
concediame un anne di
garanzia con decorrenza
dal glorno della fornitura,
per un impiegc appre-
priate & nelle condizioni
previste. In caso di guasti
entro tale periodo di
tempo I'apparecchio
potra essere inviato in
fabbrica, dove si ese-
guird una riparazions o
una sostituzione gratuita

La instalacién de este
aparato debe realizzarla
exclusivamente personal
especializadec segun el
diagrama de circuito de
la figura 3. Durante la
instalacion deben
tenerse en cuenta las
nermas de seguridad.
Este higrostato para
armarios de distribucidn
reguia la humedad
relativa del aire en un
armario cerrade. Aparato
libre de interferencias
segun VDE 0875 o hien
EN 55014,

Descripcion técnica
Descripcidn:

Banda de poliamida
sensible a la humedad.

Componentes del
contacto:

1 contacto conmutadc.
Datos del contacto admi-
tidos:

& secar o calentar:

~ 24-250V. 50,29 A

= 24-75V, max. 20W
Aaa Humedecer:

~ 24250V 2021 A

= 24-75V, max. 20W
Carga minima:

100 mA, 24V AC/DC
Histéresis: aprox. 4% h.r.
*carga inductiva

Mantaje

Sujecion con clips a la
guia soporte de 35 mm
?egun EN 50022 ver
ig. 1.

Indicaciones

Es preferible realizar el
montaje en posicion
horizontal, El emplaza-
miento del higrostato
deberia ser en la parte
superior del armario a
la méaxima distancia
posible de resistencias
calefactoras y fuentes
e evacuacion de
calor. El ajuste del
campo de temperatura
puede realizarse segun
fig. 2.

Garantia

Sobre esta unidad
otorgamos 1anoe de
garantfa contado a par-
tir del dia de suminis-
tro, sismpre que su uti-
lizacién se efectie de
forma correcta. Dentro
de este periode fa uni-
dad suministrada sera
reparada o sustituida
en fabrica gratuita-
mente.
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