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Assemblage de loquet de 
capot en acier inoxydable en 

caoutchouc de RS Pro 
RS code commande : 339-9151             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

• Axe amovible 

 

•  Structure en acier 
inoxydable 

 

•  Orifices de fixation 
M4 

 
• Le loquet est 

fabriqué en 
caoutchouc 
chloroprène avec 
antigel ajouté pour 
les environnements 
difficiles 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce loquet de capot de RS Pro est idéal pour les applications de charge moyenne à intensive, avec 
une plaque de verrouillage robuste en acier inoxydable. Le composant de verrouillage est doté 
d'une structure en caoutchouc chloroprène, avec un antigel supplémentaire, ce qui le rend idéal 
pour les environnements difficiles et extérieurs. Le composant de verrouillage est également de 
forme unique pour empêcher le claquement entre une porte et un cadre. Combinant facilité 
d'utilisation avec une structure robuste, ce loquet de capot est polyvalent et robuste.  

 

 

 

 

Matériau  en acier inoxydable,  

Application 

Boîtiers et conteneurs, boîtiers, machines industrielles, 
conteneurs alimentaires et équipement maritime, 
applications à charge légère. 

 

 

 

 

Conformité/certifications ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN 61340-5-1:2007               
    

Description du produit 

Homologations 

Caractéristiques générales 
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