Acopladores Ethernet

CARACTERISTICA
S

Negro RJ45 (6 vias)

Conector hembra a
conector hembra de
2 puertos

Acoplador sin
apantallamiento UTP

Material PBT para
un disefio duradero
durable

Contactos de
bronce fosforado
con chapado en oro
sobre niquel

Dimensiones: 20,55
X 14,48 x 26,98 mm

Acoplador RS Pro RJ45, 2
puertos, UTP

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion de producto

RS Pro presenta este acoplador modular RJ45 que permite conectar conectores macho RJ45 y
latiguillos juntos directamente a través de un panel de conexiones o rosetas vacias. Este acoplador
en linea modular sin apantallamiento tiene un disefio durable y puede encajar facilmente en
paneles precortados. Esto es ideal para aquellos que necesitan una solucién de arquitectura de red
personalizada.

Especificaciones generales

Tipo Acoplador

Tipo de interfaz RJ45

Numero de puertos 2

Tipo de proteccion UTP

Configuracion del cableado Recto a través

Color Negro

Chapado de los contactos Oro sobre niquel

Material de la carcasa PET relleno de vidrio UL 94V-0

Los conectores y cables RJ45 se utilizan normalmente
para conexiones a Internet, formando redes de area
local (LAN) o de area extensa (WAN). Este acoplador
en linea se puede utilizar para conectar dos latiguillos
RJ45 juntos, y como tal es ideal para conexién de red,
o0 incluso simplemente como una solucién de extension

Aplicacién de cable. Para espacios de trabajo en los que la
conexién Wi-Fi esta restringida o cuando se necesita
una conexion de cable duro mas fiable, este adaptador
permite una mayor movilidad alrededor de una
conexion ethernet. Este adaptador es ideal para
conectar ordenadores personales a médems y
arquitectura de red.
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Especificaciones mecéanicas

Longitud 20.55mm
Anchura 14.48mm
Profundidad 26.96mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones UL 94V-0/ 2011/65/UE y 2015/863
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