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Winkel
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designLINE

» Winkel mit Zentriernasen fir schnelle, exakte und
verdrehgesicherte Montage

» Fir die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen
sich die Zentriernasen einfach abbrechen

» Ausfuhrung designLINE mit silberner Speziallackierung
(RAL 9006) flr besonders hochwertiges Design

» Zwischenstlick zur Positionierung von Winkeln in der
nachst groBeren Nut

» Nutenstein abgesetzt zur auBermittigen Positionierung
des Winkels 45/45

» Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen,
in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz
ESD (RAL 9005) erhaltlich

» Profilbearbeitung: Nicht erforderlich

Technische Daten (S. 19-9)

Hinweis: Besonders schnell und einfach lassen sich die
Winkel mit den Bundschrauben montieren (S. 3-5)
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60/60 Nut ESD | Nr. FS
Set (Standard) 8/8 (& 1 3842523549 8xFS2
8/10 @& 1 3842523551 4xFS2,
1xFS5
. 10/10 @& 1 3842523553 2xFS5
4 o
Q& © Set designLINE 8/8 @& 1 3842551609 B8xFS2
i 8/10 @ 1 3842551610 4xFS2,
60 1xFS5
8,7 10/10 @ 1 3842551611 2xFS5
6,4 Winkel (Standard) 8 (&) 20 3842523546
I ‘ ‘ b Abdeckkappe, signalgrau 20 3842548 852
o © G i Abdeckkappe, schwarz (& 20 3842548853
I ™ R i i ° Zwischenstiick fiir 10 100 3842523 537
b o ‘ ! 0 Nut 10 mm
> | T 10
\ ¥ — T R Material: Winkel: Aluminiumdruckguss; gleitgeschliffen
58 - Winkel designLINE: lackiert (RAL 9006)

Zwischenstlick: PA; schwarz
Abdeckkappe: PP

00108425 Befestigungsmaterial: Stahl; verzinkt
Lieferumfang:  Set inkl. Befestigungsmaterial (FS)

Typ Nut Fmax Mmax Mmax Mmax FS2 FS5
[ﬁ) [i] DIN 7984 gmgxgo
|| mex14
8
60/60 | 8 5000 N 320 Nm 370 Nm 110 Nm i 1o
10 3000 N 125 Nm 150 Nm -
40/40 Nut ESD | Nr. FS
(1_07 Set (Standard) 10/10 @& 1 3842529383 2xFS5
Set designLINE 10/10 @& 1 3842551603 2xFS5
Winkel (Standard) 10 (& 100 3842528 967
) o Abdeckkappe, signalgrau 100 3842 548 854
<
N \ Abdeckkappe, schwarz & 20 3842548855
i Material: Winkel: Aluminiumdruckguss; gleitgeschliffen
40 Winkel designLINE: lackiert (RAL 9006)
Abdeckkappe: PP
13,2 Befestigungsmaterial: Stahl; verzinkt
5.5 8,7 Lieferumfang:  Set inkl. Befestigungsmaterial (FS)
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Typ Fmax Mmax Mrmax Mmax FS5
= M8x20
40/40 3000 N 55 Nm 145 Nm 35 Nm <%
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