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folha de dados o produto
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Similar a ilustracéo

Dados técnicos:

Posicédo de montagem

Altura mm
Largura mm
Profundidade mm
Peso liquido g

Execuc¢éo do produto

Tensédo de alimentagéo / a AC / valor de célculo \Y

Poténcia activa de perda / com valor de corrente estipulado / W
com AC/com estado de funcionamento quente / por p6lo

Resisténcia a corrente de choque / valor de calculo kA

Temperatura ambiente “C

Temperatura ambiente

¢ durante o armazenamento “C

durabilidade mecanica (ciclos de operagéo) / tipico

Categoria de sobretenséo

Tensé&o de alimentagéo / para dispositivo de teste / minima \%

Ligacao aterra de protecgdo contra choque eléctrico

Posicdo / do cabo de ligagédo arede

de forma arbitraria
90

72

7

546

com pequeno retardo
400

2,83

]
195
com protecéo da mao

em cima ou embaixo

RES.CURR. OP.CIRC. BR. SIQUENCE TYPE B SENS. TO.
UNIV. CURRENT 63A 3+N-POL IFN 30MA 400V 4MW
SHORT-TIME DELAYED

55M3346-4
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Binario de aperto

* no caso de ligacdo com parafuso N-m 25...3

Seccéo de cabos conectavel/multifilar/min.
* cabo de um fio mm? 15...25

. mm?2 1,5...25

Propriedade do produto

* sem silicone Si
* sem halogénio Si
Quantidade dos ciclos de teste / para avaliagdo ambiental / 28

conforme IEC 60068-2-30

Indicadores de referéncia
« de acordo com a norma DIN EN 61346-2 F

« conforme DIN EN 81346-2 F

Certificados/Homologacoes:

General Product Approval Declaration of other
Conformity
other Environmental
@ & c E Confirmations
—
GOST VDE EG-Konf.

Mais informacdes:

Information- and Downloadcenter (catélogo, brochuras,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (encomendar online)
https://eb.automation.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/Product/5SM3346-4

Service&Support (manuais, manuais de instrugdes, certificados, curva caracteristica, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SM3346-4/all

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM3346-4

CAX-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
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