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Electrical Multimeter

Anleitungsblatt

Sicherheitsinformationen

Ein Warnhinweis kennzeichnet geféhrliche Bedingungen und
Aktivitaten, die Koérperverletzung oder Tod verursachen kénnen.

Ein Vorsichtshinweis kennzeichnet Bedingungen und Aktionen,
die das Messgerat oder die zu testende Ausristung beschadigen
kénnen.

Zur Vermeidung von Stromschlag oder Verletzungen
folgende Richtlinien einhalten:

o Das Messgerit ausschlieBlich wie in diesem
Anleitungsblatt beschrieben einsetzen, da sonst die im
Messgerat integrierten Schutzeinrichtungen
beeintrachtigt werden kénnten.

e Das Messgerit nicht benutzen, wenn das Messgerét
oder die Messleitungen duBerliche Beschadigungen
aufweisen oder wenn das Messgerét nicht einwandfrei
funktioniert.

¢ Immer die richtigen Anschliisse, die richtige
Schalterposition und den richtigen Bereich fiir die
jeweils anstehende Messung auswéhlen.

¢ Die Funktion des Messgeréts durch Messen einer
bekannten Spannung liberprifen. Das Messgerat im
Zweifelsfall warten lassen.

PN 3083192 December 2007 (German)
©2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications subject to change
without notice. Printed in China



Zwischen den Anschliissen bzw. zwischen den
Anschliissen und Erde nie eine Spannung anlegen, die
die am Messgerat angegebene Nennspannung
uberschreitet.

Bei Spannungen tiber 30 V Wechselspannung eff., 42 V
Wechselspannung Spitze oder 60 V Gleichspannung
besondere Vorsicht walten lassen. Bei solchen
Spannungen besteht Stromschlaggefahr.

Vor dem Priifen von Widerstand, Kontinuitat, Dioden
oder Kapazitdt den Strom des Stromkreises abschalten
und alle Hochspannungskondensatoren entladen.

Das Messgerat nicht in der Umgebung von explosiven
Gasen oder Dampf oder in nassen Umgebungen
betreiben.

Bei der Verwendung von Messleitungen oder
Prifspitzen die Finger stets hinter dem Fingerschutz
halten.

Nur Messleitungen verwenden, die die gleichen
Spannungs-, Kategorie- und Ampere-Nennleistungen
aufweisen wie das Messgerit und von einer
Sicherheitsbehorde zugelassen sind.

Vor dem Offnen des Messgeritgehiuses oder der
Batteriefachabdeckung die Messleitungen abnehmen.
Bei Arbeiten in explosionsgefahrdeten Umgebungen
lokale und nationale Sicherheitsvorschriften einhalten.
Bei Arbeiten in explosionsgefahrdeten Umgebungen
korrekte Schutzausriistung gemaR den geltenden
lokalen und nationalen Vorschriften verwenden.

Méoglichst nicht alleine arbeiten.

Vor Verwendung die Kontinuitat der Messleitungen
priufen. Das Gerét nicht verwenden, wenn die
Messwerte hoch oder gestort sind.



Symbole

L

Erde, Masse

Schutzisoliert

A

Gefahrliche Spannung

Gefahrliche Spannung

Batterie (Batterie
schwach, wenn auf der
Anzeige eingeblendet).

Wichtige Informationen siehe
Handbuch.

CAT Il

IEC Messkategorie Il -
CAT llI-Ausristung ist so
konzipiert, dass sie
gegen impulsférmige
Storsignale in fest
installierten Geraten

(z. B. Verteilertafeln,
Zuleitungen und kurze
Abzweigstromkreise)
und
Beleuchtungssystemen
in groBen Gebauden
schatzt.

CAT IV

IEC Messkategorie IV - CAT
IV-Ausrlstung ist so
konzipiert, dass sie gegen
Spannungsspitzen der
Primarversorgungsebene (z.
B. Elektrizitatszahler oder
Freileitungs- oder
Erdleitungsversorgungssyste
me) schitzt.
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Dieses Produkt nicht im unsortierten Kommunalabfall entsorgen.
Fur Informationen tber Recycling die Website von Fluke

besuchen.




Anschliisse

LOW IMPEDANCE
e Ll s |
SPI0) ®
GgéO_V

fda09.eps

Nr. Beschreibung

@ Schutzerde fir alle Messungen.

@ Eingangsanschluss fur alle Messungen.

Automatische Bereichswahl

Das Messgerét aktiviert beim Einschalten automatische Bereichswahl.
Um im manuellen Bereichswahimodus auf automatische Bereichswahl
umzuschalten, 1 Sekunde lang drlcken.

Manuelle Bereichswahl (€ CHEK, Q und )

Fur verfigbare Bereiche siehe die einzelnen Funktionen in
diesem Anleitungsblatt.
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Battery Saver™ (Ruhemodus)

Wenn das Messgerat eingeschaltet, jedoch fir mehr als 20 Minuten
inaktiv und nicht an Spannung angeschlossen ist, wird die Anzeige
deaktiviert, um Batterieenergie zu sparen. Um den Betrieb fortzusetzen,
eine beliebige Taste driicken oder den Drehschalter in eine andere
Position drehen. Um den Ruhemodus zu deaktivieren, siehe Abschnitt
'Einschaltoptionen’.

Im MIN/MAX-Aufzeichnungsmodus ist der Ruhemodus immer deaktiviert.

Hintergrundbeleuchtung

driicken, um die Hintergrundbeleuchtung ein- bzw.
auszuschalten. Die Hintergrundbeleuchtung wird nach 40
Sekunden automatisch ausgeschaltet. Um automatische
Hintergrundabschaltung zu deaktivieren, siehe Abschnitt
‘Einschaltoptionen'.

Anzeigehaltemodus (HOLD)
A AWarnung

Zur Vermeidung von Stromschlag bei aktiviertem
Anzeigehaltemodus (HOLD) beachten, dass sich die
Anzeige nicht verandert, wenn eine andere
Spannung angelegt wird.

Im Anzeigehaltemodus HOLD stellt das Messgerat die digitale
Anzeige fest.

1. (Hop] drlicken, um den Anzeigehaltemodus zu aktivieren.
(G wird angezeigt.)

2. Um zu beenden und zu Normalbetrieb zuriickzukehren,
driicken oder den Drehschalter in eine andere Position drehen.



Einschaltoptionen

Um eine Einschaltoption auszuwéhlen, eine der in der folgenden
Tabelle aufgeflhrten Tasten driicken und das Messgerét
gleichzeitig vom ausgeschalteten Zustand auf € CHEK
einschalten. Die Einschaltoptionen werden deaktiviert, wenn das
Messgeréat ausgeschaltet wird und wenn der Ruhemodus aktiviert
wird.

Einschaltoptionen

Schaltet alle Anzeigesegmente ein, bis die Taste
losgelassen wird.

Deaktiviert den Piepser. bEEP wird angezeigt, falls die Option
aktiviert ist.

Schaltet alle Anzeigesegmente ein, bis die Taste
losgelassen wird.

Deaktiviert den Ruhemodus. PoFF wird angezeigt, falls die
Option aktiviert ist.
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Deaktiviert automatische Hintergrundabschaltung. LoFF
wird angezeigt, falls die Option aktiviert ist.




A ¥ CHEK

Wenn uber den Eingangen eine Gleich- oder Wechselspannung gréBer
als ungeféhr 3 V vorhanden ist, wenn das Messgerét auf k CHEK
eingestellt ist, schaltet das Messgerat automatisch in den Gleich- bzw.
Wechselspannungsmodus und zeigt die Spannung an.

Wenn & CHEK aktiviert ist, hat das Messgerét niedrige
Eingangsimpedanz (LoZ)
=3 kQ. Diese Last kann die Spannungen in elektronischen Schaltkreisen
verandern. € CHEK nicht zum Messen von Spannungen in Schaltkreisen
verwenden, die durch eine 3 kQ Last beschédigt werden kénnen.
Hinweis
& CHEK kann wirksam verwendet werden, um
sGeisterspannungen” zu beseitigen.
Wechsel- und Gleichspannung

Siehe auch € CHEK.

Volt
Eingangsimpedanz =3 kQ
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Diodenpriifung »+

Vor Prifung den Schaltkreisstrom ausschalten. Fir beste

Ergebnisse sollten Dioden auBer Schaltkreis gemessen werden.

Siehe auch € CHEK.

Gute Diode

Diode Diode

Vorwarts-Bias Riickwarts-Bias

Schlechte Diode

Schlechte Diode Schlechte Diode

Offen poound

kurzgeschlossen
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Kontinuitatm)

Vor Prufung den Schaltkreisstrom ausschalten.

Kurzschluss
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Kontinuitatserfassung
Vor Prifung den Schaltkreisstrom ausschalten.
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Kurzschluss Offen
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Kurzschluss auf Offen Offen auf Kurzschluss
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Erfasst Ubergange langer als 500 ps (1/2000 einer Sekunde).

Ubergénge nach dem ersten Ubergang bewirken, dass das
Messgerét piepst, die Anzeige dndert jedoch nicht.

Um die Anzeige auf den aktuellen Zustand zurlickzusetzen,
drlicken.

Um zu beenden, 2 Sekunden lang driicken oder den
Drehschalter in eine andere Position drehen.



Widerstand ()

Vor Prufung den Schaltkreisstrom ausschalten.

6000 6ka 60kQ
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Kapazitét ¢

Vor dem Messen von Kapazitat den Schaltkreisstrom ausschalten und
dann den Kondensator trennen und entladen.

1000 nF 10 pyF 100 pF 9999 pF

Fur polarisierte Kondensatoren die Polaritat der Prifspitzen beachten.
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MIN MAX

(Zeichnet den niedrigsten und den héchsten Messwert auf und
berechnet den durchschnittlichen Messwert.)

Automatische Bereichswahl und Battery Saver™ sind deaktiviert. Vor
Aktivierung von MIN MAX das Messgerat in den korrekten Bereich
schalten.

Wenn ein neues Minimum oder Maximum aufgezeichnet wird, piepst das
Messgerat.

MIN MAX eingeben
Maximaler Messwert Minimaler Messwert

[N MAX TV [vin vAX T

_’ _’_>

-

- - =~

2 Sek.
[ \ Beenden l
[MIN MAX] [MIN MAX] AVG
o —
Aktueller Messwert Mittlerer Messwert
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Deaktivieren des Piepsers

Um den Piepser zu deaktivieren, 2 Sekunden gedriickt halten und
das Messgerat gleichzeitig auf € CHEK einschalten.

Wartung

Das Gehause mit einem feuchten Lappen und mildem Reinigungsmittel
abwischen. Zur Reinigung des Gehauses bzw. der Sensoren und
Anzeige weder Isopropylalkohol noch Scheuer- oder L6sungsmittel
verwenden. Schmutz und/oder Feuchtigkeit in den Anschllssen kann die
Messwerte beeintréchtigen.

Ersetzen der Batterie
Vor dem Offnen des Gehéduses die Messleitungen abnehmen.

eeolif.eps
Ersatzteile
Fluke TL-75 (schutzisolierte Messleitungen) PN 855705
Fluke 113 Anleitungsblatt PN 3083192

Kundendienst und Ersatzteile
Dieses Messgerat darf nur durch qualifizierte Servicetechniker gewartet
werden. Kontaktinformationen fiir autorisierte Fluke Servicezentren:

USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
Europa: +31 402-675-200

Japan: +81-3-3434-0181

Singapur: +65-738-5655

Weltweit: +1-425-446-5500

Oder die Website von Fluke abrufen: www.fluke.com.



Technische Angaben

Genauigkeit ist spezifiziert fr die Dauer von einem Jahr ab Kalibrierung, bei
Betriebstemperaturen von 18 °C bis 28 °C mit relativer Feuchtigkeit von 0 %
bis 95 %. Genauigkeitsspezifikationen werden wie folgt angegeben:

Hinweis

Anderungen der Spezifikationen vorbehalten.

+([% von Messwert] + [Anzahl niederwertigster Stellen])

. . B Genauigkeit
Funktion | Bereich | Auflosung [™"nc 45 his500 | 500 Hz bis 1 kHz
Hz
@ 6,000 V 0,001V
wz | 60,00V 0,01V 2,0 % +3 4,0% +3
CHEK 600,0 V 0,1V
Funktion Bereich Auflésung Genauigkeit
-3 2000 V 0,001 V 2,0% +3
Piepser ein bei < 20 Q; Piepser aus bei
) 3] > 250 Q; erkennt offene Schaltkreise
und Kurzschliisse von 500 ps und
langer.
600,0 Q 0,1Q 0,9% +2
Q° 6,000kQ | 0,001 kQ 0,9% +1
60,00 kQ 0,01 kQ 0,9 % +1
1000 nF 1nF 1,9%+2
@l 10,00 pF 0,01 pF 1,9% +2
¢ 100,0 yF | 0,1 pF 1,9% +2
9999 pF 1pF 100 pF - 1000 pF: 1,9 % + 2
> 1000 pF: 5 % + 20
[11 Alle € CHEK Spannungsbereiche sind von Zahlerstand 60 bis 100 % des
Bereichs spezifiziert. Da Eingange unterhalb Zahlerstand 60 nicht
spezifiziert sind, ist es fiir dieses Messgerat und andere Echteffektivwert-
Messgerate méglich und normal, von Null abweichende Messwerte
anzuzeigen, wenn die Messleitungen von einem Schaltkreis getrennt oder
kurzgeschlossen sind.
[2] Spitzenfaktor von <3 bei 4000 Zahlstand, linear abnehmend bis 1,5 bei
Vollausschlag.
[3] Nach dem Messen von Spannung ist eine Wartezeit von 1 Minute

erforderlich, um die Genauigkeit von Ohm, Kapazitat, Diodenpriifung und
Kontinuitat zu gewahrleisten.




Hoéchste Spannung
zwischen beliebigem
Anschluss und Erde:

Anzeige:

Betriebstemperatur:

Lagerungstemperatur:

Temperaturkoeffizient:

Betriebshéhenlage:
Lagerungshdhenlage:
Relative Feuchtigkeit:

Batterietyp:
Batterielebensdauer:

Schock:
Erschiitterung:

Abmessungen
(HxBxL):

Gewicht:
Sicherheit:

EMI-Vorschriften:
Zertifizierung:

600 V

3 3/4-Stellen, 6000 Zahlerstand, aktualisiert
4/Sek.

-10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)

-40 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F)

0,1 x (spezifizierte Genauigkeit) / °C (< 18
°C oder > 28 °C)

2000 m

10000 m

95 % bis 30 °C

75 % bis 40 °C

45 % bis 50 °C

9 V Alkalibatterie, ANSI 1604A / IEC 6F22

Alkalibatterie: 300 Stunden, typisch, ohne
Hintergrundbeleuchtung

1 Meter Fall gemafB IEC 61010-1:2001
Geman MIL-PRF-28800 fur ein Instrument
der Klasse 2

167,1 mm x 85,1 mm x 46,0 mm

404 g

Ubereinstimmung mit: ANSI/ISA 82.02.01
(61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 Nr.
61010-1-04, UL 61010-1 (2004) und
IEC/EN 61010-1 2. Ausgabe fur
Messkategorie Ill, 600 V,
Verschmutzungsgrad 2, EMC EN 61326-1.

Ubereinstimmung mit FCC Teil 15, Klasse B

(€ e&¢g

TUV, (N10140), UL und VDE



Funktion Eingangsimpedanz (nominell)

& CHEK ~3kQ < 300 pF

Gleichtaktunterdriickungsverhaltnis (1 kQ unausgeglichen)

& CHEK > 60 dB bei Gleichstrom, 50 Hz oder 60 Hz
Leerlaufprifspannung Spannung bei Vollausschlag
Q < 2,7 V Gleichspannung < 0,7 V Gleichspannung
>+ < 2,7 V Gleichspannung 2000 V Gleichspannung
Kurzschlussstrom
Q < 350 pA
>+ <1,0mA

MIN-MAX-AVG-Aufzeichnungsgenauigkeit und Ansprechzeit

Sperzifizierte Genauigkeit der Messfunktion: Zahlerstand +40 in €CHEK fir
Anderungen > 500 ms in Dauer, Zahlerstand +12 in Ohm fiir Anderungen > 325
ms in Dauer. Typisch 100 ms Ansprechung bis 80 %. Ansprechzeit nicht
spezifiziert fir Kapazitéat.




BEFRISTETE GARANTIEBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSBESCHRANKUNG

Fluke gewahrleistet, dass dieses Produkt fir die Dauer von drei
Jahren ab dem Kaufdatum frei von Material- und
Fertigungsdefekten bleibt. Diese Garantie gilt nicht fur
Sicherungen, Einwegbatterien oder Schaden durch Unfélle,
Vernachléssigung, Missbrauch, Modifikation, Verunreinigung
oder abnormale Betriebsbedingungen oder unsachgeméaBe
Handhabung. Verkaufsstellen sind nicht berechtigt, andere
Gewahrleistungen im Auftrag von Fluke zu gewahren. Um
wahrend des Garantiezeitraums Garantieleistungen in Anspruch
zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nachstgelegene von
Fluke autorisierte Servicezentrum, um Ricknahmeinformationen
zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer
Beschreibung des Problems an dieses Servicezentrum.

DIESE GEWAHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND
ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ
DAR. ES WERDEN KEINE ANDEREN GARANTIEN, Z. B.
EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IMPLIZIERTER
ODER AUSDRUCKLICHER ART ABGEGEBEN. FLUKE
HAFTET NICHT FUR SPEZIELLE, UNMITTELBARE, NEBEN-
ODER FOLGESCHADEN ODER VERLUSTE, UNABHANGIG
VON DER URSACHE ODER THEORIE. In einigen Staaten
oder Landern ist der Ausschluss oder die Begrenzung einer
gesetzlichen Gewahrleistung oder die Begrenzung von Neben-
oder Folgesch&den nicht zulassig, so dass diese Einschrankung
moglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

Fluke Corporation Fluke Europe B.V.
P.O. Box 9090 P.O. Box 1186
Everett, WA 98206-9090 5602 BD Eindhoven
USA Niederlande
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