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照度センサ IC シリーズ 

電流出力タイプ 
アナログ照度センサ IC 

BH1600FVC 
 
 
●概要 

BH1600FVC は、電流出力のアナログ照度センサ IC です。0lx から 50000lx 以上までの照度を測定できます。          
液晶画面の輝度調整するための照度データを出力できます。 照度データに応じて、LCD ディスプレイやキーパッドの      
輝度を調整することによって、セットの低消費電力化や画面の視認性を向上させることができます。 
 

●特長 
 1) 小型面実装パッケージ (3 mm ×1.6 mm) 
 2) 視感度に近い分光感度特性 (ピーク波長感度 : typ. 560nm) 
 3) 明るさに比例した電流出力 
 4) 駆動電圧 2.4V から動作 
 5) シャットダウン機能内蔵 
 6) 電流出力ゲインを 2 段階に制御可能 
 7) 1.8V ロジック入力インターフェース対応 
 

●用途 
携帯電話、液晶 TV、PDPTV、ノート PC、携帯ゲーム機、デジタルカメラ、デジタルビデオ、カーナビゲーション、PDA、
LCD ディスプレイなど。 

 
●絶対最大定格 

Parameter Symbol Limits Units

印加電圧 Vmax 4.5 V 

動作温度範囲 Topr -30～85 ℃ 

保存温度範囲 Tstg -40～100 ℃ 

Iout 端子電流 Ioutmax 7.5 mA 

許容損失 Pd 260※ mW 
※ 70mm × 70mm × 1.6mm ガラスエポキシ基板実装時。Ta=25℃以上で使用する場合は、1℃につき 3.47mW を減じる。 

 
●動作条件 

Parameter Symbol Min. Typ. Max. Units

電源電圧 Vcc 2.4 3.0 3.6 V 
 
●電気的特性 (特に指定のない限り VCC = 3V，Ta = 25℃) 

Parameter Symbol Min. Typ. Max. Units Conditions 

消費電流 1 (動作時) Icc1 39 64 90 µA Ev=100 lx (H-Gain モード) ※ 

消費電流 2 (シャットダウン時) Icc2sd - 0.01 0.2 µA VGC1=VGC2=0 無入力光時 

暗電流 Idark - - 0.1 µA Ev=0 lx   

光電流  Iout 39 60 81 µA Ev=100 lx (H-Gain モード) ※ 

ピーク感度波長 λp - 560 - nm  

白熱灯/蛍光灯 感度比 rIF - 1.0 - 倍 Ev=100 lx 

飽和出力電圧 Vomax 2.6 2.9 3.0 V 
Ev=100 lx, RL=220kΩ 
(H-Gain モード) ※ 

GC1，GC2 入力‘L’電圧 VIL 0 - 0.4 V  

GC1，GC2 入力‘H’電圧 VIH 1.4 - Vcc V  

ウェイクアップ時間 twu - 64 128 µs 
シャットダウン→H-Gain モード
Ev=100 lx ※ 

Gain 比 H-Gain モード/L-Gain モード  - 9.5 10 倍 Ev=100 lx ※ 
※ 光源は擬似白色 LED を使用する。 

 

No.10046JBT04
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●参考データ 
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Fig.2 測定結果光源依存 
(蛍光灯基準) 

Fig.8 IOUT 出力温度特性 (100 lx 時) 

Fig.1 分光感度特性 Fig.3 照度 – IOUT 特性 

Fig.4 指向角特性 1 Fig.5 指向角特性 2 Fig.6 Ta – IOUT (0 lx 時) 

Fig.7 Ta – ICC (0 lx 時) Fig.9 IOUT 出力 VCC 依存特性 

Fig.10 照度 – Wake up Time 

受信指向角特性 暗電流温特 
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●ブロック図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●各ブロック動作説明 

●PD 
視感度に近い分光感度特性を示すフォトダイオード 

●Current  AMP 
フォトダイオードの電流を増幅する AMP。GC1, GC2 の入力電圧に応じて 2 段階に Gain 変更できる。 

●Logic 
GC1, GC2 の入力電圧に応じて内部の状態を設定するための Logic 

 
 
●モード設定 

GC2 GC1 モード 

0 0 シャットダウン 

0 1 H-Gain モード 

1 0 L-Gain モード 

1 1 TEST モード(入力禁止) 

 

VCC 

GC1 

PD 

IOUT

R1

Current 
Amp 

GND 

Logic

GC2 

C1
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●外付け定数の決め方について 
1) BH1600FVC の Gain 設定について 

5,6pin による Gain 設定については、検出したい照度範囲によって最適の Gain モードを選択ください。 
目安としては、以下の様になります。 

 

必要な照度検出範囲 [lx] Gain Mode 

~ 500 H-Gain Mode 

~50000 L-Gain Mode 
 
但し、上記は目安です。実際の設計では、照度センサ IC の上に光学窓がついた形で実装されることになります。 
そのためセットの表面にあたる照度よりも照度センサにあたる照度は減衰により低下することが考えられます。 
上記の目安は照度センサ IC 上での照度値になりますので、光学窓での光の減衰量を考慮して下さい。 
 
H-Gain モードでも 5000 lx 程度までの検出は出来ます。但しこの場合、出力電流は Max.3mA 程度となりますので、 
消費電流を抑えたい場合はなるべく、L-Gain モードを使用ください。 
また、出力抵抗値(R1)については、1 kΩ ~  1MΩの範囲で、次段の入力インピーダンスの影響を考慮した上で設定して
ください。 

 
2) 各 Gain Mode での IOUT 出力電圧の概略計算式 

(1) H-Gain モード時 
出力電圧はおおよそ以下の様に計算できます。 
Viout= 0.6 x 10-6 x Ev x R1 
    ただし、Viout は IOUT 出力電圧[V]。 Ev は照度センサ IC 表面の照度[lx]。 
           R1 は IOUT 出力抵抗[Ω] 
   (設定例) 500 lx までの範囲で照度値を ADC にて変換をする場合。 
          ADC での入力の最大値が 2 V とした場合の出力抵抗は 
          R1 = Viout/(0.6 x 10-6 x Ev) 
            = 2 /(0.6 x 10-6 x 500) = 6667[Ω] 
                                   ⇒6.8[kΩ] 

 
(2) L-Gain モード時 

Viout= 0.063 x 10-6 x Ev x R1 
 

3) C1 について 
(1)フリッカ光を除去したい場合 

IOUT 出力に R1 のみの場合は、蛍光灯や白熱灯などの AC 電源からの光は AC 電源の 50/60 Hz に同期して光の強度が
揺れている為、IOUT 出力値も揺れることになります。この光の強度の揺れを除去したい場合、R1 に並列に C1 を付け
てください。時定数は C1 x R1 = 0.1 程度に設定して下さい。 

 
(2)C1 と R1 の時定数でバックライトの変化を滑らかに行いたい場合 

照度値の急な変化に対して、C1 と R1 の時定数にてバックライトの制御が急激に変化しない様にしたい場合にも、C1
を付けてください。時定数は C1 x R1 = 1 ~ 10 程度に設定して下さい。ソフトウェアで照度値の平均化などの処理を
行い、バックライトの変化を滑らかにする場合には必要ありません。 

 
但し、C1 を付けた場合、電源投入時及びシャットダウンからの復帰時にも立上りは遅くなります。 
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●入出力等価回路図 
 

 

Pin No. 端子名 入出力等価回路 機能 

1 IOUT 

 

明るさに応じた電流を出力します。 
GND 間に抵抗を入れて使用します。 

2 GND  GND 端子 

3 VCC  電源電圧端子 

4 NC  
NC 端子。 
Open もしくは、GND と短絡してください。  

5 GC1 

 

モード設定端子 1 

6 GC2 

 

モード設定端子 2 

 
 

VCC 

VCC 

VCC
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●Package Outlines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●パッケージ上面の光学設計について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.8 mm 

 

1.3 mm 

 

 PDエリア ( 0.25 mm x 0.3 mm ) 

 

推奨受光範囲 

少なくともこの範囲に光があたる様に 

セット設計して下さい。 

 

Min.0.4 mm 

 

Min.0.4 mm 

 

Min.0.4 mm 

 

Min.0.4 mm 

 

A
 

A
 

Lot No. 

品番 

WSOF6 ( Unit : mm )
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●使用上の注意 
 

(1) 絶対最大定格について 
印加電圧(Vmax)、及び動作温度範囲 (Topr) などの絶対最大定格を超えた場合、破壊する恐れがあり、ショートもしくは
オープンなどの破壊モードが特定できませんので、絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合には、 
ヒューズなどの物理的な安全対策を施すようお願いします。 

 
(2) GND 電圧について 

GND 端子の電位はいかなる動作状態においても最低電位になるようにしてください。 
また、実際に過渡現象を含め GND 以下の電位になっている端子がないかご確認ください。 

   
(3) 端子間ショートと誤装着について 

セット基板に取り付ける際、LSI の向きや位置ずれに十分ご注意ください。誤って取り付けた場合、LSI が破壊する恐れが
あります。また、端子間や端子と電源、GND 間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。 
 

(4) 強電磁界中の動作について 
強電磁界中でのご使用は、誤動作をする可能性がありますのでご注意ください。 
 

(5) セット基板での検査について 
セット基板での検査時にインピーダンスの低い LSI 端子にコンデンサを接続する場合は、LSI にストレスがかかる恐れが
あるので、工程毎に必ず放電を行ってください。また、検査工程での治具への着脱時には必ず電源をオフにしてから 
接続し、検査を行い、電源をオフにしてから取り外してください。さらに静電気対策として、組み立て工程にはアースを
施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。 
 

(6) 各入力端子について 
LSI の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的に形成されます。寄生素子が動作することにより回路動作の干渉を 
引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因となり得ます。したがって入力端子に GND より低い電圧を印加するなど、 
寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分注意してください。また、LSI に電源電圧を印加していない時、 
入力端子に電圧を印加しないでください。さらに、電源電圧を印加している場合にも、各入力端子は電源電圧以下の 
電圧もしくは電気的特性の保証値内としてください。 
 

(7) 熱設計について 
実際の使用状態での許容損失 (Pd) を考えて、十分なマージンを持った熱設計を行ってください。 
 

(8) パッケージの取り扱いについて 
受光部がゴミ、ほこりで汚れたり傷がついた場合、特性に影響を与えますので取り扱いには注意してください。 
 

(9) ラッシュカレントについて 
本 IC では電源投入時に内部フォトダイオードの寄生容量への充電電流や、電源投入時の内部論理不定状態で、瞬間的に
ラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、GND パターン配線の幅、引き回しに 
注意して下さい。 
 

(10) パッケージの裏面中央部パッドについて 
パッケージの裏面中央部にパッドを設けておりますが、半田づけ及び、電気的接続をしないでください。実装仕様書記載
のランドパターンにて実装してください。裏面中央部のパッドは、GND レベルとなっており、それ以外の信号線と接続
されると LSI が誤動作したり、大電流が流れる可能性がありますのでご注意下さい。 
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●発注形名セレクション 
 

B H  1 6 0 0  F V C - T R  

 
ローム形名  品番 

1600 

 パッケージ 

FVC: WSOF6 

 

包装、フォーミング仕様 

TR: リール状エンボステーピング

     (WSOF6) 
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Notice

ご 注 意

本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。

本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。

本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ず
ご請求のうえ、ご確認ください。

本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な
動作や使い方を説明するものです。したがいまして、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮
していただきますようお願いいたします。

本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、万が一、当該情報の
誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。

本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、
ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または
利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームは
その責任を負うものではありません。

本資料に掲載されております製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、
アミューズメント機器など）への使用を意図しています。

本資料に掲載されております製品は、「耐放射線設計」はなされておりません。

ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、種々の要因で故障することもあり得ます。

ローム製品が故障した際、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器での
ディレーティング、冗長設計、延焼防止、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えた
ご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。

極めて高度な信頼性が要求され、その製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を
及ぼすおそれのある機器・装置・システム（医療機器、輸送機器、航空宇宙機、原子力制御、燃料制御、
各種安全装置など）へのご使用を意図して設計・製造されたものではありません。上記特定用途に使用
された場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。上記特定用途への使用を検討される際
は、事前にローム営業窓口までご相談願います。

本資料に記載されております製品および技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に該当する製品または
技術を輸出する場合、または国外に提供する場合には、同法に基づく許可が必要です。

ローム製品のご検討ありがとうございます。 
より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

ROHM  Customer Support System
http://www.rohm.co.jp/contact/

R1010A


