Dispositivos de parada de emergencia,
supervisores de puertas protectoras

hasta categoria 2, EN 954-1

PNOZ X7

Dispositivo de seguridad para la su-
pervision de pulsadores de parada de
emergencia

Homologaciones

PNOZ X7

@ R

.

Esquema de conexiones de bloques

Caracteristicas del dispositivo

» Salidas de relé de guia forzada:
— 2 contactos de seguridad (NA),
sin retardo
» Posibilidades de conexién para:
— Pulsador de parada de emergen-
cia
— Pulsador de rearme
» Indicador LED para:
— estado de conmutacién canal 1/
2
— Tension de alimentacion
» Para variantes de dispositivo, ver
datos de pedido

Descripcién del dispositivo

El dispositivo de seguridad cumple los

requisitos de las normas EN 60204-1 e

IEC 60204-1 y puede utilizarse en apli-

caciones con

» pulsadores de parada de emergen-
cia

El dispositivo de seguridad no sirve

para asegurar cubiertas sin contacto

porque

v

no es posible un rearme dinamico.
» el dispositivo puede ponerse en
marcha durante el retardo a la des-
conexion.

Caracteristicas de seguridad

El dispositivo cumple los requerimien-

tos de seguridad siguientes:

» El cableado esta estructurado de
forma redundante con autocontrol.

» Lainstalacién de seguridad perma-
nece activa aun cuando falle uno de
los componentes.

» Con cada ciclo de conexién/desco-
nexion de la maquina se comprue-
ba automaticamente si los relés del
dispositivo de seguridad abren y
cierran correctamente.
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*solo con Ug =42 - 240V AC
separacion galvanica sélo con Ug = 42 - 240 V AC
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Dispositivos de parada de emergencia,
supervisores de puertas protectoras

hasta categoria 2, EN 954-1
PNOZ X7

Descripcién de funciones

>

Funcionamiento monocanal: sinre-
dundancia en el circuito de entrada,
deteccidén de defectos a tierra en
circuito de rearme y de entrada.

Diagrama de tiempos

Rearme automatico: el dispositivo
se activa después de cerrarse €l cir-
cuito de entrada.

Rearme manual: el dispositivo se
activa cuando esta cerrado el cir-
cuito de alimentacién y después se
cierra el circuito de rearme.

» Posibilidad de multiplicidad y re-
fuerzo de contactos mediante la
conexion de bloques de ampliacion
de contactos o contactores exter-
nos.

Reset/Start

Power/Input

1le

Output safe

|

-] ---
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Leyenda

4
4

Power: Tension de alimentacion
Reset/Start: circuito de rearme Y1-
Y2

Input: circuitos de entrada A1
Output safe: contactos de seguri-
dad 13-14, 23-24

Cableado

Téngase en cuenta:

>

Respetar a rajatabla las especifica-
ciones del capitulo "Datos técni-
cos".

Las salidas 13-14, 23-24 son con-
tactos de seguridad.

Conectar un fusible (ver datos téc-
nicos) antes de los contactos de
salida para evitar que se suelden
los contactos.

Célculo de la longitud de linea
maxima l,zx_en el circuito de entra-

da:

®: rearme automatico

@: rearme manual

a: circuito de entrada cierra antes
de circuito de rearme

b: circuito de rearme cierra antes de
circuito de entrada

leax

R,/ km

max —

Rimax. = resistencia total maxima de
la linea (ver datos técnicos)

R,/ km = resistencia de la linea/km
Utilizar material de alambre de co-

bre con una resistencia a la tempe-
ratura de 60/75 °C para las lineas.

» Asegure un conexionado de seguri-

dad suficiente para cargas capaciti-
vas e inductivas en todos los
contactos de salida.

Capacidad de cable C|_ en funcién de la tension de alimentaciéon Ug

» t4:retardo a la conexion
» t5: Retardo a la desconexion

PNOZ X7 AC: la longitud de la linea
depende de la capacidad del cable:
» lineaen bucle, 1 fase: max. |, =1km

» Linea de derivacion: la capacidad
de cable C, vy, por tanto, la longitud

de linea |, dependen de la tension
de alimentacion Ug

42 48

Ug V]

110 115 120

230 240

Cy [nF] 37,5 37,5

37,5 37,5 37,5

7,5 7,5
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Dispositivos de parada de emergencia,
supervisores de puertas protectoras

hasta categoria 2, EN 954-1

PNOZ X7

Linea en bucle Linea de derivacién
Longitud de linea Ir
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Dispositivos de parada de emergencia,
supervisores de puertas protectoras

hasta categoria 2, EN 954-1

PNOZ X7

Disposicion para el funcionamiento

» Tension de alimentacion

Tensién de alimentacion AC DC
| r—————————
| AIO—— 11 | AMO— L+
| A20————— N : !
I | ! I
I I
I Y S Y I ARQ—L-
I __________ - I __________ -

» Circuito de entrada
Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Parada de emergencia
sin deteccioén de derivacion

Puerta protectora
sin deteccion de derivacion

» Circuito de rearme

Circuito de rearme

Conexionado de parada de emergencia
(monocanal)
Puerta protectora (monocanal)

Conexionado de parada de emergencia (bi-
canal)
Puerta protectora (bicanal)

Rearme automatico e
| Y1
! I
! I
! I
I
: Y2
Rearme manual N s3
| Yi ¢—L —
I
. i
I
| I
[ vob— |
R, a
» Circuito de realimentacién
Circuito de realimentacion Rearme automatico Rearme manual
Contactos de contactores externos r—————"""7>"~"773 F—————————= s3
Y1 Ko Y1
v2 0—XK5 vo K5 K6

13(23)9—L1
14 (24) O—— SN

13(23) O———— U1
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i
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PNOZ X7

> Leyenda

Pulsador de parada de emer-
gencia
Pulsador de rearme

Elemento accionado

Puerta abierta

DE e e

Puerta cerrada

Montaje

» Montar el dispositivo dentro de un
armario de distribucién con un gra-
do de proteccion de IP54 como mi-
nimo.

» Fijar el dispositivo en una guia nor-
malizada mediante el elemento de
encaje de la parte trasera.

» Asegurar el dispositivo en una guia
normalizada vertical (35 mm) me-
diante un elemento de sujecion (por
ejemplo un soporte o un angulo fi-
nal).

La asignacion de bornes

Ug =24 V AC/DC

A1 13 23

OO0

pilz Pnoz X7
E POWER
CH.1/CH.2
13 23
'
14 24
Y1 Y2

OO0

19681

14 24

Ug AC

Al 13 23

OO0

pilz pnoz x7
E POWER
CH.1/CH.2
13 23
0
14 24
Yi y2 L

19686

OO0

14 24

Dimensiones

121 (4.8")

k75 (2.95") —|

«87(342") —

22,5~
(0,89")
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Dispositivos de parada de emergencia,
supervisores de puertas protectoras

hasta categoria 2, EN 954-1
PNOZ X7

Importante Curva de vida util
Esta hoja de datos sirve solo para la _
configuracion de proyectos. Para la gs 10 ==s
instalacion y el funcionamiento, respé- % é _ A(‘:1‘5‘: ‘2‘30 v
tense las instrucciones de uso sumi- T 3E < _
nistradas con el dispositivo. £ o9 § DC1:24V
£t 002
<3 25w 3.
cogEse ; e AC1: 230 V
£5258%
£§88s%0
$EES5E
EESEELE \
® 0 0 00O
ZZ000z2
08uw_201
TSk LTT 10 100 1000 10000
» D Schaltspielzahl x 10° »E Numero de ciclos x 103
» GB Cycles x 108 > Numero dei cicli di commutazione x 10%
»F Nombre de manceuvres x 10% » NL Aantal schakelingen x 108
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensioén de alimentacion
Tension de alimentacion Ug AC 42V,48V,110V,115V, 120V, 230V, 240 V
Tension de alimentacion Ug AC/DC 24V
Tolerancia de tensién -15 %/+10 %
Consumo de energia con Ug AC 2,0 VA N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058
3,0 VA N° de pedido: 774059
Consumo de energia con Ug DC 1,5 W N° de pedido: 774059
Rango de frecuencia AC 50 - 60 Hz
Ondulacién residual DC 160 %
Tensién y corriente en
Circuito de entrada DC: 24,0 V 50,0 mA
Circuito de entrada DC: 42,0 V 49,0 mA
Circuito de entrada DC: 48,0 V 45,0 mA
Circuito de entrada DC: 110,0 V 14,0 mA
Circuito de entrada DC: 115,0V 17,0 mA
Circuito de entrada DC: 120,0 V 16,0 mA
Circuito de entrada DC: 230,0 V 8,0 mA
Circuito de entrada DC: 240,0 V 7,0 mA
Circuito de rearme DC: 24,0 V 40,0 mA N° pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058
210,0 mA N° pedido: 774059
Circuito de realimentacion DC: 24,0 V 40,0 mA N° pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058
210,0 mA N° pedido: 774059
Numero de contactos de salida
Contactos de seguridad (NA) sin retardo: 2
Categoria de los contactos de salida segun EN 954-1
Contactos de seguridad (NA) sin retardo: 2
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PNOZ X7

Datos eléctricos

Categoria de uso segun EN 60947-4-1
Contactos de seguridad: AC1 con 240 V

Contactos de seguridad: DC1 con 24 V

Categoria de uso segin EN 60947-5-1
Contactos de seguridad: AC15 con 230 V

Contactos de seguridad: DC13 con 24 V (6 ciclos/min.)

Inin.: 0,01 A, la¢: 4,00 A N° de pedido: 774049, 774053, 774054,
774055, 774056, 774057, 774058

6,00 A N° de pedido: 774059

Pmax.: 1.000 VA N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055,
774056, 774057, 774058

1.500 VA N° de pedido: 774059

Inin: 0,01 A, Ihax: 4,0 AN° de pedido: 774049, 774053, 774054,
774055, 774056, 774057, 774058

6,0 A N° de pedido: 774059

Pmax.: 100 W N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055,
774056, 774057, 774058

150 W N° de pedido: 774059

Imax: %0 A N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055,
774056, 774057, 774058

5,0 A N° de pedido: 774059

Imax: 40 A N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055,
774056, 774057, 774058

6,0 A N° de pedido: 774059

Material de los contactos

AgSnO2 + 0,2 ym Au

Proteccion externa de los contactos (I = 1 kA) segin
EN 60947-5-1

Fusible de accion rapida
Contactos de seguridad:

Fusible de accioén lenta

Contactos de seguridad:

Fusible automatico 24 V AC/DC, caracteristica B/C
Contactos de seguridad:

4 A N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058
6 A N° de pedido: 774059

4A

4A

Resistencia de linea total max. Ryyzx.
circuitos de entrada, circuitos de rearme
monocanal para Ug DC

monocanal para Ug AC

15 Ohm N° de pedido: 774059
15 Ohm N° de pedido: 774059

Tiempos

Retardo a la conexion
con rearme automatico tip.

con rearme automatico max.

con rearme automatico después de Red "On", tip.

para rearme automatico después de Red "On", max.

con rearme manual, tip.

con rearme manual, max.

230 ms N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058

50 ms N° de pedido: 774059

150 ms N° de pedido: 774059

700 ms N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058

230 ms N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058

50 ms N° de pedido: 774059

150 ms N° de pedido: 774059

700 ms N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058

140 ms N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058

35 ms N° de pedido: 774059

150 ms N° de pedido: 774059

700 ms N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058
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Dispositivos de parada de emergencia,
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hasta categoria 2, EN 954-1
PNOZ X7

Tiempos

Retardo de desconexion

para parada de emergencia tip. 45 ms N° de pedido: 774059
70 ms N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058

para parada de emergencia max. 100 ms N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058
70 ms N° de pedido: 774059

en una caida de tension tip. 45 ms N° de pedido: 774059
70 ms N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058

en una caida de tensiéon max. 100 ms N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058
70 ms N° de pedido: 774059

Recuperacion para frecuencia de conmutaciéon max. 1/s

después de una parada de emergencia 120 ms N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058
50 ms N° de pedido: 774059

tras una caida de tension 120 ms N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058
150 ms N° de pedido: 774059

A prueba de cortes de la tension de alimentacion 20 ms

Datos ambientales

CEM EN 60947-5-1, EN 61000-6-2
Vibraciones segun EN 60068-2-6

Frecuencia 10 - 55 Hz
Amplitud 0,35 mm
Condiciones climaticas EN 60068-2-78
Distancias de fuga y dispersién superficial EN 60947-1
Temperatura ambiente -10-55°C
Temperatura de almacenaje -40-85°C
Tipo de proteccién

Lugar de montaje (por ejemplo, armario de distribucion) IP54

Carcasa 1P40

Zona de bornes 1P20

Datos mecanicos

Material de la carcasa

Carcasa PPO UL 94 VO

Frontal ABS UL 94 VO

Seccidén max. del conductor externo con bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,20 - 4,00 mm2, 24 - 10 AWG
2 conductores de igual seccion, flexibles:

con terminal, sin revestimiento de plastico 0,20 - 2,50 mm2, 24 - 14 AWG
sin terminal o con terminal TWIN 0,20 - 2,50 mm2, 24 - 14 AWG
Par de apriete para bornes de tornillo 0,60 Nm

Medidas

Altura 87,0 mm

Ancho 22,5 mm

Profundidad 121,0 mm

Peso 190 g N° de pedido: 774059

225 g N° de pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056,
774057, 774058

Son validas las versiones actuales de las normas 09/04.
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Corriente permanente max.

NuUmero de contactos

Imax. (A) para Ug AC

1

4,00 A N° pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056, 774057, 774058

2 3,00 A N° pedido: 774049, 774053, 774054, 774055, 774056, 774057, 774058

Datos de pedido

Tipo Caracteristicas Bornes N° de pedido
PNOZ X7 42V AC bornes de tornillo 774 058
PNOZ X7 48 V AC bornes de tornillo 774 049
PNOZ X7 110 VAC bornes de tornillo 774 053
PNOZ X7 115V AC bornes de tornillo 774 054
PNOZ X7 120 VAC bornes de tornillo 774 055
PNOZ X7 230V AC bornes de tornillo 774 056
PNOZ X7 240V AC bornes de tornillo 774 057
PNOZ X7 24V AC/DC bornes de tornillo 774 059
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