Raccords

CARACTERISTIQU
ES

Les machoires de
|'étau sont en acier
trempé

Le corps de I'étau
est fabriqué en fonte
a haute résistance a
la traction Fer

L'action rotative est
lisse dans les deux
sens avec des
réglages d'angle

Les mouvements
fonctionnent dans
les directions
horizontale et
verticale

Alimentation croisée
et traverse
indépendantes

Etau de fraisage de RS Pro de
39 mm, 102 mm x 94 mm, 10

kg

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 3 De 313



Raccords Eﬂg

Description du produit

Recherchez-vous le moyen le plus pratique de tenir les petites piéces pour le fraisage ? Nous vous
proposons cet étau de fraisage de notre propre marque RS Pro. Concgu pour les taches d'usinage
verticales et horizontales exigeantes, telles que le fraisage et le faconnage, ou un serrage et un
montage sécurisés sont nécessaires.

Caractéristiques

Type d'étau Etau de fraisage
Applications Centrage, percage

Spécifications mécaniques

Ouverture de machoire 94mm
Largeur de machoire 102mm
Profondeur de méchoire 39mm
Montage Boulons
Poids 10kg
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MO.| DESCRIPTION |aTv|no.| DEScRIPTION |ary[mo,| DEScriPTion |aty
1 HANDLE NI BASE 1 | 17 |CENTRAL SUND BAR| 1
] HUT FRIED BUSHING 1 | 18 | MID—BASE 1
E] BUSHING 1|1 BRACKET 1| 19| LOCKSCREW | 4
a SCREW 3 | 12 | LEAD SGREW 1 | 20 | UPPER—BASE | 1
B BRACKET 1| 12 NUT 1 | 21 | LEADSCREW | 1
1] LOCK SCREW 4 14 [=]]:] 2 ] SLIDE 1
] SCREW 1| 156 SCREW B | 2 JAWPLATE ]
B | LEADSCREW | 1 | 16 NUT ]
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