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RS Pro pur 灌注混合物  
RS 号： 195-978             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 硬度非常低、可以挖

出、便于拆卸部件 

 

• 琥珀色透明、可快

速、轻松地查找故障 

 

• 超低吸水性 

 

• 极佳的低温性能、可

保持 -60° 的柔性 

 

• 嵌入应力低、特别适

用于保护精密元件免

受损坏 机械和热冲击 

特点 
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RS PRO 的高品质两件式清澈琥珀色柔性聚氨酯封装胶，设计用于封装和保护您更精密的电子元件，

使其免受振动、机械和热冲击以及高湿度环境的影响。固化后，这种树脂的透明性使检查灌注的电子

产品和识别任何缺陷变得容易。由于这种灌注胶非常软，因此可以很容易地从任何需要维修或更换的

部件上切下或挖出，而不必拆下整个部件，既节省时间又节省成本！组成这种灌注胶的成分以方便的

两件式包装提供，一包含有聚氨酯树脂，另一包含有硬化剂。不需要打开袋子，只需取出中心夹子并

混合，即可将内容物混合在一起！ 

 

 

 

产品材料 PUR 
包装类型 包装 
固化时间 24h 
硬度 12 肖氏 a 
颜色 透明黄色 
气味 特性 
化学成分 diphenylmethane-4, 4'-di-so 氰 酸酯 
粘度描述 低粘度 
物理形式 粘性液体 
存储条件 干燥条件：高于 15ºC ° 、低于 35ºC ° 
使用寿命（ 20°c ） 20 分钟 
凝胶时间（ 23°c ） 40 分钟 
特殊属性 低渗透粘度   
损耗相切 @ 50 hz 0.02 
电容率 @ 50 hz 3.50   
应用 led 应用、室外应用   

       

 

 

介电强度 18kV/mm 
 

 

 

商品描述属性  

一般规格 

电气规格 
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封装尺寸 250g 
导热性 0.2W/mK 
粘度测量 25°c 时为 50mPa / 秒 

 

 

 

工作温度范围： -60°c 至 100°c 
最高工作温度 100°c 
最低工作温度 -60°C 

 

 

 

合规性 / 认证 rohs / UL94 
 

 

混合过程： 

 

 

 

 

 

       

 

机械规格 

认证 

操作环境规格 
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