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COMPONENTE MATERIAL 
HOJA Acero al carbono  

ANÁLISIS:  

CARBONO: 1,2-1,3 % 
SILICIO: 0,10-0,35 % 

MANGANESO: 0,20-0,45 % 
CROMO: 0,10-0,40 % 
AZUFRE: 0,025 % máx. 

FÓSFORO: 0,035 % máx. 

LÁMINA Aluminio impreso de 30 micras con lámina de CPP de 25 micras 

INHIBIDOR DE CORROSIÓN Papel kraft VPI impregnado de benzoato de sodio 

CAJA DE EMBALAJE Aglomerado con revestimiento blanco y litografía con barniz 

DUREZA DE HOJA Tal como se indica en BS 2982, sección 5.2.1, la dureza de las hojas de 

acero al carbono no debe ser inferior a 800 HV (dureza Vickers) 

MEDIDAS DE LAS HOJAS Para ver el contorno de la hoja, consulte el dibujo adjunto. 
 Para la aplicación de las hojas, consulte BS EN 27740/ISO 7740 

 
 

 Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama ha sido verificada por ingenieros como una gama que proporciona una calidad comparable a 
la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio. 

ESPAÑOL 



  
 
 
 

Peso (kg) 0,026 

Profundidad (cm) 1 

Anchura (cm) 1 

Longitud (cm) 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama ha sido verificada por ingenieros como una gama que proporciona una calidad comparable a 
la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio. 

ESPAÑOL 


