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CARATTERISTICH
E

Pinze RS Pro

e Corpo dell'utensile
in acciaio al
carbonio per
un'eccellente

resistenza e una
lunga durata
dell'utensile vita

Impugnatura in
polipropilene a
iniezione per ridurre
lo slittamento e
un'eccellente
trasmissione della
potenza

Adatto per RJ-11 (6
posizioni) e RJ-45
(Spine modulari a 8

posizioni)

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti &€ stata testata da ingegneri e offre
una qualitd paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Questo utensile manuale per crimpatura, spelatura e taglio professionale di RS PRO é destinato
all'uso con fili CAT5 per la crimpatura di terminali RJ11 e RJ45. E stato progettato con una
particolare attenzione alle esigenze dei professionisti e realizzato con materiali di alta qualita. Telaio
realizzato in acciaio al carbonio di alta qualita per offrire resistenza e lunga durata. Impugnature
antiscivolo progettate ergonomicamente per offrire sicurezza e comfort anche per utilizzi prolungati
nel tempo.

Specifiche generali

Tipo di pinza a crimpare Pinza

Tipo di connettore a crimpare RJ11, RJ12, RJ45

N. di posizioni di crimpatura Adatt(_) per RJ-11 (6 posizioni) e RJ-45 (Spine modulari a
8 posizioni)

) L Manutenzione e riparazione, impianti elettrici, cavi

Applicazioni .

assemblati
Specifiche meccaniche
Lunghezza totale 215mm
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