
FINEDEX® 098-10 PVC SOFT REF. 2009810

DONNÉES GÉNÉRALES

Division : Protection du Corps
Famille de Produit : Gants de Protection
Gamme : Protection Chimique
Ligne : Etanche aux liquides
Ancienne marque : PERFECT FIT
Pays
France
Secteurs d'activité :
Industries Chimiques • Pêche • Industries Alimentaires •
Nettoyage industriel • Industries Médicales et
Pharmaceutiques • Imprimerie • Traitement des Eaux •
Laboratoires • Construction Navale • Bâtiment et
Construction • Restauration Collective

Utilisation du produit :
Entretien et nettoyage général, Restauration collective. Travail standard en contact avec des produits chimiques.

AVANTAGES PRODUIT

Caractéristiques :
Gant PVC bleu non supporté.
Intérieur flocké, finition diamant.
Paume adhérisée.
Coloris : Bleu
Avantages :
CONFORT
La fabrication à partir de PVC de qualité supérieure garantie une excellente souplesse ainsi qu'une excellente dextérité.
L'intérieur flocké coton offre un plus grand confort.
La finition diamant est adaptée aux préhensions sèches et humides.

RESISTANCE
La composition du PVC a été adaptée pour les manipulations multi-usages et répétitives en milieux huileux.
Faible résistance aux cétones, hydrocarbures aromatiques et halogénés.
Excellente résistance à l'abrasion (niveau 4).

SECURITE
La manchette apporte une protection supplémentaire au niveau de l'avant-bras.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Description :
CATEGORIE CE : III Risques irréversibles
Conforme aux normes :
EN 420-2003 Exigences générales
EN 388-2003 Risques mécaniques
EN 374-2003 Risques chimiques

DESCRIPTIF :
Gant PVC bleu non supporté.
Intérieur flocké, finition diamant.
Paume adhérisée.
Coloris : Bleu
Technologie de Fabrication :
Gants Trempés
Longueur :
33 cm
Epaisseur :
0.5/1 mm
Innocuité :
Conforme aux Normes Européennes
Dexterité :
Classe 5
Taille :
7 - 8 - 9
EN 388 - Risques mécaniques
Résistance à l'abrasion : 3
Résistance à la coupure par tranchage : X
Résistance à la déchirure : X
Résistance à la perforation : X

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Information sur le stockage :
Conditionnement minimal : 10 paires
Carton de 100 paires
Instructions d'entretien :
Pour conserver ses performances, ce gant ne doit pas être nettoyé.
Numéro de la notice d'utilisation :
002

CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Catégorie d'EPI* CE : Classe 2
Normes :
EN 388 / EN 374-2 / EN 420
Directives Européennes :
89/686/CEE
Tagging :
CE SPERIAN
FINEDEX®
20 098 10 XX
EN 420
EN 374-2
EN 388 : 3XXX
Numéro d'Attestation CE :
0075/016/162/03/04/0035
Laboratoire :
CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

*EPI : Equipements de Protection Individuelle


