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Détecteur réflex WT 24-2, élimination d’arrière-plan, lumière infrarouge -- UC

Rainure de visée

Témoin de réception

Direction de l’objet à détecter

Milieu axe optique émetteur

Milieu axe optique récepteur, domaine proche

Milieu axe optique récepteur, domaine lointain

Trou de fixation fileté M 5 – prof. 6 mm

Trou de fixation fileté M 5, traversant

Raccord par PG orientable 90°

Réglage distance de détection

Sélecteur commutation claire/sombre 

Temporisation t2 = tempo. à la retombée

Temporisation t1 = tempo. à l’appel

Sélecteur de temporisation

Détecteur réflex

Distance 
de détection
100. . .2500 mm 

■ Boîtier métallique robuste
■ Lumière infrarouge
■ Elimination d’arrière-plan,

réglable avec précision
■ Raccord par PG orientable 90°
■ Vitre chauffante et temporisations

activées par sélecteur, en option

Schéma

WT 24-2R 220 WT 24-2R 210

Possibilités de réglage

Raccordement

Accessoires page

Connecteurs 496

Accessoires spéciaux 556

Tubes pare-poussière

Capots de protection

Plaques de refroidissement

C  V

WT 24-2R 210

WT 24-2R 220

PG 9, bornier
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WT 24-2

Caractéristiques techniques WT 24-2 R 210 R 220

Distance de détection

Type Référence

1 016 932

Pour commander

WT 24-2R 210

WT 24-2R 220 1 016 854

3 Plage de détection sur blanc8)

2 Plage de détection sur gris8)

Plage de détection sur noir8)1

0 (mm) 400 800 1200 1600 2000 2400 2800

1) Durée de vie moyenne 100.000 h à 
TA = + 25 °C

2) Valeurs limites
3) ± 10 %

4) En cas de charge inductive ou capacitive,
prévoir des réseaux RC de protection

5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1
6) Tension de référence CA/CC 250 V

7) A = Alimentation protégée contre les 
inversions de polarité

C = Suppression des impulsions 
parasites

8) Noir = 6 % de rémission
Gris = 18 % de rémission
Blanc = 90 % de rémission
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2
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Distance de détection 100. . .2500 mm, réglable

Emetteur1), type LED, lumière rouge

Diamètre du faisceau lumineux env. 80 mm à 2500 mm de distance

Tension d’alimentation Va CC 12 . . .240 V 2), CA 24 . . .240 V 3)

Puissance sans chauffage < 2 VA

Puissance avec chauffage < 3 VA

Sortie de commutation Relais inverseur, séparé galv.4)

Tension de commutation max. CA 250 V/CC 120 V

Courant de commutation max. 4 A/CA 240 V, 4 A/CC 24 V

Puissance de commutation max. CA 1000 VA/CC 100 W

Temps de réponse ≤ 10 ms

Fréquence de commutation5) 10/s

Temporisation réglable, 0,5 . . .10 sec

Raccordement Raccord par PG

Classe de protection VDE6) V

Circuits de protection7) A, C

Indice de protection IP 67

Température ambiante TA Utilisation – 40 °C . . .+ 60 °C

Stockage – 40 °C . . .+ 75 °C

Poids env. 330 g

Vitre chauffante

Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression


