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D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-CAN - 2744694
このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアル
に記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)

D-SUBコネクタ、9極メスコネクタ、傾斜角35度以下ケーブル挿入口×2から1つの端子台列に接続、バスシス
テム： CAN、CANopen®、SafetyBUS p、最大1 Mbps、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列：
2、3、7、ネジ接続式端子台

特長

 別売のバスケーブル用端子台

 高速伝送

 セグメントごとに起動

 ケーブル挿入口は自由に指定可能

 フィールド条件によるアッセンブリ

 高レベルEMC

 CiA Draft Recommendation 303-1に準拠した外径8 mmのバスケーブルに最適

 終端抵抗を接続可能

 可逆接続ブロックを介してD-SUBオリエンテーションへ変更

基本情報
梱包 1 pc

GTIN

GTIN 4017918821760

1個あたりの重量（梱包を含まない） 54.300 g

関税 85366990

生産国 ドイツ

Sales Key 07

技術データ

寸法
最大ケーブル径 10 mm

最小ケーブル径 6 mm

幅 16 mm

高さ 44 mm
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D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-CAN - 2744694
技術データ

寸法
長さ 60 mm

環境条件
使用周囲温度 -20 °C ... 75 °C

周囲温度（保管時/運搬時） -25 °C ... 80 °C

高度 5000 m (制限内容についてはメーカーの説明をお読みください。)

保護等級 IP40

IP40

概要
定格電圧UN 5 V

標準規格 IN 100 mA

バスシステム CAN, CANopen, SafetyBus-P

信号 CAN

CANopen®

SafetyBUS p

挿抜回数 > 200

SUBCON固定ネジ 4-40 UNC

締付けトルク 0.4 Nm

ハウジングの材質 ABS、金属メッキ

ピン配列 2, 3, 7

MTTF 6706 年 (SN 29500標準、温度25℃、運転サイクル21%（1日8時間、週
5日）)

1817 年 (SN 29500標準、温度40℃、運転サイクル34.25%（1日12時
間、週5日）)

155 年 (SN 29500標準、温度40 ℃、運転サイクル100 %（1日24時間、
週7日）)

接続データ
接続 D-SUB接続

極数 9

接続方法 D-SUBソケット

終端抵抗 120 Ω (外部接続可能)

接続 プリント基板接続

接続方法 ネジ接続

接最小電線径(撚線)） 0.14 mm²

最大電線径(撚線) 1 mm²

最小電線径(単線) 0.14 mm²

最大電線径(単線) 1.5 mm²

ＡＷＧ接続電線断面積の最小値、撚線 26

最大AWG接続電線断面、撚線 18

最小接続電線サイズAWG 26

最大接続電線サイズAWG 16
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D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-CAN - 2744694
技術データ

接続データ
剥き線長さ 5 mm

締付けトルク 0.4 Nm

基準と規格
コーティングを劣化させる物質の影響を受けない VW-AUDI-Seat central標準P-VW 3.10.7 57 65 0 に準拠

準拠規格 CUL

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

有毒ガス試験 ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Environmental Product Compliance
Lead 7439-92-1

China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50

有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己
宣言」をご参照ください。

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140816

eCl@ss 4.1 27140816

eCl@ss 5.0 27143424

eCl@ss 5.1 27143400

eCl@ss 6.0 27143400

eCl@ss 7.0 27440302

eCl@ss 8.0 27440302

eCl@ss 9.0 27440302

ETIM

ETIM 2.0 EC001132

ETIM 3.0 EC001132

ETIM 4.0 EC001132

ETIM 5.0 EC001132

ETIM 6.0 EC001132

ETIM 7.0 EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211802

UNSPSC 7.0901 39121402

UNSPSC 11 39121402

UNSPSC 12.01 39121402

UNSPSC 13.2 39121522
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D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-CAN - 2744694
認証

認証

認証

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆認証

ATEX

認証の詳細

CSA    http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/  2437602

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

EAC      EAC-Zulassung

cULus Recognized      

アクセサリ

アクセサリ

むき線工具、自動むき線機

ケーブルストリッパー - QUICK WIREFOX 6 - 1204384

皮むきツール、PVC絶縁ケーブル用、皮むき範囲： 0.08～6 mm²、撚線は6 mm²まで、単線は4 mm²まで
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D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-CAN - 2744694
アクセサリ

データプラグ

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-CAN/PG - 2708119

D-SUBコネクタ、9極、メスコネクタ、ケーブル挿入口の傾斜角は35度以下、バスシステム： CAN、CANopen®、
最大1 MbpsのSafetyBUS p、プログラミング装置を接続するPG D-SUBメスコネクタ付き、終端抵抗はスライドス
イッチで切替え、ピン配列： 2、3、7、9；ネジ接続式端子台

 
 

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-CAN/AX - 2306566

D-SUBコネクタ、9極、メスコネクタ、ケーブル挿入口×2の軸合わせ仕様、バスシステム：
CAN、CANopen、SafetyBUS p；ピン配列：2、3、7、ネジ接続式端子台

 
 

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - 2902323

D-SUBプラグ、9極、ソケット、割当て：2、3、5、6、7、9；M12ケーブルグランド2点（Aコーディング）、90
度。バスシステム：CAN、CANopen®。終端抵抗は別売のM12ターミネータによる。

 
 

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - 2902325

D-SUBプラグ、9極、ソケット、割当て：2、3、5、6、7、9；M12ケーブルグランド2点（Aコーディング）、35
度。バスシステム：CAN、CANopen®。終端抵抗は別売のM12ターミネータによる。

 
 

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

D-SUBプラグ、9極、ソケット、割当て：2、3、5、6、7、9；M12ケーブルグランド2点（Aコーディング）、180度
（水平）。バスシステム：CAN、CANopen®。終端抵抗は別売のM12ターミネータによる。

 
 

ドライバ工具
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D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-CAN - 2744694
アクセサリ

ドライバ - SZK PH1 VDE - 1205150

ドライバー、Phillipsクロスヘッド、VDE絶縁、サイズ：PH 1 x 80 mm、すべり止めグリップ付き
 
 

ドライバ - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

操作ツール、全ての端子台用、マイナスドライバーとしての使用にも適している、サイズ：0.4 x 2.5 x 75 mm、すべ
り止めグリップ付き
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