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;; Technische Daten/ . Steckernetzgerdt/

g technical data plug—in power supply

2 Fingangsspannung,/ : 100—240VAC +10% / 50/60Hz

iz input voltage switch—mode

g Fingangs—Schutz/ ‘ : IC Sicherung T2A

5 primary electrical protection L fuse 124 . Einstell-Schlissel Sony Stecker/plug Sony Stecker/plug

Y Leistungsaufnahme im Leerlauf/ @ ca./ approx. 0.5W Nettogewicht / . 185¢ fiir Sekundér—Spannung,/ FO4X NOAAK

il stand—by power consumption net weight key for secundary voltage

2 Nenn-Leistungsaufnahme / : ca./ approx. 20W Gehduse/ . Steckergehduse, silber, Typ 20/ [j

o nominal power consumption case plug—in_ housing, silver, fype 20 ﬂ H

£ Ableitstrom/ < 250uA Gehdusematerial / : ABS plastic

3 Leakage current case material

- Aus?qmgsqumumg im Leerlauf/ : max.15% of the adjusted voltage Leiterplattenmaterial / D FRT

2 no load output voltage pcb material

i Ausgangsspannung,/ CBV/ 42/ 5V | B 6.5V/ 7V 8.4V +10% Schutzart/ P40

% output voltage case protection
Nenn—Ausgangsstrom/ : 2500mA 2200mA 2000mA 1700mA | max. Typenschild Vorderseite/ 1 ——— €
nominal output current ratingplate front !
Brummspannung/ . < 300mV Typenschild Riickseite/ . schwarze Bedruckung/
ripple voltage ratingplate back black  printing
Ausgangs—Schutz/ . geschitzt gegen Kurzschluss Anleitungen / . mehrsprachige Bedienungsanleitung/ Verwendungsbereich/ Applicton range Zul. Abweichung/ | Oberflache/ | Mafistab/Scale 11(2151) Gewicht/Weight
secondary electrical protection protected dgainst short circuit instructions multilingual operating instruction fir Anfrage/for inquiry ANS0809 Allowable deviation |Surface -
Sp@mmumgsfesﬁgﬁkeh/ . 4 kV Eingang/Ausgang Approbationen/ . CE Werksfoff/Work maferial, Modell-Nr.
electric strengt primary/secondary approvals V1| "for industrial use only” added [27.09.17 | CB KXX
SChUtZMOSSG/ co Normem/ Z \EC/EN6W558 VO | plug dimension corrected |18.05.14 | JH | 2009 |Dafum/Date|Name Zeichnungsname/Drawing name
protection class standards VO | FX12 plug updated 16.05.11 | JE Restteletl 09.04. | JE Steckernet St/ nluge |
Betmebstempemtur{ : 0°C...+25°C Betriebsanzeige/ . LED rot leuchtet bei Netzkontakt/ VO | data updated 070110 | JE cekerme dem/ plug—in- power supply
operating temperature operating indicator LED red lights if mains is connected VO | polarity af plug chonged 123.12.09 | GB 3/4.2/5/6/6.5/7/8.4V/ max. 2500mA
Logertemperatur,/ | 25C..470C 10 ee sl sharged (021200 T STaFT
storage temperature VO | manual added 05.1009 | JE NN g e et

Vo | —— 09.04.09 | JE 1
Version| Anderung/Change Datum/Bate Name |Ursprung/Griain Proj. 0EM-0041-09-AEUK | Ersalz fur/Replaced by ‘ErsaTzdur[h/Repla[emeﬂHhmugh




