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Bericht

lber die Priifung einer Kunstharzdichtung
auf Reaktionsfihigkeit mit Sauerstoff

1. Priifantrag
1.1 BAntragsteller: LOCTITE Deutschland GmbH, Miinchen 81

1.2 Bezeichnung der Dichtung: Loctite-Rohrgewindedichtung 577

1.3 Beabsichtigter Verwendungszweck: Gewindedichtung fiir

Schraubverbindungen an Sauerstoffanlageteilen

DN

Probenvorbereitung

Loctite 577 ist ein dickfliissiges Einkomponenten-Kunst-
harz, das nur unter Sauerstoffausschluf aushirtet. Da
bei der Verwendung des Harzes nicht auszuschlieBen ist,
da8 nichtausgehdrtete fliissige Anteile an den zu dich-
tenden Konstruktionsteilen verbleiben, miissen sowohl
das ausgehdrtete als auch das fliissige Harz auf Reak-

tionsfdhigkeit mit Sauerstoff untersucht werden.
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Zum Aushirten wurde das fliissige Kunstharz auf eine Eisen-

blechplatte gegeben und - um den Luftsauerstoff auszu-

schlieBen -~ mit einer weiteren Eisenblechplatte abge-

deckt. Nach dem Aushdrten wurden die Blechplatten vonein-

ander getrennt und das Harz mit einem Schaber abgekratzt.

3. Priifverfahren und -ergebnisse

3.1,

zZiindtemperatur und Verhalten bei kiinstlicher Alterung

Die Ermittlung der Ziindtemperatur in verdichtetem Sauer-

stoff und des Verhaltens bei kiinstlicher Alterung eriib-

rigten sich, da Loctite 577 nicht bei Temperaturen iliber

60 °C eingesetzt werden soll.

Verhalten bei Sauerstoff-Druckst&8en

Das Priifverfahren ist in Anhang 1 beschrieben.

Ergebnisse:

Proben- Sauerstoffdruck Verhalten beim DruckstoB
temperatur
ta Pa Pe
fliissiges
Kunstharz
60 °C 1 bar 40 bar Entziindung beim 3.Druckstos
60 °C 1 bar 30 bar keine Reaktion *)
60 °C - 1 bar 30 bar keine Reaktion *)
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Proben- Sauerstof fdruck Verhalten beim Druckstos8
temperatur
ta Pa Pe

ausgehdrtetes

Kunstharz

0

60 °C 1 bar 40 bar Entziindung beim 2.Druckstof
60 °C 1 bar 30 bar Entziindung beim 1.DruckstoSf
60 °C 1 bar 20 bar Entziindung beim 2.Druckstof
60 °C 1 bar 15 bar keine Reaktion *)
60 °C 1 bar 15 bar keine Reaktion *)

*) pei fiinf DruckstdB8en

4. Beurteilung

Die Versuche haben gezeigt, daB das ausgehirtete Kunstharz

gegeniiber Sauerstoff wesentlich reaktionsf&@higer ist als

das fliissige Kunstharz. Fiir die sicherheitstechnische Be-

urteilung sind mithin die fiir das ausgehdrtete Kunstharz

ermittelten Daten heranzuziehen. Aufgrund der Priifergeb-

nisse bestehen in sicherheitstechnischer Hinsicht keine

Bedenken gegen eine Verwendung von Loctite 577 zum Dichten

von Schraubverbindungen in Sauerstoffanlageteilen bei Be-

triebstemperaturen bis 60 °C und Sauerstoffdriicken bis

15 bar.
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Diese Beurteilung gilt nicht fiir eine Verwendung von

Loctite 577 in Anlageteilen fiir fliissigen Sauerstoff.

Der vorstehende Bericht darf nur ungekiirzt verfielfdltigt
oder verdffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden.
Eine auszugsweise Vervielfdltigung oder Verdffentlichung
bedarf der vorherigen Genehmigung der Bundesanstalt fiir
Matﬁrialforschung und -priifung (BAM).

/
Wi

(Dipl.~Iny. W. Wegener)

Anhang 1
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Anhang 1

Prifung auf Reaktionsfahigkeit bei Einwirkung von
Sauerstoff-DruckstéRen

Etwa 0,2 g bis 0,5 g des pastésen oder zerkleinerten festen oder auf Keramikfaser
aufgetragenen flissigen Versuchsmaterials werden in eine heizbare Stahlhllse von

15 cm3 Inhalt, die Uber ein 750 mm langes Rohr (lichte Weite 14 mm) und ein
Schnellsffnungsventil mit einem Sauerstoff-Druckbehalter verbunden ist, gegeben.

Nach Erwdrmen der Hiilse auf die Versuchstemperatur t; und anschliefendem Fillen
des Rohres und der Hiilse mit Sauerstoff bis zum Druck pg wird das
Schnelldffnungsventil geéffnet, so dal auf 60 °C vorgewarmter Sauerstoff vom Druck pe
schlagartig in das Rohr und in die Hiilse einstrémt. Der im Rohr und in der Hiilse
befindliche Sauerstoff wird dadurch fast adiabatisch vom Druck p auf den Druck pg
verdichtet und erwarmt. Tritt hierbei eine Reaktion des Versuchsmaterials mit dem
Sauerstoff ein, erkennbar am steilen Temperaturanstieg in der Hiilse , so werden die
Versuche bei einem verringerten Druckverhéltnis pa/p, fortgesetzt. Wenn dagegen nach
30 Sekunden Wartezeit eine Reaktion des Versuchsmaterials mit dem Sauerstoff nicht
zu erkennen ist, wird die Hilse wieder druckentlastet und der Versuch solange (bis zu
viermal) wiederholt, bis eine Reaktion eintritt. Jede Versuchsreihe umfaRt also maximal
funf Einzelversuche mit demseloen Material und unter denselben Bedingungen. Ist auch
nach dem 5. Einzelversuch der jeweiligen Versuchsreihe eine Reaktion nicht eingetreten,
so werden die Versuche mit jeweils neuen Proben bei héheren Druckverhéltnissen pg/pg
forigesetzt, bis schlielllich jenes Druckverhéltnis ermittelt ist, bei dem innerhalb einer
Versuchsreihe aus funf Einzelversuchen gerade noch keine Reaktion eintritt. Fihrt eine
Wiederholung dieser Versuchsreihe mit einer neuen Probe zum gleichen Ergebnis, kann
die Prifung beendet bzw. bei einer anderen Versuchstemperatur t; fortgesetzt werden.

¥ Sicherheit und Zuverlassigkeit in Chemie- und Materialtechnik
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