
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Eau chaude sanitaire  
Citoyen, Santé, Éducation, Hospitality, Restauration 

 

La solution 
+ Capteur autonome pour la mesure de la température d’entrée et de sortie d’eau 

chaude. 

+ Visualisation simple de l’ensemble de votre patrimoine. 

+ Alertes et notifications automatiques. 

+ Solution de confiance référencée UGAP. 

Le saviez -vous ? 

 

Une brûlure profonde de la peau c’est (*) :  
• 1 seconde d’exposition à de l’eau à 70° 

• 7 secondes d’exposition à de l’eau à 60° 

• 8 minutes d’exposition à de l’eau à 50° 

• Pour l’enfant de zéro à quatre ans, le 
risque de brûlures est trois fois plus 
important. Ils représentent 15 % des 
malades hospitalisés alors qu’ils ne 
constituent que 5 % de la population. 

 

Risque infectieux et parasitaire : Le degré de 
gravité des manifestations pathologiques liées 
à l’eau est très variable : il va de gastro-
entérites plus ou moins graves et de 
parasitoses, à des atteintes cutanées ou 
pulmonaires parfois fatales. 
 
(*) OMS Statistiques de European Home and Leisure Accidents 
Surveillance System 

 

 

Les enjeux du contrôle quotidien de l’eau chaude sanitaire sont importants. Cela 
permet de protéger le confort (temps de réchauffement de l’eau), la sécurité et santé 
des occupants, l’eau chaude étant une source de brulures et d’infections graves, en 
cas de contamination.  
 

 

Les Bénéfices 
+ Conformité réglementaire et information des occupants. 

+ Mise en œuvre d'un programme d'actions adapté aux occupants.  

+ Gestion de la température eau pour les personnes le plus fragiles.  

+ Gestion du risque infectieux et parasitaires. 
 

Que dit la réglementation  

 

Arrêté du 30/11/2005 relatif aux installations 
fixes destinées au chauffage et à l’alimentation 
en eau chaude sanitaire.  
 
Température maxi au point de puisage afin de 
limiter le risque de brûlure : 
•  50 °C dans les pièces destinées à la toilette, 
•  60 °C dans les autres pièces,  
• 90 °C dans les cuisines et les buanderies des 
établissements recevant du public avec une 
signalisation particulière. 
 
Afin de limiter le risque lié au développement 
des légionnelles. Dans les 24 heures précédant 
leur utilisation, la température de l'eau doit être 
entre 50°C et 55°C en tout point du système de 
distribution. 
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Application Smati  
 

- Collecte, traitement et restitution des 
données de température d’entrée et de 
sortie. 

- Visualisation immédiate de la situation 
de l’installation. 

- Affichage de l’évolution des 
températures en temps réel. 

- Alertes notifications préconfigurées et 
facilement paramétrables. 

- Possibilité de définir différents droits 
d’accès et d’utilisation. 

Capteur : Température Déportée 2 Sondes 

- Deux sondes déportées afin de mesurer les 
températures d’entrée et de sortie. 

- Températures de fonctionnement : -25/+70°C. 
- Embout sonde de contact en inox diamètre 5 mm 
- Mesure de températures instantanées 
- Compression différentielle des données 
- >10 ans d'autonomie (mode compression de 

données)    

Connectivité: Objenious by Bouygues Telecom  

 

- 1er réseau national dédié aux objets connectés. 
- 95% de la population et plus de 30000 communes couvertes. 
- 100% intégré à l’environnement SMATI. 
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* selon la fréquence de transmission et la couverture  


