
NT2S
Modello NT2S-SF121B-E NT2S-SF122B-E NT2S-SF123B-E

Alimentazione 24 Vc.c. direttamente da porta periferica del PLC

Assorbimento 15 W max.

Resistenza agli
urti durante il 15 G (147 m/s2) 3 volte in ciascuna delle direzioni X, Y e Z
funzionamento

Resistenza alle 10... 61,2 Hz con 0,1 mm di ampiezza; 61,2... 150 Hz con accelerazione di 
vibrazioni 1,5 G per 4 rotazioni di 8 minuti ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Temperatura di 0... 50°C (senza formazione di ghiaccio)
funzionamento

Temperatura di -20°... +60°C (senza formazione di ghiaccio)
stoccaggio 

Ambiente Assenza di gas corrosivi
operativo

Umidità 35%... 85% (senza condensa)

Grado di IP65 e NEMA4-12
protezione

Peso 400 g max.

Conformità CE, UL/CSA

Caratteristiche tecniche Interfacce

Caratteristiche funzionali

Terminali Alimentato a 24 Vc.c., RTC, NT2S-SF121B-E
di comando software di programmazione*

Alimentato da porta periferica del PLC, NT2S-SF122B-E
software di programmazione*

Alimentato da porte periferiche NT2S-SF123B-E
del PLC, non richiede software

Cavo di NT2S-CN212 NT2S-SF121B-E
collegamento a

NT2S-CN222 NT2S-SF122B-Eporta periferica NT2S-SF123B-E

Connettore Connettore XM2A-0901
9 pin (*) Copri Connettore XM2S-0911

Modelli disponibili

Caratteristiche del display

Dimensioni (in mm)

Modello NT2S-SF121B-E NT2S-SF122B-E NT2S-SF123B-E

Display 2 righe, 16 caratteri

Effettiva area 60 x 13 mm
del display

Tipo di display LCD

Retroilluminazione LED

Spie led Una rossa e una verde controllabili direttamente da PLC

Tasti funzione 6 a membrana

Tipo di comandi set/reset bit, impostazione dati

Interfaccia Per la programmazione software e per il collegamento a una stampante seriale 
RS232-C (solo modelli SF121/SF122)

Interfaccia Per il collegamento del terminale al PLC Omron (tutti i modelli) o di altri fornitori
RS232/CMOS (solo modelli SF121/SF122)
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Scasso:

OMRON ELECTRONICS Srl
Viale Certosa, 49 - 20149 Milano 
Tel. (02) 3268.1 - Fax 3268282 - www.omron.it

Possibilità di Tutti i 256 caratteri della tabella ASCII sono supportati: caratteri accentati, 
visualizzazione frecce, simboli valuta, ecc...

Possibilità di lampeggio della stringa visualizzata

Possibilità di “scroll” per visualizzare stringhe con più di 32 caratteri

Dati numerici Possono essere visualizzati tanti dati quanti la pagina consente di visualizzare:
(grafici) l’unico limite è il limite dei caratteri della pagina. 

Formati HEX, BCD, OCT, BIN con o senza segno

Immissioni dati Possono essere immessi, tramite tasti di funzione, dati numerici nel PLC 
(1 per pagina), oppure è possibile fare set/reset di bit del PLC

Grafici È possibile in una pagina definire uno o più bar-graph 

Chip di Memoria di tipo EEPROM 8 kByte
memoria

Numero di Max. 250
pagine

Numero di Max. 65535
messaggi

Software di NT2-ST
programmazione

MODELLO A B C D E

NT2S-SF121B-E 109 60 54 92 45

NT2S-SF122B-E 109 60 54 92 45

NT2S-SF123B-E 109 60 38 92 45

Modelli 

* Compreso nella confezione



Visualizzazione
di diagrammi 
a barre
Con la visualizzazione
di diagrammi a barre,
qualsiasi processo
può essere tenuto
sotto controllo con
un’occhiata (il grafico

è costituito da un rettangolo orizzontale che viene riempito
sulla base dello stato del processo sotto controllo).

Tastiera numerica integrata
Il display e i tasti funzione sono tutti integrati nel frontale del
terminale rendendo la progettazione dei quadri estremamen-
te semplice. La posizione dei tasti è stata studiata per un uti-
lizzo facile ed ergonomico.

Disponibilità orologio/calendario
Sul modello NT2S-SF121B-E è inoltre disponibile un RTC uti-
lizzabile anche da PLC. 

Compatto
Poiché le interfacce di comunicazione, la flash memory con-
tenente le pagine video, il programma di sistema e l’interfac-
cia stampante sono incorporati nel terminale, il suo utilizzo è
immediato e non richiede interventi di configurazione.

Conformità alle direttive CE e UL/CSA

Il terminale di comando NT2S è conforme alle direttive CE e
UL/CSA.

Richiesta password per proteggere l’impianto
Le pagine protette da password possono essere visualizza-
te solo dopo aver inserito la password corretta nel termina-
le. In questo modo le funzioni più delicate, pilotate median-
te le pagine video del terminale, possono venire protette da
modifiche accidentali o indesiderate mediante un codice
numerico.

Retroilluminazione a lunga durata
La retroilluminazione del pannello frontale mediante diodi
luminosi (LED), garantisce lunghi tempi di funzionamento.

Facilità di programmazione

Mediante il software di gestione dei terminali programmabili
NT2-ST (compreso nella confezione) la creazione dei mes-
saggi da visualizzare sul terminale è semplice e intuitivo.
Il programma può essere fatto funzionare su un Personal
Computer IBM o compatibile con Windows95.
Funzioni principali:
• messaggi fissi, variabili numeriche HEX, BCD, OCT, BIN

con o senza segno,
• lampeggio o “scroll” di stringhe,
• possono essere visualizzati diagrammi a barre posti 

orizzontalmente sullo schermo,
• impostazione di variabili,
• controllo diretto bit del PLC,
• gestione delle password.

Vantaggi

per i manutentori

TERMINALI PROGRAMMABILI NT2S, COMPATTI, ECONOMICI, SEMPLICI DA UTILIZZARE

Vantaggi

per gli utenti

Immunità all’acqua e agli oli

Il pannello frontale del terminale è resistente all’acqua con un grado
di protezione in conformità con gli standard NEMA4 e IP65, que-
sto significa che il terminale può essere utilizzato in ambienti dove
sono presenti schizzi d’acqua e olio.

Inserimento di valori numerici

La tastiera integrata nel terminale permette l’inserimento di valo-
ri numerici, quali i parametri macchina o i dati di produzione.

Controllo diretto bit del PLC

Tramite tastiera integrata è inoltre possibile comandare in
modo diretto bit interni del PLC, per intervenire direttamente
sul PLC: dall’NT2S alla macchina!

Segnalazione allarmi
Tramite due led controllabili da PLC è possibile segnalare
all’operatore condizioni di normale funzionamento, anomalie
o allarmi.

Stampa di dati di produzione o allarmi
È possibile fare una stampa di ciò che è visualizzato sul
display, quindi di dati di produzione e messaggi fissi. Molto
utile per la creazione di report o la segnalazione di allarmi (il
terminale è dotato di una porta per stampante seriale).

Pagina Piano Prodotto
Linea 1 200 100 Esempio di report
Linea 2 150 140
Linea 3 350 350

Il collegamento diretto semplifica la program-
mazione del PLC
Con NT2S è fornita di serie 1 interfaccia di comunicazione
RS232-C che consente l’indirizzamento diretto e trasparente
di tutte le aree dati del PLC collegato, semplificandone la
programmazione.

Il primo terminale che non si alimenta
I modelli NT2S-SF122B-E e NT2S-SF123B-E se collegati a
un PLC Omron, dotato di porta periferica tramite cavo NT2S-
CN222, si alimentano tramite la stessa porta periferica non
richiedendo così un alimentatore esterno.

Collegamento tramite
porta periferica a:
• C200Hα
• CPM1
• C200HS
• CQM1

Collegamento a PLC non Omron
La possibilità di collegarsi oltre che ai PLC Omron anche a
PLC di terze parti, permette di salvaguardare il “know-how”
e gli investimenti fatti dai clienti.

Vantaggi

per i progettisti


