Zubehor fur Begleitheizung RO

MERKMALE

Unser Modell bietet RS Pro Trace-Heizthermostat

lhnen ABS mit

Polycarbonat- Smmx125mm x 125 mm, 0
eckein N +90 OC

Schutzart IP66

Nachhaltige
Prozesstemperatur .
von 0 °C bis 90 °C.

Die Anwendung
bietet einen
einstellbaren
Regeltemperaturber

eich

Der Thermostat hat
die folgenden
Abmessungen: 75
mm (Hohe) x 125
mm (L&nge) x 125
mm (Breite)

Preiswertes
Thermostat

Professionelle Produkte von RS bhieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs- Seite 1 Von 313

1_ . .r



Zubehor fur Begleitheizung RO

Produktbeschreibung

Trace-Heizthermostat begleitet sich gegenseitig mit Oberflachenthermodesystemen, da die
Temperaturregelung die Netzwerkbetriebskosten um bis zu 90 % erheblich senken kann. Die
Steuerung Ihrer Begleitheizung mit unserem Thermostat bietet Ihnen viele Vorteile fiir den Einsatz
in Haushalt, Gewerbe und Industrie (nicht explosiv, z. B. Rohrsysteme) zur Verfolgung von
Heizanwendungen

Allgemeine

Typ Thermostat
Geh&ausematerial ABS mit PC LID
Abmessungen 125 mm x 75 mm x 125 mm
Hbhe 75 mm

Lange 125mm

Breite 125mm

Heizsysteme (Rohrheizung in industriellen Anwendungen,
Anwendungen Temperaturregeleinheiten fir eine ausgekliigelte Trace-
Heizungsregelung)

Betriebsumgebungsspezifikationen

Grol3er Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 90 °C.
Minimale Betriebstemperatur 0°C
Maximale Betriebstemperatur 90 °C
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Schutzkategorie

IP-Schutzart IP66
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