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品番の読み方チップフェライトビーズBLp
（品番例）  

q識別記号

BL チップフェライトビーズ

wタイプ

t y

102

q

BL

u

S

r

AG

e

18 1

o

D

w

M

i

N

タイプコード

識別記号

A

M

アレイタイプ

フェライトビーズ単回路タイプ

y電極仕様

電極仕様コード

S/T

A

Snめっき

Auめっき

u分類

分類コード

N 標準タイプ

i回路数

回路数コード

1

4

1回路

4回路

o包装仕様コード

包装仕様 該当シリーズコード

K

L

B

J

D

BLM21 *1/31/41

すべて

BLM02/03/15/18/21 *2, BLA2A/31

BLM03/15/18 *3/21 *2, BLA2A/31

エンボステープ (ø330mmリール)

エンボステープ (ø180mmリール)

バラ包装

紙テープ (ø330mmリール)

紙テープ (ø180mmリール)

e寸法 (L×W)

寸法 (L×W)コード

02

03

15

18

2A

21

31

41

0.4×0.2mm

0.6×0.3mm

1.0×0.5mm

1.6×0.8mm

2.0×1.0mm

2.0×1.25mm

3.2×1.6mm

4.5×1.6mm

r特性・用途

特性・用途 該当シリーズコード *1

BLM03/15/18/21, BLA2A/31

BLM18

BLM15/18

BLM03/15/18/21, BLA2A

一般用

AG

TG

BLM02/03/15AX

BA

高速信号用
BB

BLM03/15BC

BLM03/15/18/21, BLA2A/31BD

大電流用

GHz帯高速信号用

BLM03/15/18/21/31/41

大電流用 (低直流抵抗タイプ)

PG

BLM18
KG

BLM15PD

SG

BLM03/15PX

BLM15/18

BLM03/15/18

BLM18

BLM18/21RK デジタルインターフェース用

BLM03/15/18

BLM15/18

HG GHz帯一般用

GHz帯一般用 (低直流抵抗タイプ)EG

HD

HE

BLM15

BLM15/18

BLM18HK GHz帯デジタルインターフェース用

GG High-GHz帯一般用

GA High-GHz帯高速信号用

HB

tインピーダンス
オーム(Ω)を単位とし、100MHzのインピーダンスを3数字で表し
ます。最初の2数字は有効数字を表し、第3数字はこれに続くゼロ
の数となります。

*1 周波数特性により分類されます。

*1 ただしBLM21BD222SN1/BLM21BD272SN1のみ　　*2 ただしBLM21BD222SN1/BLM21BD272SN1を除く　　*3 ただしBLM18Tを除く

1文字のアルファベットで示します。
（例）

C31J.pdf
2012.7.27

・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM21A

BLM21Aシリーズ (2012サイズ)

一般信号ライン用 2012サイズ

■外形寸法図 ■等価回路

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。

■主要品種インピーダンス周波数特性

■インピーダンス周波数特性

BLM21AG121SN1 BLM21AG151SN1 BLM21AG221SN1

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■包装仕様

コード 包装仕様 最小受注
単位数

D 180mmリール紙テーピング 4000

J 330mmリール紙テーピング 10000

B バラ袋 1000

次ページに続く

2.0±0.2

0.5±0.2

1.25±0.2

EIA CODE : 0805

0.
85

±
0.

2

(in mm)

: Electrode

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLM21AG121SN1p 120Ω ±25% 800mA 0.10Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21AG151SN1p 150Ω ±25% 800mA 0.10Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21AG221SN1p 220Ω ±25% 800mA 0.13Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21AG331SN1p 330Ω ±25% 700mA 0.16Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21AG471SN1p 470Ω ±25% 700mA 0.19Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21AG601SN1p 600Ω ±25% 600mA 0.21Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21AG102SN1p 1000Ω ±25% 500mA 0.28Ω以下 -55℃～+125℃    
回路数：1
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(Resistance element becomes dominant
at high frequencies.)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM21A

■インピーダンス周波数特性

BLM21AG331SN1

BLM21AG102SN1

BLM21AG471SN1 BLM21AG601SN1

BLM21Aシリーズ (2012サイズ)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM21B

BLM21Bシリーズ (2012サイズ)

高速信号ライン用 2012サイズ

■外形寸法図 ■等価回路

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。
■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■包装仕様

コード 包装仕様 最小受注
単位数

D 180mmリール紙テーピング 4000

J 330mmリール紙テーピング 10000

B バラ袋 1000

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールプラスチックテープ 3000

K 330mmリールプラスチックテープ 10000

B バラ袋 1000

次ページに続く

2.0±0.2

E

1.25±0.2

T

(in mm)

: Electrode

Part Number T

BLM21B
(exclude items below)

0.85±0.2

BLM21BD222SN1 1.25±0.2

BLM21BD272SN1 1.25±0.2

E

0.5±0.2

0.5±0.2

0.3±0.2

・BLM21BD222SN1/21BD272SN1以外の全て

・BLM21BD222SN1/21BD272SN1のみ

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLM21BD121SN1p 120Ω ±25% 200mA 0.25Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BD151SN1p 150Ω ±25% 200mA 0.25Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BD221SN1p 220Ω ±25% 200mA 0.25Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BD331SN1p 330Ω ±25% 200mA 0.30Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BD421SN1p 420Ω ±25% 200mA 0.30Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BD471SN1p 470Ω ±25% 200mA 0.35Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BD601SN1p 600Ω ±25% 200mA 0.35Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BD751SN1p 750Ω ±25% 200mA 0.40Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BD102SN1p 1000Ω ±25% 200mA 0.40Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BD152SN1p 1500Ω ±25% 200mA 0.45Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BD182SN1p 1800Ω ±25% 200mA 0.50Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BD222TN1p 2200Ω ±25% 200mA 0.60Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BD222SN1p 2250Ω (Typ.) 200mA 0.60Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BD272SN1p 2700Ω ±25% 200mA 0.80Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BB050SN1p 5Ω ±25% 1000mA 0.02Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BB600SN1p 60Ω ±25% 800mA 0.13Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BB750SN1p 75Ω ±25% 700mA 0.16Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BB121SN1p 120Ω ±25% 600mA 0.19Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BB151SN1p 150Ω ±25% 600mA 0.21Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BB201SN1p 200Ω ±25% 500mA 0.26Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BB221SN1p 220Ω ±25% 500mA 0.26Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BB331SN1p 330Ω ±25% 400mA 0.33Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM21BB471SN1p 470Ω ±25% 400mA 0.40Ω以下 -55℃～+125℃    
回路数：1

(Resistance element becomes dominant
at high frequencies.)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM21B

■インピーダンス周波数特性

BLM21BD121SN1

BLM21BD331SN1

BLM21BD601SN1

BLM21BD151SN1

BLM21BD421SN1

BLM21BD751SN1

BLM21BD221SN1

BLM21BD471SN1

BLM21BD102SN1

BLM21Bシリーズ (2012サイズ)

■主要品種インピーダンス周波数特性

次ページに続く

BLM21BDシリーズ
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM21B

■インピーダンス周波数特性

BLM21BD152SN1

BLM21BD222SN1

BLM21BB600SN1

BLM21BB151SN1

BLM21BB331SN1

BLM21BD182SN1

BLM21BD272SN1

BLM21BB750SN1

BLM21BB201SN1

BLM21BB471SN1

BLM21BD222TN1

BLM21BB050SN1

BLM21BB121SN1

BLM21BB221SN1

BLM21Bシリーズ (2012サイズ)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM21R

BLM21Rシリーズ (2012サイズ)

デジタルインターフェース用　共振による波形ひずみを低減

■外形寸法図 ■等価回路

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。

■主要品種インピーダンス周波数特性

■インピーダンス周波数特性

BLM21RK121SN1 BLM21RK221SN1 BLM21RK471SN1

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■包装仕様

コード 包装仕様 最小受注
単位数

D 180mmリール紙テーピング 4000

J 330mmリール紙テーピング 10000

B バラ袋 1000

次ページに続く

2.0±0.2

0.5±0.2

1.25±0.2

EIA CODE : 0805

0.
85

±
0.

2

(in mm)

: Electrode

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLM21RK121SN1p 120Ω ±25% 200mA 0.15Ω以下 -55℃～+125℃
BLM21RK221SN1p 220Ω ±25% 200mA 0.20Ω以下 -55℃～+125℃
BLM21RK471SN1p 470Ω ±25% 200mA 0.25Ω以下 -55℃～+125℃
BLM21RK601SN1p 600Ω ±25% 200mA 0.30Ω以下 -55℃～+125℃
BLM21RK102SN1p 1000Ω ±25% 200mA 0.50Ω以下 -55℃～+125℃

回路数：1
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

!お願い

67

BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM21R

■インピーダンス周波数特性

BLM21RK601SN1 BLM21RK102SN1

BLM21Rシリーズ (2012サイズ)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　電源ライン対応　チップフェライトビーズ BLM31P

BLM31Pシリーズ (3216サイズ)

電源ライン用 3216サイズ

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 3000

K 330mmリールエンボステーピング 10000

B バラ袋 1000

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■主要品種インピーダンス周波数特性

次ページに続く

■使用上の注意（定格上の注意）

※電源ライン・信号ライン両対応品もご確認ください。

1.
1±

0.
2

3.2±0.2 1.6±0.2

0.7±0.3

(in mm)

: Electrode

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLM31PG330SN1p 33Ω ±25% 6000mA 0.009Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM31PG500SN1p 50Ω (Typ.) 3500mA 0.015Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM31PG121SN1p 120Ω ±25% 3500mA 0.02Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM31PG391SN1p 390Ω ±25% 2000mA 0.05Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM31PG601SN1p 600Ω ±25% 1500mA 0.08Ω以下 -55℃～+125℃    
回路数：1
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定格電流のディレーティング

BLM31PGシリーズを+85℃以上の温度でご使用
の際は、定格電流のディレーティングが必要です。
使用温度に応じて図のように使用電流のディ
レーティングを行ってください。
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　電源ライン対応　チップフェライトビーズ BLM31P

■インピーダンス周波数特性

BLM31PG330SN1

BLM31PG391SN1

BLM31PG500SN1

BLM31PG601SN1

BLM31PG121SN1

BLM31Pシリーズ (3216サイズ)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　電源ライン対応　チップフェライトビーズ BLM41P

BLM41Pシリーズ (4516サイズ)

電源ライン用 4516サイズ

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 2500

K 330mmリールエンボステーピング 8000

B バラ袋 1000

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■主要品種インピーダンス周波数特性

次ページに続く

BLM41PGシリーズ (60Ω～70Ω)

BLM41PGシリーズ (180Ω～1000Ω)

■使用上の注意（定格上の注意）

※電源ライン・信号ライン両対応品もご確認ください。

0.7±0.3

4.5±0.2 1.6±0.2

1.
6±

0.
2

(in mm)

: Electrode

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLM41PG600SN1p 60Ω (Typ.) 6000mA 0.009Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM41PG750SN1p 75Ω (Typ.) 3500mA 0.015Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM41PG181SN1p 180Ω ±25% 3500mA 0.02Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM41PG471SN1p 470Ω ±25% 2000mA 0.05Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM41PG102SN1p 1000Ω ±25% 1500mA 0.09Ω以下 -55℃～+125℃    
回路数：1

Im
pe

da
nc

e 
(Ω

)

Frequency (MHz)
1 10 100 1000 3000

0

50

100

150

BLM41PG750SN1 

BLM41PG600SN1 

Im
pe

da
nc

e 
(Ω

)

Frequency (MHz)
1 10 100 1000 3000

1200

900

600

300

0

BLM41PG102SN1

BLM41PG471SN1

BLM41PG181SN1

定格電流のディレーティング

BLM41PGシリーズを+85℃以上の温度でご使用
の際は、定格電流のディレーティングが必要です。
使用温度に応じて図のように使用電流のディ
レーティングを行ってください。
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　電源ライン対応　チップフェライトビーズ BLM41P

■インピーダンス周波数特性

BLM41PG600SN1

BLM41PG471SN1

BLM41PG750SN1

BLM41PG102SN1

BLM41PG181SN1

BLM41Pシリーズ (4516サイズ)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLAシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLA2AA/BLA2AB

BLA2AA/BLA2ABシリーズ (2010サイズ)

2010サイズの4ラインアレイタイプ

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

D 180mmリール紙テーピング 10000

J 330mmリール紙テーピング 50000

B バラ袋 1000

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■主要品種インピーダンス周波数特性

次ページに続く

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

2.0±0.2

0.25±0.15 0.5±0.1

0.
2±

0.
15

1.
0±

0.
2

0.
5±

0.
1

(in mm)

: Electrode

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLA2AAG121SN4p 120Ω ±25% 100mA 0.50Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2AAG221SN4p 220Ω ±25% 50mA 0.70Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2AAG601SN4p 600Ω ±25% 50mA 1.10Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2AAG102SN4p 1000Ω ±25% 50mA 1.30Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2ABD750SN4p 75Ω ±25% 200mA 0.20Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2ABD121SN4p 120Ω ±25% 200mA 0.35Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2ABD221SN4p 220Ω ±25% 100mA 0.40Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2ABD471SN4p 470Ω ±25% 100mA 0.65Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2ABD601SN4p 600Ω ±25% 100mA 0.80Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2ABD102SN4p 1000Ω ±25% 50mA 1.00Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2ABB100SN4p 10Ω ±25% 200mA 0.1Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2ABB220SN4p 22Ω ±25% 200mA 0.2Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2ABB470SN4p 47Ω ±25% 200mA 0.35Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2ABB121SN4p 120Ω ±25% 50mA 0.60Ω以下 -55℃～+125℃
BLA2ABB221SN4p 220Ω ±25% 50mA 0.90Ω以下 -55℃～+125℃

回路数：4

BLA2AAGシリーズ
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLAシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLA2AA/BLA2AB

■インピーダンス周波数特性

BLA2AAG121SN4

BLA2AAG102SN4

BLA2ABD221SN4

BLA2ABD750SN4

BLA2ABD471SN4

BLA2ABD121SN4

BLA2ABD601SN4

BLA2AAG221SN4 BLA2AAG601SN4

BLA2AA/BLA2ABシリーズ (2010サイズ)

■主要品種インピーダンス周波数特性

次ページに続く
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLAシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLA2AA/BLA2AB

■インピーダンス周波数特性

BLA2ABD102SN4

BLA2ABB470SN4

BLA2ABB100SN4

BLA2ABB121SN4

BLA2ABB220SN4

BLA2ABB221SN4

BLA2AA/BLA2ABシリーズ (2010サイズ)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLAシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLA31A/BLA31B

BLA31A/BLA31Bシリーズ (3216サイズ)

3216サイズの4ラインアレイタイプ

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

D 180mmリール紙テーピング 4000

J 330mmリール紙テーピング 10000

B バラ袋 1000

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■主要品種インピーダンス周波数特性

次ページに続く
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(in mm)

: Electrode

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLA31AG300SN4p 30Ω ±25% 200mA 0.10Ω以下 -55℃～+125℃
BLA31AG600SN4p 60Ω ±25% 200mA 0.15Ω以下 -55℃～+125℃
BLA31AG121SN4p 120Ω ±25% 150mA 0.20Ω以下 -55℃～+125℃
BLA31AG221SN4p 220Ω ±25% 150mA 0.25Ω以下 -55℃～+125℃
BLA31AG601SN4p 600Ω ±25% 100mA 0.35Ω以下 -55℃～+125℃
BLA31AG102SN4p 1000Ω ±25% 50mA 0.45Ω以下 -55℃～+125℃
BLA31BD121SN4p 120Ω ±25% 150mA 0.30Ω以下 -55℃～+125℃
BLA31BD221SN4p 220Ω ±25% 150mA 0.35Ω以下 -55℃～+125℃
BLA31BD471SN4p 470Ω ±25% 100mA 0.40Ω以下 -55℃～+125℃
BLA31BD601SN4p 600Ω ±25% 100mA 0.45Ω以下 -55℃～+125℃
BLA31BD102SN4p 1000Ω ±25% 50mA 0.55Ω以下 -55℃～+125℃

回路数：4

BLA31AGシリーズ
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLAシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLA31A/BLA31B

■インピーダンス周波数特性
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BLA31A/BLA31Bシリーズ (3216サイズ)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM03H

BLM03Hシリーズ (0603サイズ)

GHz帯ノイズに対応 0603サイズ

■外形寸法図 ■等価回路

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。

■主要品種インピーダンス周波数特性

■インピーダンス周波数特性

BLM03HG601SN1 BLM03HG102SN1 BLM03HD331SN1

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■包装仕様

コード 包装仕様 最小受注
単位数

D 180mmリール紙テーピング 15000

J 330mmリール紙テーピング 50000

B バラ袋 1000

次ページに続く
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03
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(in mm)

: Electrode

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃）

インピーダンス
（at 1GHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLM03HG601SN1p 600Ω ±25% 1000Ω ±40% 150mA 1.6Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM03HG102SN1p 1000Ω ±25% 1800Ω ±40% 125mA 2.6Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM03HD331SN1p 330Ω ±25% 750Ω ±40% 200mA 1.0Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM03HD471SN1p 470Ω ±25% 1000Ω ±40% 175mA 1.3Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM03HD601SN1p 600Ω ±25% 1500Ω ±40% 150mA 1.7Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM03HD102SN1p 1000Ω ±25% 2300Ω ±40% 120mA 2.9Ω以下 -55℃～+125℃    

回路数：1

BLM03HGシリーズ
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(Resistance element becomes dominant
at high frequencies.)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM03H

■インピーダンス周波数特性

BLM03HD471SN1 BLM03HD601SN1 BLM03HD102SN1

BLM03Hシリーズ (0603サイズ)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM15H

BLM15Hシリーズ (1005サイズ)

GHz帯ノイズに対応　1005サイズ

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

D 180mmリール紙テーピング 10000

J 330mmリール紙テーピング 50000

B バラ袋 1000

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■主要品種インピーダンス周波数特性

次ページに続く

0.5±0.05
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(in mm)

: Electrode

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃）

インピーダンス
（at 1GHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLM15HG601SN1p 600Ω ±25% 1000Ω ±40% 300mA 0.7Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM15HG102SN1p 1000Ω ±25% 1400Ω ±40% 250mA 1.1Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM15HD601SN1p 600Ω ±25% 1400Ω ±40% 300mA 0.85Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM15HD102SN1p 1000Ω ±25% 2000Ω ±40% 250mA 1.25Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM15HD182SN1p 1800Ω ±25% 2700Ω ±40% 200mA 2.2Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM15HB121SN1p 120Ω ±25% 500Ω ±40% 300mA 0.7Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM15HB221SN1p 220Ω ±25% 900Ω ±40% 250mA 1.0Ω以下 -55℃～+125℃    
回路数：1

BLM15HGシリーズ（一般信号ライン対応）
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(Resistance element becomes dominant
at high frequencies.)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM15H

■インピーダンス周波数特性

BLM15HG601SN1

BLM15HD102SN1

BLM15HB221SN1

BLM15HG102SN1

BLM15HD182SN1

BLM15HD601SN1

BLM15HB121SN1

BLM15Hシリーズ (1005サイズ)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　電源ライン・信号ライン両対応　チップフェライトビーズ BLM15E

BLM15Eシリーズ (1005サイズ)

GHz帯ノイズに対応しながら大電流も通電可能

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

D 180mmリール紙テーピング 10000

J 330mmリール紙テーピング 50000

B バラ袋 1000

■主要品種インピーダンス周波数特性

■インピーダンス周波数特性

BLM15EG121SN1 BLM15EG221SN1

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

(in mm)

: Electrode

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃）

インピーダンス
（at 1GHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLM15EG121SN1p 120Ω ±25% 145Ω (Typ.) 1500mA 0.095Ω以下 -55℃～+125℃   

BLM15EG221SN1p 220Ω ±25% 270Ω (Typ.) 700mA 0.28Ω以下 -55℃～+125℃   
回路数：1

■使用上の注意（定格上の注意）

定格電流のディレーティング

BLM15Eシリーズを+85℃以上の温度でご使用の際は、定格電流のディレーテ
ィングが必要です。
使用温度に応じて図のように使用電流のディレーティングを行ってください。
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM15G

BLM15Gシリーズ (1005サイズ)

High-GHz帯ノイズに対応した超高性能タイプ

■外形寸法図 ■等価回路

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。

■主要品種インピーダンス周波数特性

■インピーダンス周波数特性

BLM15GG221SN1 BLM15GG471SN1 BLM15GA750SN1

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■包装仕様

コード 包装仕様 最小受注
単位数

D 180mmリール紙テーピング 10000

J 330mmリール紙テーピング 50000

B バラ袋 1000

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

(in mm)

: Electrode

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃）

インピーダンス
（at 1GHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLM15GG221SN1p 220Ω ±25% 600Ω ±40% 300mA 0.7Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM15GG471SN1p 470Ω ±25% 1200Ω ±40% 200mA 1.3Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM15GA750SN1p 75Ω ±25% 1000Ω ±40% 200mA 1.3Ω以下 -55℃～+125℃    
回路数：1
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at high frequencies.)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM18H

BLM18Hシリーズ (1608サイズ)

GHz帯ノイズに対応　1608サイズ　BLM18HEは電源ラインも対応

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

D 180mmリール紙テーピング 4000

J 330mmリール紙テーピング 10000

B バラ袋 1000

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■主要品種インピーダンス周波数特性

次ページに続く

※ BLM15Hへのダウンサイジングもご検討ください。

0.4±0.2

1.6±0.15 0.8±0.15

0.
8±

0.
15

(in mm)

: Electrode

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃）

インピーダンス
（at 1GHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLM18HG471SN1p 470Ω ±25% 600Ω (Typ.) 200mA 0.85Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HG601SN1p 600Ω ±25% 700Ω (Typ.) 200mA 1.00Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HG102SN1p 1000Ω ±25% 1000Ω (Typ.) 100mA 1.60Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HE601SN1p 600Ω ±25% 600Ω (Typ.) 800mA 0.25Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HE102SN1p 1000Ω ±25% 1000Ω (Typ.) 600mA 0.35Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HE152SN1p 1500Ω ±25% 1500Ω (Typ.) 500mA 0.50Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HD471SN1p 470Ω ±25% 1000Ω (Typ.) 100mA 1.20Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HD601SN1p 600Ω ±25% 1200Ω (Typ.) 100mA 1.50Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HD102SN1p 1000Ω ±25% 1700Ω (Typ.) 50mA 1.80Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HB121SN1p 120Ω ±25% 500Ω ±40% 200mA 0.50Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HB221SN1p 220Ω ±25% 1100Ω ±40% 100mA 0.80Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HB331SN1p 330Ω ±25% 1600Ω ±40% 50mA 1.20Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HK331SN1p 330Ω ±25% 400Ω ±40% 200mA 0.50Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HK471SN1p 470Ω ±25% 600Ω ±40% 200mA 0.70Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HK601SN1p 600Ω ±25% 700Ω ±40% 100mA 0.90Ω以下 -55℃～+125℃    

BLM18HK102SN1p 1000Ω ±25% 1200Ω ±40% 50mA 1.50Ω以下 -55℃～+125℃    
回路数：1

BLM18HGシリーズ（一般信号ライン対応）
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM18H

■インピーダンス周波数特性

BLM18HG471SN1

BLM18HE601SN1 BLM18HE102SN1 BLM18HE152SN1

BLM18HG601SN1 BLM18HG102SN1

BLM18Hシリーズ (1608サイズ)

■主要品種インピーダンス周波数特性

次ページに続く

BLM18HDシリーズ（高速信号ライン対応）
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必要です。 使用温度に応じて図のように使
用電流のディレーティングを行ってください。
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM18H

■インピーダンス周波数特性

BLM18HD471SN1

BLM18HB121SN1

BLM18HK331SN1

BLM18HK102SN1

BLM18HD601SN1

BLM18HB221SN1

BLM18HK471SN1

BLM18HD102SN1

BLM18HB331SN1

BLM18HK601SN1

BLM18Hシリーズ (1608サイズ)
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ノイズ除去効果

BLM18Hシリーズ

フィルタの種類 ノイズ除去効果／解説

BLM18HG102SN1とBLM18AG102SN1（従来品）の比較

初期
（フィルタなしの場合）

従来品
BLM18AG102SN1を使用
（1000Ω at 100MHz）

GHz帯ノイズ対応
BLM18HG102SN1を使用
（1000Ω at 100MHz）

試験回路
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　電源ライン・信号ライン両対応　チップフェライトビーズ BLM18E

BLM18Eシリーズ (1608サイズ)

GHz帯ノイズに対応しながら大電流も通電可能

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

D 180mmリール紙テーピング 4000

J 330mmリール紙テーピング 10000

B バラ袋 1000

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■主要品種インピーダンス周波数特性

次ページに続く

1.6±0.15 0.8±0.15

0.4±0.2

T

(in mm)

Part Number T

BLM18EGpppTN1 0.5±0.15

BLM18EGpppSN1 0.8±0.15

: Electrode

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃）

インピーダンス
（at 1GHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLM18EG101TN1p 100Ω ±25% 140Ω (Typ.) 2000mA 0.045Ω以下 -55℃～+125℃   

BLM18EG121SN1p 120Ω ±25% 145Ω (Typ.) 2000mA 0.04Ω以下 -55℃～+125℃   

BLM18EG221SN1p 220Ω ±25% 260Ω (Typ.) 2000mA 0.05Ω以下 -55℃～+125℃   

BLM18EG221TN1p 220Ω ±25% 300Ω (Typ.) 1000mA 0.15Ω以下 -55℃～+125℃   

BLM18EG331TN1p 330Ω ±25% 450Ω (Typ.) 500mA 0.21Ω以下 -55℃～+125℃   

BLM18EG391TN1p 390Ω ±25% 520Ω (Typ.) 500mA 0.3Ω以下 -55℃～+125℃   

BLM18EG471SN1p 470Ω ±25% 550Ω (Typ.) 500mA 0.21Ω以下 -55℃～+125℃   

BLM18EG601SN1p 600Ω ±25% 700Ω (Typ.) 500mA 0.35Ω以下 -55℃～+125℃   
回路数：1

BLM18EG_TN1シリーズ
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■使用上の注意（定格上の注意）
BLM18EGシリーズを+85℃以上の温度でご使用
の際は、定格電流のディレーティングが必要です。
使用温度に応じて図のように使用電流のディ
レーティングを行ってください。

定格電流のディレーティング

Operating Temperature (°C)
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(Resistance element becomes dominant
at high frequencies.)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　電源ライン・信号ライン両対応　チップフェライトビーズ BLM18E

■インピーダンス周波数特性

BLM18EG101TN1

BLM18EG221TN1

BLM18EG471SN1

BLM18EG121SN1

BLM18EG331TN1

BLM18EG601SN1

BLM18EG221SN1

BLM18EG391TN1

BLM18Eシリーズ (1608サイズ)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLMシリーズ　　信号ライン対応　チップフェライトビーズ BLM18G

BLM18Gシリーズ (1608サイズ)

High-GHz帯ノイズに対応した超高性能タイプ

■外形寸法図 ■等価回路

実装情報については、 p.91～p.94をご参照ください。

■主要品種インピーダンス周波数特性

■インピーダンス周波数特性

BLM18GG471SN1

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■包装仕様

コード 包装仕様 最小受注
単位数

D 180mmリール紙テーピング 4000

J 330mmリール紙テーピング 10000

B バラ袋 1000

0.35±0.15

1.6±0.1 0.8±0.1

0.
8±

0.
1

(in mm)

: Electrode

品番 インピーダンス
（at 100MHz/20℃）

インピーダンス
（at 1GHz/20℃） 定格電流 直流抵抗 使用温度範囲

BLM18GG471SN1p 470Ω ±25% 1800Ω ±30% 200mA 1.0Ω±0.3Ω -55℃～+125℃    
回路数：1
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!
注
意
/使
用
上
の
注
意

●定格上の注意
1. 定格電流について
定格電流を超えて使用しないでください。
この範囲を超えてご使用になりますと、部品の絶縁抵
抗の低下、過度の発熱に至る恐れがあります。

2. 突入電流について
定格電流を大きく上回る突入電流（またはパルス電流、
ラッシュ電流）が製品に印加されると、過度の発熱に
より断線や焼損のような重大な不具合が発生する恐れ
があります。突入電流が印加される場合は事前に弊社
にお問い合わせ下さい。

●実装上の注意

●保管・使用環境

●実装上の注意

1. 使用環境について
塩素ガス、硫化ガス、酸などの化学的雰囲気中、有機溶
剤などの液体のかかるところでは使用しないでください。

2. 保管期間
　 納入後、BLM15E/15H/15Gは12カ月以内に、その
他のシリーズは6カ月以内にご使用ください。

　 所定の期間を超えた場合は、はんだ付け性をご確認のう
え、ご使用ください。

3. 保管方法
(1) 温度-10～+40℃、相対湿度15～85%でかつ急激
な温湿度の変化のない室内で保管ください。
(2) 塩素ガス、硫化ガス、酸などの化学的雰囲気中では
保管しないでください。

1. 洗浄について
洗浄の方法により、製品の故障や劣化を招く恐れがあり
ますので、実装情報に記載された以外の洗浄を行う場合
は、弊社までお問い合わせください。

2. はんだ付けについて
製品のはんだ付け方法により、信頼性を低下させてしま
う場合がありますので、実装情報に記載された標準はん
だ付け方法にてはんだ付けくださいますようお願いいた
します。

3. その他
EMI除去フィルタエミフィルrのノイズ除去効果は、使
用する回路やICの違い、ノイズの種類、取り付けるパ
ターンの形状、取り付ける場所などの使用条件により変
化する場合があります。必ず事前に実際のセットに取り
付け、効果を確認いただいたうえでご使用ください。

●取扱い上の注意
1. 樹脂コーティングについて
製品をコーティングされる場合、製品の性能に影響を及
ぼすことがありますので、樹脂の選択には十分ご注意く
ださい。また、実装された状態での信頼性評価を実施く
ださい。

○ 部品発熱について

チップフェライトビーズ大電流対応BLM□□AX/P/K/S
を発熱を伴う部品の近くに実装される場合には、放熱に
注意し、部品発熱等を十分ご確認のうえご使用ください。
他部品からの放熱が大きい場合、部品の絶縁抵抗の低下、
過度の発熱に至る恐れがあります。

!注意/使用上の注意チップフェライトビーズ

!注意

使用上の注意

2. 基板の取扱い
部品を基板に実装した後は、基板ブレイクやコネクタの
抜き差し、ネジの締め付け等の際、基板のたわみやひね
り等により、部品にストレスを与えないようにしてくだ
さい。過度な機械的ストレスにより部品にクラックが発
生する場合があります。
たわみ ひねり

C31J.pdf
2012.7.27

・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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実装情報チップフェライトビーズ

1．標準ランド寸法 

注）BLM03PG・PX/15AX・PD・PG/18PG・KG・SG/21PGを
　   除きます。
また、BLM02（全商品）/03/15/18Gは、リフローはんだ
専用です。

c

a
b

BLM02
BLM03
BLM15 
BLM18
BLM21
BLM31
BLM41

●リフロー／フロー共用
BLMシリーズ BLM□□AX/P/K/S

BLM03AX

BLM03Pp

BLM15AX

BLM15Pp

BLM18PG

BLM18KG

BLM18SG

BLM21PG

BLM31PG

BLM41PG

0.9以下

1.8以下

1.5以下

2.2以下

0.5～1.5

1.7～2.5

3～4

5～6

1.5

2

3～4

6

1.5～2

3.5

6

1.5～2

3.5

6

0.3

0.5

0.7

1.0

1.2

形式
パターン厚みおよびd定格

電流
(A)

0.2～0.3

0.4

0.7

1.2

2.0

3.0

a

フロー
2.2～2.6
リフロー
1.8～2.0

3.0～4.0

4.2～5.2

5.5～6.5

b

フロー/
リフロー

はんだ c

0.3

1.2

0.5

1.2

0.7

1.2

2.4

6.4

1.0

1.2

2.4

6.4

1.2

2.4

6.4

1.2

2.4

6.4

0.3

0.7

0.5

0.7

0.7

0.7

1.2

3.3

1.0

1.0

1.2

3.3

1.2

1.2

3.3

1.2

1.2

3.3

0.3

0.3

0.5

0.5

0.7

0.7

0.7

1.65

1.0

1.0

1.0

1.65

1.2

1.2

1.65

1.2

1.2

1.65

18μm35μm70μm

a
b

d（
パ
タ
ー
ン
幅
）

c

BLM02（全商品）

BLM03

BLM15

BLM18

BLM21

形式 はんだ

リフロー

リフロー

リフロー

フロー
（18Gを除く）

リフロー

フロー/
リフロー

0.16-0.2

0.2-0.3

0.4

0.7

1.2

a

0.4-0.56

0.6-0.9

1.2-1.4

2.2-2.6

1.8-2.0

3.0-4.0

b

0.2-0.23

0.3

0.5

0.7

1.0

c

注）BLM□□AX/P/K/Sは、標準パターンよりも狭いパターンを使用
すると、基板発熱によりチップの脱落やオープン不良の原因と
なります。

リフロー

リフロー

0.6～0.9

1.2～1.4

BLA2A
BLA31

●リフロー専用 ●リフロー／フロー共用

注）パターン上での自己発熱が過剰な場合、プリント基板
の接続部分及び部品が破損する恐れがあります。

BLA31

0.40.8ピッチ

2.
2-

2.
6

2.8

0.
8

BLA2A

0.250.5ピッチ

1.
5

1.75

0.
5

BLp

ランドパターン

ランドパターン
＋ソルダーレジスト

ソルダーレジスト （単位：mm）

C31J.pdf
2012.7.27

・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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2．クリームはんだ印刷および接着剤の塗布条件 

チップフェライトビーズをリフローはんだで使用する場合は、
以下のはんだクリーム印刷条件によって印刷を行ってくださ
い。はんだ塗布厚が過剰になると、リフローはんだ付け時の
はんだ盛り量が過多となり基板より機械的・熱的ストレスを
受けやすくチップワレの原因となります。また、レジスト、
銅箔パターン形状は標準ランド寸法をご使用ください。

チップフェライトビーズをフローはんだで使用する場合は、
以下の条件に従って接着剤塗布を行ってください。接着剤の
量が不足したり、接着剤硬化不足の場合はフローはんだ付け
時にチップ脱落の原因となります。反面接着剤の塗布量が多
すぎると、接着剤がランドやチップ部品の電極に流れ込み、
はんだ付け不良を起こしやすくなります。

BLM

（単位：mm）

接着剤塗布条件クリームはんだ印刷条件シリーズ名

■BLM18/21/31/41シリーズ　
  （BLM18Gシリーズを除く）
接着剤塗布厚は、チップの電極厚およびラン
ド厚を考慮して十分な接着強度が得られるよ
うに、下図のＣ寸法以上にしてください。

●はんだがなめらかに端面部に0.2～0.3mm以上の高
さまで上がっていることを確認してください。
●クリームはんだ塗布厚の目安：
　50～80μm：BLM02
　100～150μm：BLM03
　100～200μm：BLM15/18/21/31/41

0.
2–

0.
3m

m
 m

in
. a:20–70μm

b:30–35μm
c:50–105μm

c

a

b接着剤
ランド

チップフェライトビーズ

基板

BLA ■BLA31シリーズ
接着剤塗布厚は、チップの電極厚およびラン
ド厚を考慮して十分な接着強度が得られるよ
うに、下図のＣ寸法以上にしてください。

●クリームはんだ塗布厚の目安：
　100～150μm：BLA2A
　150～200μm：BLA31

a:20–70μm
b:30–35μm
c:50–105μm

c

a

b接着剤
ランド

チップフェライトビーズ

基板

BLA31 BLA2A
0.4

1.75

0.
5

0.
5

0.
5

1.
5

0.8

0.25 0.25

0.
8

0.
7

0.
7

実装情報BL□ チップフェライトビーズ

● 基板のそり・たわみ
基板のそり・たわみに対して、ストレスが加わらないよう
に部品を配置してください。

避けたい事例

ストレスの作用する方向に対して、
横向き（長さ：a<b）に部品を配置してください。

改善事例

a

b

C31J.pdf
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● フロー
　（Sn-3.0Ag-0.5Cu組成はんだ）

BLM（BLM02/03/15/18Gは除く）
BLA31

シリーズ名
予熱

標準プロファイル 限界プロファイル

加熱

温度（T1） 温度（T2）時間（t1）

150℃ 60s以上 250℃ 4～6s 2回以下 5s以内 2回以下265±3℃

時間（t2）

加熱
フロー回数

温度（T3） 時間（t2）
フロー回数

T1

T3
T2

温
度

 (
°C

)

予熱温度 時間（s）

t2

加熱時間 限界プロファイル

標準プロファイル

t1

(2) はんだ付けプロファイル

● リフロー
　（Sn-3.0Ag-0.5Cu組成はんだ）

BLM
BLA

シリーズ名
標準プロファイル 限界プロファイル

温度（T1） 時間（t1）

加熱

220℃以上 30～60s 245±3℃ 2回以下 230℃以上 260℃/10s 2回以下60s以内

リフロー回数ピーク温度
（T2） 温度（T3） 時間（t2）

加熱
リフロー回数ピーク温度

（T4）

150
180

T2
T4

T3
T1

温
度

 (
°C

)

90s±30s 時間（s）

t2

t1
限界プロファイル

標準プロファイル
予熱

実装情報BL□ チップフェライトビーズ

3．標準はんだ付け条件

(1) はんだ付け方法
チップフェライトビーズのはんだ付けは、標準はんだ付け条
件を使用してください。標準はんだ付け条件の異なる複数の
部品をご使用になる際は、はんだ温度が低く、はんだ時間の
短い方の条件でご使用ください。
フロー・リフローはんだ付けでご使用ください。それ以外の
方法でご使用の際はご相談ください。

標準はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cu組成はんだをご使用ください。
Sn-Zn系はんだは、部品の性能に悪影響を与えま
す。BLAシリーズをSn-Zn系はんだでご使用の際
には、事前に弊社までお問い合わせください。

フラックス：                  　　　　　　　　　　　　　
● ロジン系フラックスをご使用ください。RAタイプのはんだ
を使用する場合は、フラックスの残渣が残らないように十分
に洗浄してご使用ください。

● 酸性の強いもの（塩素含有率0.2wt%を超えるもの）は使
用しないでください。

● 水溶性フラックスは使用しないでください。

表記以外の実装条件に関しましては、事前に弊社までお問い合
わせください。

C31J.pdf
2012.7.27
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4．洗浄について

　 以下の条件で洗浄してください。

(1) 洗浄温度は60℃以下（ただし、アルコール系洗浄剤では
      40℃以下）で行ってください。
(2) 超音波洗浄を行う場合は出力20W/R以下、時間5分以下、
      周波数 28～40kHz で行ってください。
(3) 以下の洗浄剤で製品単体での品質評価を行っております。
      ただし、ご使用に際しては実際の工程や未使用状態で問題
      のないことを必ず確認してください。
 ① アルコール系洗浄剤
　  イソプロピルアルコール（IPA）

 ② 水系洗浄剤
　  パインアルファST－100S
(4) フラックスや洗浄剤の残渣が残らないよう十分洗浄してく
ださい。水系洗浄剤をご使用の場合は、純水で十分リンス
を行った後、洗浄液が残らないよう完全に乾燥してくださ
い。

(5) BLMppGタイプは樹脂加工がされております。リンス時
の水による超音波洗浄は、水成分によって製品に含まれる
樹脂成分に影響を与える恐れがありますので、条件設定時
に事前評価をお願いします。

実装情報BL□ チップフェライトビーズ

(3) コテ修正法
以下の条件を厳守してください。（※BLM02を除きます。）
予熱 : 150℃  60s
はんだコテ電力/コテ先φ : 80W max./φ3mm max.
コテ先温度/はんだ時間/回数 : 350℃ max./3～4s/2回
チップにコテが直接当たらないようご注意ください。
上記以外のコテ修正に関しましてはお問い合わせください。

C31J.pdf
2012.7.27
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チップフェライトビーズ

■最小受注単位数および8mm幅  紙/エンボステープ寸法図

品番
寸法

最小受注単位数（個）

BLM02

BLM03

BLM15

BLM18

BLM18EG/KG_TN

BLM18EG/KG_SN

BLM18S

BLM18T

BLM21

BLM31

BLM21BD222SN1/272SN1

BLA2A

BLA31

0.45

0.70

1.15

1.85

1.85

1.85

1.85

2.25

3.5

2.25

2.2

3.4

0.25

0.40

0.65

1.05

1.05

1.05

1.05

1.45

1.9

1.45

1.2

1.8

0.40以下

0.55以下

0.8以下

1.1以下

0.85以下

1.1以下

0.90以下

0.90以下

1.1以下

1.3

1.3

0.8以下

1.1以下

-

-

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3000

3000

-

-

-

50000

50000

10000

10000

30000

-

10000

-

-

50000

10000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

ø1.5

引き出し方向
a

c＊1 4.0±0.1
＊2 2.0±0.05

4.0±0.1

＊
3  

3.
5±

0.
05

8.
0±

0.
3

1.
75

±
0.

1

c

c: キャビティ深さ
(エンボステープ)

c: テープ総厚み
(紙テープ)

エンボステープのキャビティの寸法は、キャビティ底側での寸法となります。

キャビティの寸法は、キャビティ底側での寸法となります。

d

〈紙テープ〉

BLM02/03

〈エンボステープ〉

b

+0.1
-0

c

BLM21BD222SN1/BD272SN1/BLM31
のみキャビティに穴があります  ø1.0 +0.3

-0

ø180mmリール

エンボステープ

20000

15000

10000

4000

4000

10000

10000

4000

-

-

10000

4000

紙テープdcba

ø330mmリール

紙テープ

-

-

-

-

-

-

-

-

10000

10000

-

-

エンボステープ
バラ包装

＊1 BLM02/03/15: 2.0±0.05
　  BLM18S/18T/BLA2A: 2.0±0.1
＊2 BLA2A/31: 2.0±0.1
＊3 BLA2A/31: 3.5±0.1

■最小受注単位数および12mm幅  エンボステープ寸法図

ø1.5

引き出し方向

a

c

c: キャビティ深さ

4.0±0.1
2.0±0.05

4.0±0.1

5.
5±

0.
05

12
.0

±
0.

3

1.
75

±
0.

1

0.3±0.1

ø1.5 +0.3
-0

b

+0.1
-0

品番
寸法 最小受注単位数（個）

BLM41 4.8 1.9 1.75 2500 8000

（単位：mm）

（単位：mm）

cba ø180mmリール ø330mmリール

1000

バラ包装

BLp 包装情報

最小受注単位数：「EIAJ 取引情報化対応標準のデータ項目定義」に準拠する包装単位を指し、一回当たりの納入数量や、一回当たりの受注数量は、当数量の整数倍になります。
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oEKEMBL03J (チップフェライトビーズ0402サイズ／0603サイズ)

oEKEMBL15P (チップフェライトビーズ1005サイズ)

BLM15AG100SN1
BLM15AG700SN1
BLM15AG121SN1
BLM15AG221SN1
BLM15AG601SN1
BLM15AG102SN1
BLM15AX100SN1
BLM15AX300SN1
BLM15AX700SN1
BLM15AX121SN1
BLM15AX221SN1
BLM15AX601SN1
BLM15AX102SN1
BLM15BA050SN1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10Ω (Typ.)
70Ω (Typ.)
120Ω±25%
220Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
10Ω (Typ.)
30Ω±25%
70Ω±25%

120Ω±25%
220Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
5Ω±25%

1000
500
500
300
300
200

1740
1100
780
680
580
420
350
300

0.05
0.15
0.25
0.35
0.60
1.00

0.015
0.06
0.10
0.13
0.18
0.34
0.49
0.10

BLM03AG100SN1
BLM03AG700SN1
BLM03AG800SN1
BLM03AG121SN1
BLM03AG241SN1
BLM03AG601SN1
BLM03AG102SN1

1
2
3
4
5
6
7

20
20
20
20
20
20
20

10Ω (Typ.)
70Ω (Typ.)
80Ω±25%

120Ω±25%
240Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%

500
200
200
200
200
100
100

0.1
0.4
0.4
0.5
0.8
1.5
2.5

BLM03BB100SN1
BLM03BB220SN1
BLM03BB470SN1
BLM03BB750SN1
BLM03BB121SN1
BLM03BD750SN1
BLM03BD121SN1
BLM03BD241SN1
BLM03BD471SN1
BLM03BD601SN1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10Ω±25%
22Ω±25%
47Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
240Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

300
200
200
200
100
300
250
200
215
200

0.4
0.5
0.7
1.0
1.5
0.4
0.5
0.8
1.5
1.7

BLM03HD331SN1
BLM03HD471SN1
BLM03HD601SN1
BLM03HD102SN1
BLM03PG220SN1
BLM03PG330SN1
BLM03PX220SN1
BLM03PX330SN1
BLM03PX800SN1

29
30
31
32
33
34
35
36
37

20
20
20
20
20
20
20
20
20

330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
22Ω±25%
33Ω±25%
22Ω±25%
33Ω±25%
80Ω±25%

200
175
150
120
900
750

1800
1500
1000

1.0
1.3
1.7
2.9

0.065
0.090
0.040
0.055
0.130

BLM03AX100SN1
BLM03AX800SN1
BLM03AX121SN1
BLM03AX241SN1
BLM03AX601SN1
BLM03AX102SN1

8
9
10
11
12
13

20
20
20
20
20
20

10Ω (Typ.)
80Ω±25%

120Ω±25%
240Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%

1000
500
450
350
250
200

0.05
0.18
0.23
0.38
0.85
1.25

BLM03BC330SN1
BLM03BC560SN1
BLM03BC800SN1
BLM03HG601SN1
BLM03HG102SN1

24
25
26
27
28

20
20
20
20
20

33Ω±25%
56Ω±25%
80Ω±25%

600Ω±25%
1000Ω±25%

150
100
100
150
125

0.85
1.05
1.40
1.6
2.6

品番No. インピーダンス
(at 100MHz, 20℃)

定格電流
(mA)

直流抵抗
(Ω)

数量
(個)

品番No. インピーダンス
(at 100MHz, 20℃)

定格電流
(mA)

直流抵抗
(Ω)

数量
(個)

デザインキットチップフェライトビーズBLp

次ページに続く
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BLM18AG121SN1
BLM18AG151SN1
BLM18AG221SN1
BLM18AG331SN1
BLM18AG471SN1
BLM18AG601SN1
BLM18AG102SN1
BLM18BA050SN1
BLM18BA100SN1
BLM18BA470SN1
BLM18BA750SN1
BLM18BA121SN1
BLM18BB050SN1
BLM18BB100SN1
BLM18BB220SN1
BLM18BB470SN1
BLM18BB600SN1
BLM18BB750SN1
BLM18BB121SN1
BLM18BB151SN1
BLM18BB221SN1
BLM18BB331SN1
BLM18BB471SN1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

0.18
0.25
0.25
0.30
0.35
0.38
0.50
0.20
0.25
0.55
0.70
0.90
0.05
0.10
0.20
0.25
0.25
0.30
0.30
0.37
0.45
0.58
0.85

500
500
500
500
500
500
400
500
500
300
300
200
700
700
600
550
550
500
500
450
450
400
300

120Ω±25%
150Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
5Ω±25%

10Ω±25%
47Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
5Ω±25%

10Ω±25%
22Ω±25%
47Ω±25%
60Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
150Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

BLM15HB221SN1
BLM15EG121SN1
BLM15EG221SN1
BLM15GG221SN1
BLM15GG471SN1
BLM15GA750SN1
BLM15PG100SN1
BLM15PD300SN1
BLM15PD600SN1
BLM15PD800SN1
BLM15PD121SN1

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

220Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
220Ω±25%
470Ω±25%
75Ω±25%
10Ω (Typ.)
30Ω±25%
60Ω±25%
80Ω±25%

120Ω±25%

250
1500
700
300
200
200

1000
2200
1700
1500
1300

1.00
0.095
0.28
0.70
1.30
1.30
0.05

0.035
0.06
0.07
0.09

品番No. インピーダンス
(at 100MHz, 20℃)

定格電流
(mA)

直流抵抗
(Ω)

数量
(個)

品番No. インピーダンス
(at 100MHz, 20℃)

定格電流
(mA)

直流抵抗
(Ω)

数量
(個)

oEKEMBL18J (チップフェライトビーズ1608サイズ)

BLM15BB470SN1
BLM15BB750SN1
BLM15BB121SN1
BLM15BB221SN1
BLM15BC121SN1
BLM15BC241SN1
BLM15BD750SN1
BLM15BD121SN1
BLM15BD221SN1
BLM15BD471SN1
BLM15BD601SN1
BLM15BD102SN1
BLM15BD182SN1
BLM15HD601SN1
BLM15HD102SN1
BLM15HD182SN1
BLM15HG601SN1
BLM15HG102SN1
BLM15HB121SN1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

47Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
220Ω±25%
120Ω±25%
240Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
220Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
1800Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
1800Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
120Ω±25%

300
300
300
200
350
250
300
300
300
200
200
200
100
300
250
200
300
250
300

0.35
0.40
0.55
0.80
0.45
0.70
0.20
0.30
0.40
0.60
0.65
0.90
1.40
0.85
1.25
2.20
0.70
1.10
0.70

BLM15BA100SN1
BLM15BA220SN1
BLM15BA330SN1
BLM15BA470SN1
BLM15BA750SN1
BLM15BB050SN1
BLM15BB100SN1
BLM15BB220SN1

15
16
17
18
19
20
21
22

20
20
20
20
20
20
20
20

10Ω±25%
22Ω±25%
33Ω±25%
47Ω±25%
75Ω±25%
5Ω±25%

10Ω±25%
22Ω±25%

300
300
300
200
200
500
300
300

0.20
0.30
0.40
0.60
0.80
0.08
0.10
0.20

前ページより続く

次ページに続く

デザインキットBL□ チップフェライトビーズ

C31J.pdf
2012.7.27

・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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BLM18HG471SN1
BLM18HG601SN1
BLM18HG102SN1
BLM18HB121SN1
BLM18HB221SN1
BLM18HB331SN1
BLM18HD471SN1
BLM18HD601SN1
BLM18HD102SN1
BLM18HE601SN1
BLM18HE102SN1
BLM18HE152SN1
BLM18HK331SN1
BLM18HK471SN1
BLM18HK601SN1
BLM18HK102SN1
BLM18EG101TN1
BLM18EG121SN1
BLM18EG221TN1
BLM18EG221SN1
BLM18EG331TN1
BLM18EG391TN1
BLM18EG471SN1
BLM18EG601SN1
BLM18GG471SN1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0.85
1.00
1.60
0.50
0.80
1.20
1.20
1.50
1.80
0.25
0.35
0.50
0.50
0.70
0.90
1.50
0.045
0.04
0.15
0.05
0.21
0.30
0.21
0.35
1.30

200
200
100
200
100
50

100
100
50

800
600
500
200
200
100
50

2000
2000
1000
2000
500
500
500
500
200

470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
1500Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
100Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
390Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%
470Ω±25%

600Ω (Typ.)
700Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)
500Ω±40%

1100Ω±40%
1600Ω±40%
1000Ω (Typ.)
1200Ω (Typ.)
1700Ω (Typ.)
600Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)
1500Ω (Typ.)
400Ω (Typ.)
600Ω (Typ.)
700Ω (Typ.)

1200Ω (Typ.)
140Ω (Typ.)
145Ω (Typ.)
300Ω (Typ.)
260Ω (Typ.)
450Ω (Typ.)
520Ω (Typ.)
550Ω (Typ.)
700Ω ( Typ.)
1800Ω±30%

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

品番No. インピーダンス
(at 1GHz／20℃)

定格電流
(mA)

直流抵抗
(Ω)

数量
(個)

インピーダンス
(at 100MHz, 20℃)

oEKEMBL8GB (チップフェライトビーズ1608サイズ／高周波対応タイプ)

BLM18BD601SN1
BLM18BD102SN1
BLM18BD152SN1
BLM18BD182SN1
BLM18BD222SN1
BLM18BD252SN1
BLM18PG300SN1
BLM18PG330SN1
BLM18PG600SN1
BLM18PG121SN1
BLM18PG181SN1
BLM18PG221SN1
BLM18PG331SN1
BLM18PG471SN1
BLM18KG260TN1
BLM18KG300TN1
BLM18KG700TN1
BLM18KG101TN1
BLM18KG121TN1
BLM18KG221SN1
BLM18KG331SN1
BLM18KG471SN1
BLM18KG601SN1
BLM18SG260TN1
BLM18SG700TN1
BLM18SG121TN1
BLM18SG221TN1
BLM18SG331TN1

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

0.65
0.85
1.20
1.50
1.50
1.50
0.05

0.025
0.10
0.05
0.09
0.10
0.15
0.20

0.007
0.010
0.022
0.030
0.030
0.050
0.080
0.130
0.150
0.007
0.020
0.025
0.040
0.070

200
100
50
50
50
50

1000
3000
500

2000
1500
1400
1200
1000
6000
5000
3500
3000
3000
2200
1700
1500
1300
6000
4000
3000
2500
1500

600Ω±25%
1000Ω±25%
1500Ω±25%
1800Ω±25%
2200Ω±25%
2500Ω±25%
30Ω (Typ.)
33Ω±25%
60Ω (Typ.)
120Ω±25%
180Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
26Ω±25%
30Ω±25%
70Ω±25%

100Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%
26Ω±25%
70Ω±25%

120Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

品番No. インピーダンス
(at 100MHz, 20℃)

定格電流
(mA)

直流抵抗
(Ω)

数量
(個)

BLM18BD470SN1
BLM18BD121SN1
BLM18BD151SN1
BLM18BD221SN1
BLM18BD331SN1
BLM18BD421SN1
BLM18BD471SN1

24
25
26
27
28
29
30

0.30
0.40
0.40
0.45
0.50
0.55
0.55

500
200
200
200
200
200
200

47Ω±25%
120Ω±25%
150Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
420Ω±25%
470Ω±25%

20
20
20
20
20
20
20

前ページより続く

デザインキットBL□ チップフェライトビーズ

C31J.pdf
2012.7.27

・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

!お願い
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プ
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チ
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プ
フ
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ビ
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デ
ザ
イ
ン
キ
ッ
トBLM21AG471SN1

BLM21AG601SN1
BLM21AG102SN1
BLM21BB050SN1
BLM21BB600SN1
BLM21BB750SN1
BLM21BB121SN1
BLM21BB221SN1
BLM21BB331SN1
BLM21BB471SN1
BLM21BD121SN1
BLM21BD221SN1
BLM21BD421SN1
BLM21BD471SN1
BLM21BD601SN1
BLM21BD102SN1
BLM21BD152SN1
BLM21BD182SN1
BLM21BD222SN1
BLM21BD222TN1
BLM21BD272SN1
BLM21PG220SN1
BLM21PG300SN1
BLM21PG600SN1
BLM21PG121SN1
BLM21PG221SN1
BLM21PG331SN1
BLM31PG330SN1
BLM31PG500SN1
BLM31PG121SN1
BLM31PG391SN1
BLM31PG601SN1
BLM41PG600SN1
BLM41PG750SN1
BLM41PG181SN1
BLM41PG471SN1
BLM41PG102SN1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

0.19
0.21
0.28
0.02
0.13
0.16
0.19
0.26
0.33
0.40
0.25
0.25
0.30
0.35
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.60
0.80

0.009
0.014
0.02
0.03

0.045
0.07

0.009
0.015
0.02
0.05
0.08

0.009
0.015
0.02
0.05
0.09

700
600
500

1000
800
700
600
500
400
400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

6000
4000
3500
3000
2000
1500
6000
3500
3500
2000
1500
6000
3500
3500
2000
1500

470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
5Ω±25%

60Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
420Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
1500Ω±25%
1800Ω±25%
2250Ω (Typ.)
2200Ω±25%
2700Ω±25%
22Ω±25%
30Ω (Typ.)
60Ω±25%

120Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
33Ω±25%
50Ω (Typ.)
120Ω±25%
390Ω (Typ.)
600Ω (Typ.)
60Ω (Typ.)
75Ω (Typ.)

180Ω (Typ.)
470Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

品番No. インピーダンス
(at 100MHz, 20℃)

定格電流
(mA)

直流抵抗
(Ω)

数量
(個)

BLM21AG121SN1
BLM21AG151SN1
BLM21AG221SN1
BLM21AG331SN1

1
2
3
4

0.10
0.10
0.13
0.16

800
800
800
700

120Ω±25%
150Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%

20
20
20
20

oEKEMBL21F (チップフェライトビーズ2012サイズ/大電流対応Pタイプ)

デザインキットBL□ チップフェライトビーズ

C31J.pdf
2012.7.27

・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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