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MMCX-Steckverbindungen nach CECC 22340
MMCX Connectors according to CECC 22340

Serie MMCX

Series MMICX

Die Miniatur HF-Steckverbindung der Serie MMCX ist eine Schnappverbindung. Sie ist eine
miniaturisierte MCX-Steckverbindung, deren Anwendungsbereich in kleinsten Geraten bis zu

einer Frequenz von 6 GHz liegt.

The miniature RF-Connector Series MMCX has a snap-on coupling. It is a miniaturised MCX-
connection applicable in smallest instruments up to a frequency range of 6 GHz.

Mechanische Eigenschaften
® Lebensdauer (Steckungen)
® Werkstoffe
Federnde Kontaktteile
AuBenleiter
Sonstige Metallteile
Isolierteile
® Oberflachen
Innenleiter
AuBenleiter
Sonstige Metallteile

Thermische und klimatische
Eigenschaften
® Prifklasse nach DIN IEC 68 Teil 1

Elektrische Eigenschaften

® Durchgangswiderstand
Innenleiter
AuBenleiter

@ Isolationswiderstand

® Wellenwiderstand

® Reflexionsfaktor
Gerade Ausfihrung
Winkel Ausfiihrung

® Prifspannung

® Betriebsspannung

@ Frequenzbereich bis

=500

CuBe2
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
RTFE

Ni2Au1.27
Ni2Au0.8
Ni5Au0.2

55/155/21

chmO
«£25mQO
21GQ
50 0

<0.07 GHz

< 0.07 GHz
500 V/50 Hz
170 Vefi/50 Hz
6 GHz

Mechanical Characteristics
® Durability (mating cycles)
® Materials

Spring contacts

Quter conductor

Other metal parts

Insulators
® Finish

Inner conductor

Quter conductor

Other metal parts

Climatic Characteristics
® Climatic category acc. to IEC 68-1

Electrical Characteristics
® Contact resistance
Inner conductor
Quter conductor
® /nsulation resistance
® /mpedance
@ Reflection factor
Straight styles
Right angle styles
@ Proof voltage
® Working voltage
® Frequency range up to
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MMCX-Steckverbindungen nach CECC 22340
MMCX Connectors according to CECC 22340

2. MMCX-Kabelwinkelstecker
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Cc21 16t/16t / solder/solder
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