Produktdatenblatt

Technische Daten

XCSDM3791M12

XCSDM3 Cod. Magn.-Si.system, SIL 2, 2 PNP

Ausgange, M12

Zusatzdaten

Hauptkenndaten

Produktserie

Preventa Sicherheitserkennung

Produkt oder Komponententyp  Codiertes Magnetsystem

Komponentenname XCSDM3
Design Rechteckig
GroRe 100 x 34 x 32 mm

Aufbau und Typ des Anschlusses1S+1S

Material Kunststoff
Elektrische Verbindung Stecker
Anschlusstyp M12

Lokale Signalisierung 1 LED (griin, orange und rot)

Annaherungsrichtungen 9 Richtungen

Betriebsbemessungsspannung 24V DC (- 20...10 %)
Ue

Nennisolationsspannung Ui 36V DC

Typ der Ausgangsstufe

Transistor, PNP

Sicherheitsausgéange

2 Ausgange 1,5 A, 24V, DC

[Sa] garantierter Betriebsabstand 10 mm
[Sar] garantierter Betatigungsabstand 20 mm
Minimale Betatigungsgeschwindigkeit 0,01 m/s

BemessungsstoRspannungsfestigkeit [Uimp]

2,5 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1

Schutzfunktionen Uberlast- und Kurzschlussschutz
Taktfrequenz 3Hz

Zeitverzdgerung 100 ms (Aktivierung)
Diskordanzzeit 2s

[HFT] Hardware-Fehlertoleranz 1

Anzugsmoment <1.8N.m

Installiertes Gerat

Max. 32 mit 2 m langem Kabel

Beschriftung

CE

Sicherheitslevel Kann Kategorie 3 erreichen (korrekt verdrahtet) entspricht EN/ISO 13849-1
Kann PL = d erreichen (korrekt verdrahtet) entspricht EN/ISO 13849-1

Kann SIL 2 erreichen (korrekt verdrahtet) entspricht EN/IEC 61508

Daten bezuglich Sicherheit und Zuverlassigkeit HFT =1
MTTFd = 182 Jahre
PFD =1,15E-5
PFH = 3,94E-9
SF=925%
Gehausematerial Thermoplast (PBT)
Tiefe 32 mm
Hbéhe 100 mm
Breite 34 mm
Produktgewicht 0,215 kg
Umgebung
Normen EN 13849-1

EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-2
EN/IEC 60947-5-3
EN/IEC 62061
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Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz fur eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen.

Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollstandige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzufiihren. .
Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind firr den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.

&nbspDie in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte.



IEC 61508

I1ISO 14119
Produktzertifizierungen CSA

TOV

uL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-85 °C

Vibrationsfestigkeit

10 gn (f = 10-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6

Stolfestigkeit

30 gn fur 11 ms entspricht IEC 60068-2-27

Empfindlichkeit gegenliber Magnetfeldern

<=0,5mT

Schutzart gegen Stromschlag

Klasse Il entspricht EN/IEC 61140

Schutzart (IP)

IP67 entspricht IEC 60529

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit

Kein Green-Premium-Produkt

ROHS

Konform - seit 0729 - Schneider Electric-Konformitatserklarung

REACH

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Giber dem Schwellwert
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