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Wartungsintervalle zur Kontrolle des Schutzanstriches an Lotbadern

Um sicherzustellen, dass ein Lotbadtiegel méglichst lange betriebsbereit bleibt, empfehlen wir eine
Kontrolle und Erneuerung des roten Schutzanstrichs.

Als Anhaltspunkt verwenden Sie bitte untenstehendes Diagramm.

Bitte bedenken Sie, dass abhangig vom verwendeten Lot, den eventuell eingesetzten Flussmitteln
und des Lotverbrauchs sich auch kirzere Intervalle ergeben kénnen.
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Zum Entleeren eignet sich bei gréleren
Badern z.B. eine Schopfkelle Art. Nr.
61SK714-01.
Beim Handling mit flissigem Lot sind auf
10 jeden Fall Sicherheitshandschuhe (Art.
200 300 400 500 600 Nr. BHDSGLGEW-290) und eine
Temperatur [°C] Schutzbrille zu tragen.
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Des Weiteren sind die kundenseitigen Sicherheitsvorschriften fir den Umgang mit heillem Lot zu
beachten.

Verbliebenes Restlot wird am leichtesten im noch warmen Zustand des Lotes mit Hilfe einer
Spachtel und / oder Drahtblrste oder einem Holzspatel entfernt.

Untenstehendes Bild zeigt ein entleertes Lotbad.

Das entleerte Loéthad wird auf Auswaschungen an den
Innenflachen kontrolliert.

Auswaschungen zeigen sich durch Vertiefungen an den
sonst ebenen Innenflachen.

Dieses Bad zeigt keinerlei Auswaschungen und kann
somit erneut mit Roter Oxidfarbe Art. Nr.: 4HMFARBE
gestrichen werden.

Das neu gestrichene Lothad sollte ca. 1 Tag
austrocknen, bevor es erneut mit Lot gefillt wird.
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