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MERKMALE

RS PRO Schaumstoff-Klebeband
Hochfeste 12 X 6 mm

selbstklebende
Ruckseite

Geliefert auf Rollen
mit 15m

Ideal zum Abdichten,
Befestigen und
Ausgleichen

Entwickelt fir den
Einsatz auf
unregelmafigen und
unebenen
Oberflachen.

Schutzfolie einfach
[6sbar

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fihrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

RS PRO Schaumstoff-Klebebander sind aus geschlossenzelligem PVC-Schaum mit auf3erst
geringer Dichte hergestellt, der sich sehr leicht komprimieren lasst.

Dadurch lasst sich eine wasserundurchléassige Abdichtung mit minimalem Kraftaufwand
herstellen.

Aufgrund seiner Eigenschaften lasst er sich mihelos an unebene oder unregelmaliige
Oberflachen anpassen. Er ist aul3erdem ideal zum Abdichten von diinnen Metallen oder
Kunststoffen, die sich unter groRerem Druck leicht verformen kénnen.

Das Material der Klebebander ist ein einseitig klebender Dichtungsschaum mit einem
wasserloslichen Acrylkleber und muss daher auf sauberen, trockenen Oberflachen angebracht
werden. Der Kleber halt die Dichtung am Ort.

Anwendungen: Trennwande, Dichtung fur Fenster- und Turrahmen, Klimaanlagen,
Kluhlaggregate, Metalldecken, Gerauschddmmung, Geratedichtungen.

Anwendungshinweise: Um eine addquate Abdichtung zu gewahrleisten, muss der Schaum in
der Endfuge um mindestens 30% komprimiert werden. Nach der Anbringung kann der Schaum
die normalen, durch thermische Volumenausdehnung oder Umwelteinfliisse bedingten
Bewegungen der Fuge ausgleichen. Da sich die Klebkraftleistung im Laufe der Zeit verringert,
wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung zu verwenden.

Allgemeine Spezifikationen

Tragermaterial Geschlossenzelliger PVC-Schaum
Schwarz: 205-0877

Farbe Grau: 205-0855

Ein- /doppelseitig Einseitig

Klebstoffmaterial Wasserloslicher Acrylklebstoff

Zulassungen

Konformitéat/Zertifizierung Schwer entflammbar: B1-zertifiziert (DIN 4102-01,
05/98)

Verfligbare Varianten

RS-Artikelnummer Farbe
205-0855 Grau
205-0877 Schwarz
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Materialeigenschaften

Property Value Test Method
Density (kg/m3) 90 -130 ASTM D-1667
Compression, 30% (N/cm?) 0.5-1.9*" ASTM D-1667
Deflection, 30% (M/cm?) 0.2-08 ASTM D-1667
Compression set @50% (%) <10 ASTM D-1667
Hardness (shore 00} 14 ASTM D-2240
Tensile (M/cm?) 16 DIN 53571
Elongation (%) 200 DIN 53571
Water absorption (%) < 15** NTP-3Z5
Water-tightness (U-Test - 20%) Pass NTP-2Z8
Water-tightness (U-Test - 50% - 30 min. - 121°C) Pass ESB-M3G102-A
Air-tightness @30%, 2000 Pa Mo Leak 10PRT128
Service Temperature (°C) -40 to +70

Application temperature (°C) -30 to +50

Flammability HEBF UL-94
Thermal conductivity (mW/mkK) OkPa 21 IS0 8302
Fungus resistance O = inert or fungistatic 1ISO B46 A&C

* MTP = Norton Test Procedure.

** for thicknesses from 3 to 15 mm incl.
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