VWV D E Priif- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS LICENCE

CRYDOM Ltd.
9525 Chesapeake Drive
SAN DIEGO CA 82123
USA

ist barechtigt, for ikr Produkt /
Is authonized fo use for their product

Halbleiterrelais
Solid state relays

die hier abgebildeten markenrechtlich geschitzien Prifzeichen fir die
-ab Blatt 2 sufgefihrten Typen zu benutzen /
the legally protected Cerlification Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff,

4 2
-Reg.-Nr. 70928 VDE VDE-Rey.-Nr, 70938

Geprift und zertifiziert nach /
Tested and certiffed actording to

DIN EN 60950 (VDE 0508):1997-11

Aktenzeichen: 14599-4941-0004 / 31FRY F36/BE
File ref.;

VDE Peiif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr.: 070838 UG Blatt 1
VDE Testing and Certification Institute Licence No.: page
Iéeerfttl‘%z;:tr’z:gsstella Wetra bm;nq’: siehe Ricksokts und wm '

Offenbach, 1990-01-01
(letzte Anderung/updatad 1999-07-08)

VB E VERBAND DER ELEXKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATICONSTECHNIK 2. V.
VIE Frif. und Zertifizierungainatitst I



VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut prer i
Zeichengenehmigung 070938 UG 2

Name und Sitz des 2eichengenshmigunds-inhebers / Name and registerst geat of tha Marks Livency halder

CRYDOM Ltd., 9525 Chesapeake Drive
SAN DIEGO CA 92123, USA

Altsnzaichen [ Sie mf leixta Andarurg / updated Datum / Date

14599-4941-0004 / 31FRY F36/BE 1899-07-08 1990-01-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungs-Ausweises Nr. 070938 UG
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Marks Licences No. 070938 UG

JatresgebitranEinhoian f
Annusl foe urs

Halbleiterrelais 7,50
Solid state relays

Typ(en) / Type(s):

CX 240 D5 7.50
CX 240 DSR

CX 240 D5-5437

CY6285

CXE 240 DS
CXE 240 D5R

CX 380 D5 7,50
CY6287

CXE 380 D5

PF 240 D25 7,50
PF 240 D25 R
PF 240 D25-5438

PFE 240 D25
PFE 240 D25 R

PF 380 D25 7,60
PFE 380 D25

Nennbetriebsstrom 5 A (Serie CX(E))

Rated operating current 10 A (Kovektion) / 25 A (ZwangskQhlung)(Serie PF(E))
(unter Zugrundelegung der Derating Kurve
5 A (Serie CX(E))
10 A (Convection)/25 A (Forced cooling) FF(Serie (PF(E))
(based on derating curve)

Nennbetrishsspannung AC 240 V (Serie CX(E)240, Serie PF(E)240)
Rated operating voltage AC 3B0 V (Serie CX(E)380, Serie PF(E)380)

Fortsetzung siehe Blatt 3 / continued on page 3

VDE Teating and Cartification [nstituta . inatitut VOE d'Essala et de Cartification

Marlunstrane 28 . D808 Ottenbach Tolefon [(+49} (69) 83 060




VDE Priif- und Zerti
Zeichengenehmigung

fizierungsinstitut e

Neme und Stz des Zeichengenshmigunga-inhabacs / Name and myistersd soat of the Marks Licence ho/ter

CRYDOM Lid., 9525 Chesapeake Drive
SAN DIEGQ CA 82123, USA

Axtenzaichan ! File ref.

14509-4941-0004 / 31FRY F36/BE

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungs-Ausweises Nr. 070938 UG
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Marks Licences No. 070938 UG

glant/

Fage
070938 UG 13
letzta Anderury) / updtated Datum / Data
1999-07-08 1990-01-01
Jahwesgabhven-Eindeiton /

Asnual fee units

Fortsetzung von Blatt 2 / continued from page 2

Nennsteuerspannung
Rated control voltage

Anmerkung 1
Remark 1

Anmerkung 2
Remark 2

DC 3V bisfto 15 V (Serie CX 240, Serie PF 240)
DC 4V bisfto 15 V (Serie CX 380, Serie PF 280)
DG 15 V bisito 32 V (Serie CXE, Serie PFE)

Die Trennung zwischen den Steuerkreisen, den
Stromkreisen und den Hauptstromkreisen entspricht
den Bedingungen die an sine verstirkte Isolierung
gestellt werden,

Die Trennung erfolgt durch ein Opto-Elektronischas
Koppelelement (Anlage Nr. 2),

Separation between input and output meets the
requirements for reinforced insulation, Separation
results by the use of an optocoupler (Enclosura No. 2)

Die verschiedenen Einbaubedingungen konnten bei
der Prifung nicht berticksichtigt werden.

Das Verhalten der Bauteile, die durch die
Einbaubedingungen beeinflult werden kénnen, mui
nach Einbau in die jeweiligen Cerate gemaB

DIN EN 60950 (VDE 0805):18687-11 Qberprift werden.

The different built in conditiones have not been
considered during the test The characteristics of
the Solfd State Relays which can be influenced by
the different built-in conditiones has fo be

verffied after installation in the respective

devices acc. to DIN EN 60950 (VDE0805):1997-11

Fortsetzung siehe Blatt 4 / continued on page 4

VDE Teating and Cextification institde - inutitut YOE &' Enaale st de Cadtification

¥ 28 - D-63069 O )

Talsfon

(M9 (3 83080



VPE Priif- und Zertifizierungsinstitut oo
Zeichengenehmigung 070938 UG 4
Nawrm und Sitz des 2 gungs-Inhabers. / Name and registersd seat of the Marks Licence haidar
CRYDOM Ltd., 9525 Chesapeake Drive
SAN DIEGO CA 92123, USA
Allaazaichan | Fie rof tatzta Anderung / updtated Datum / Daty
14509-4941-0004 / 31FRY F36/BE 1999-07-08 1980-01-01

Dieses Blatt giit nur in Verbindung mit Bla

it 1 des Zeichengenehrnigungs-Ausweises Nr. 070938 UG

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Marks Licences No, 070938 UG

Jahrasgesitran-Einhelten /

Annual foo

Fortsetzung von Blatt 3 7 continued from page 3

Anmerkung 3
Remark 3

Weitere Einzetheiten
Further details

Serie CX{E)240, Serie PF(E)240

Die Anforderungen einer sicheren elekirischen
Trennung nach

DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):1995-10 und
DIN EN 60801-1 (VDE 0750 Teil 1).1996-03
werden erfailt.

Serie CX{E)380, Serie PF(E)380

Die Anforderungen einer sicheren elektrischen
Trennung nach

DIN EN 60601-1 (VDE 0750 Teil 1):1296-03
werden erfiiit.

The requirements for safe eiectrical separation
according to

DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):1995-10 and

DIN EN 60601-1 (VDE 0750 part 1):1996-03 wiil be met.

Serie CX{E}380, Serie PF(E)380

The requirements for safe electrical separation
according (o

DIN EN 60601-1 (VDE 0750 part 1):1996-03 will be
met.

Anlage Nr. 1 und 2
Enclosure No. 1 and 2

umme

20,00

Summe der Jahrosgeb(ihren
Sum of annual fee units

VDE Prof- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet F36
Section F36

;. ﬁ‘j___._

67,50

VDE Testing ang Cortification instings . (natitut VDE Easdik et da Gertification

Merianairafie 29 - D-63068 Offenbach

Telafon

(+49) (69) 83060



VW DE Priif- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Nama und Sitz des Zsishengenshmigunqs-inhabers / Narma and regisiored seat of the Maria Licance hoider

CRYDOM Lid., 9525 Chesapeake Drive
SAN DIEGO CA 92123, USA

Aktanzeichon / Fig ref Ietts Anderung / updaied

14599-4941-0004 / 31FRY F38/BE 1999-07-08

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zelchengenehmigungsausweises Nr. 070938 UG.
This supplement is part of the Marks Licence No. 070838 UG.

Halbleiterrelaia
Solid state relays

Fertigungsstitte(n)
Place(s) of manufacture

Ausweis-Nr. / aniblatt /
Licance No. Suppiemant

070938 UG

Dawm / Date

1990-01-01

AA CRYDOM de MEXICO SA De C.V,, Avenida Produccion 8 Parque Industrial Intern. Tijuana, 22390

TIJIUANA BAJA CALIFORNIA, Mexico

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Gerlification inatitute
Fachgebiet F36

Section F36

VDE Testing and Centification jnstitute * inatitut VOE o'Esxaly 9t de Cortification

Merlanakatie 28, D-83089 Offenbach

Twlofon (+49) (65) 8306-0



