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特　長

●50Ω/75Ω両タイプを品揃え（～2.6GHz）
●優れた高周波特性2.6GHz対応
●サーフェスマウント端子を品揃え

用　途

●放送・映像市場
・デジタル放送機器
・STB/チューナ

●通信市場
・アンテナの切換え
・各種無線機

保護構造：プラシール型

・微小負荷、または高頻度で開閉を行う用途でご使用をお考えの場合は事前にご連絡
ください。

ご注文品番体系

品　種

■ 標準プリント板用端子 箱入数：内箱50個、外箱500個

コイル定格電圧
ご注文品番

シングルスティブル型（50Ω） シングルスティブル型（75Ω）
DC 3   V ARE1003 ARE1303
DC 4.5V ARE104H ARE134H
DC 6   V ARE1006 ARE1306
DC 9   V ARE1009 ARE1309
DC12   V ARE1012 ARE1312
DC24   V ARE1024 ARE1324

■ サーフェスマウント端子
1）スティック包装 箱入数：内箱（スティック包装）25個、外箱200個

コイル定格電圧
ご注文品番

シングルスティブル型（50Ω） シングルスティブル型（75Ω）
DC 3   V ARE10A03 ARE13A03
DC 4.5V ARE10A4H ARE13A4H
DC 6   V ARE10A06 ARE13A06
DC 9   V ARE10A09 ARE13A09
DC12   V ARE10A12 ARE13A12
DC24   V ARE10A24 ARE13A24

ARE 1

動作機能
0：シングルスティブル型（50Ω）
3：シングルスティブル型（75Ω）

包装形態
無表示 ： 箱包装（標準プリント板用端子のみ）
　  ： スティック包装（サーフェスマウント端子のみ）
　Z  ： テーピング包装（引き出し方向に 14 番端子）

接点構成
1：1c

端子形状
無表示：標準プリント板用端子
　 A  ：サーフェスマウント端子

コイル定格電圧（DC） 
品番 
コイル定格電圧（V） 
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2）テーピング包装 箱入数：内箱（テーピング包装）400個、外箱800個

コイル定格電圧
ご注文品番

シングルスティブル型（50Ω） シングルスティブル型（75Ω）
DC 3   V ARE10A03Z ARE13A03Z
DC 4.5V ARE10A4HZ ARE13A4HZ
DC 6   V ARE10A06Z ARE13A06Z
DC 9   V ARE10A09Z ARE13A09Z
DC12   V ARE10A12Z ARE13A12Z
DC24   V ARE10A24Z ARE13A24Z

定　格

■ コイル仕様

コイル定格電圧 感動電圧
(at20℃)

開放電圧
(at20℃)

定格励磁電流
〔±10%〕(at20℃)

コイル抵抗
〔±10%〕(at20℃) 定格消費電力 最大印加電圧

(at60℃)
DC 3 V

定格電圧の
75%V以下
（初期）

定格電圧の
10%V以上
（初期）

66.7mA 45Ω

200mW 定格電圧の110%V

DC 4.5V 44.4mA 101Ω
DC 6 V 33.3mA 180Ω
DC 9 V 22.2mA 405Ω
DC12 V 16.7mA  720Ω
DC24 V 8.3mA 2,880Ω

■ 性能概要
仕様 項目 性能概要

接点仕様
接点構成 1c
接点材質 Auめっき
接点接触抵抗（初期） 100mΩ以下（AC10V 10mA電圧降下法にて）

定格

接点制御容量 1W （at2.6GHz，［75Ω系, V.S.W.R. 1.5以下］［50Ω系, V.S.W.R. 1.7以下］）、10mA 24V DC（抵抗負荷）
接点通過電力 10W （at2.6GHz，［75Ω系, V.S.W.R. 1.5以下］［50Ω系, V.S.W.R. 1.7以下］）
接点最大許容電圧 30V DC
接点最大許容電流 0.5A DC
定格消費電力 200mW

高周波特性
75Ωタイプ
初期

V.S.W.R. 1.2以下（～900MHz）、1.5以下（～2.6GHz）
インサーション・ロス 0.2dB以下（～900MHz）、0.5dB以下（～2.6GHz）
アイソレーション 60dB以上（～900MHz）、30dB以上（～2.6GHz）

高周波特性
50Ωタイプ
初期

V.S.W.R. 1.3以下（～900MHz）、1.7以下（～2.6GHz）
インサーション・ロス 0.2dB以下（～900MHz）、0.7dB以下（～2.6GHz）
アイソレーション 60dB以上（～900MHz）、30dB以上（～2.6GHz）

電気的性能

絶縁抵抗（初期） 100MΩ以上（DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の頃と同じ箇所を測定）

耐電圧（初期）
接点間 AC500V 1分間（検知電流：10mA）
接点－コイル間 AC1,000V 1分間（検知電流：10mA）
接点－アース間 AC500V 1分間（検知電流：10mA）

コイル温度上昇値（at20℃） 60℃以下（抵抗法、コイル定格電圧印加時、接点通過電力:10W､
at2.6GHz,[75Ω系,V.S.W.R.≦1.5][50Ω系,V.S.W.R.≦1.7])

動作時間（at20℃） 10ms以下（コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず）
復帰時間（at20℃） 5ms以下（コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし）

機械的性能
耐衝撃性

誤動作衝撃 500m/s2以上{50G以上}（正弦半波パルス：11ms、検知時間：10μs）
耐久衝撃 1,000m/s2以上{100G以上}（正弦半波パルス：6ms）

耐振性
誤動作振動 10～55Hz （複振幅3mm）（検知時間：10μs）
耐久振動 10～55Hz （複振幅5mm）

寿命
機械的寿命 100万回以上（開閉頻度180回/分）

電気的寿命 30万回以上（1W、2.6GHz, [75Ω系,V.S.W.R.≦1.5][50Ω系,V.S.W.R.≦1.7]）
30万回以上（10mA 24V DC抵抗負荷にて）（開閉頻度20回/分）

使用条件 使用周囲、輸送、保管条件※ 温度：－40℃～＋70℃、湿度：5～85%RH（ただし、氷結、結露しないこと）
質量（重量） 約5g
注）※使用周囲温度の上限値は、コイル温度上昇値を満足できる最高温度のことです。リレー使用上のご注意“周囲環境について”をご覧ください。
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●V.S.W.R.特性
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●アイソレーション特性
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参考データ

1.－（1）高周波特性（50Ωタイプ・標準プリント板用端子）

●V.S.W.R.特性
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●インサーション・ロス特性
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●アイソレーション特性
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1.－（2）高周波特性（75Ωタイプ・標準プリント板用端子）

寸法図 単位：mm

CADデータ  マークの商品は制御機器Webサイト（http://industrial.panasonic.com/ac/）よりCADデータのダウンロードができます。

CADデータ

CADデータ

■ 標準プリント板用端子（50Ωタイプ、75Ωタイプ共通）

■ サーフェスマウント端子
1）50Ωタイプ

外形寸法図

外形寸法図

端子配列・内部結線図
（BOTTOM VIEW）

端子配列・内部結線図
（TOP VIEW）
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CADデータ

2）75Ωタイプ 外形寸法図 端子配列・内部結線図
（TOP VIEW）20.2
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注）※プリント板推奨パターンについては別途お問い合わせください。

使用上のご注意

■ 一般的な注意事項についてはリレー使用上のご注意を
ご覧ください。

■ コイル駆動電源について
　コイル駆動電源は、完全直流を原則とします。ただし、リップルを
含む場合は、リップル率を5%以下でご使用いただけますが、特性が
若干異なりますので実使用回路での確認をお願いいたします。また、
電源波形は、方形波を原則とします。

■ 洗浄について
　自動洗浄をされる場合は、ボイリング洗浄をお勧めします。超音波
洗浄は、お避けください。洗浄液には、アルコール系のものをご使用
ください。

■ はんだ付けについて
1）本リレーを手動はんだ付けする場合は、下記条件を遵守してください。
・260℃以下（はんだ温度）10秒以内（はんだ付け時間）
・350℃以下（はんだ温度） 3秒以内（はんだ付け時間）
　なお、実使用基板の種類により、リレーに与える影響が異なります
ので実使用基板にてご確認ください。

2）自動はんだする場合は下記条件で行ってください。
（サーフェスマウント端子）
（1）温度プロファイル測定箇所

（2）リフロー時温度プロファイル条件

　リレーの温度上昇は、同一基板上の部品の混在状態やリフロー機の
加熱方法に大きく依存しますので、リレー端子部のはんだ部やリレー
ケースの天面の温度が上記条件以下となる温度条件を設定の上、実機
にて事前確認をお願いします。

■ テープ包装について
1）テープ形状および寸法

2）プラスチックテーピングリール形状および寸法

■ 使用および輸送・保管条件
1）使用および輸送・保管時の周囲温度・湿度・気圧
（1）温度：－40℃～＋70℃
（2）湿度：5～85％RH

（ただし、氷結、結露はお避けください。）
　なお、温度により湿度範囲が異なりますので、下図に示す範囲でお
願いします。
（3）気圧：86～106kPa
使用、輸送、保管可能な温・湿度範囲

2）結露について
　高温多湿下で温度が急変するときなどに発生します。リレーの絶縁
劣化などが発生することがありますのでご注意ください。

3）氷結について
  0℃以下では、結露などの水分が凍りつき、リレーの可動部の固着や、
動作遅延などの支障をきたすことがありますのでご注意ください。

4）低温低湿雰囲気について
　低温・低湿中に長時間さらされるとプラスチックがもろくなること
がありますのでご注意ください。

A

A…リレー実装部プリント基板表面 
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