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Tápellátás - QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC - 2904599
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció
tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(http://download.phoenixcontact.de)

Primer oldalon szaggatott tápegység, QUINT POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés,
bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 3,8 A

Termékleírás
A QUINT POWER a 100 W-ig terjedő teljesítménytartományban a maximális rendelkezésre állást kínálja a legkisebb méretben. Az alacsony
teljesítménytartományban megelőző működésfelügyelet és jelentős teljesítménytartalék áll az alkalmazások rendelkezésére.

Előnyei

 Nagy terhelések indítása a dinamikus Boost funkcióval

 A preventív működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat

 

 Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a keskeny és lapos kialakítás révén

 

Kereskedelmi adatok
Csomagolási egység 1 db

GTIN

GTIN 4055626156057

Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,380 kg

Vámtarifaszám 85044030

Származási ország Németország

Műszaki adatok

Méretek
Szélesség 45 mm

Magasság 99 mm

Mélység 90 mm

Környezeti feltételek
Védettség IP20
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Tápellátás - QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC - 2904599
Műszaki adatok

Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) -40 °C

Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -40 °C ... 85 °C

Max. eng. páratartalom (üzem) ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül)

Klímaosztály 3K3 (az EN 60721 szerint)

Szennyeződési fok 2

Felállítási magasság ≤ 5000 m (> 2000 m, a csökkenést (derating) figyelembe kell venni)

Bemeneti adatok
Bemeneti feszültségtartomány 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 %

Átütési szilárdság legfeljebb 300 V AC 30 s

Levezetési áram a PE ellen < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz)

Áramfelvétel 1 A (100 V AC)

0,83 A (120 V AC)

0,46 A (230 V AC)

0,44 A (240 V AC)

Névleges teljesítményfelvétel 104 VA

Bekapcsolási terhelőáram típ. 13 A (25 °C-nál)

Hálózatkimaradás áthidalása típ. 35 ms (120 V AC)

típ. 35 ms (230 V AC)

Bemeneti biztosító 3,15 A (lomha, belső)

Alkalmas biztosítékok kiválasztása 6 A ... 16 A (B, C vagy hasonló karakterisztika)

Védelem megnevezése Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem

Védőkapcsolás/-alkatrész varisztor

Kimeneti adatok
Névleges kimeneti feszültség 24 V DC

A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) 24 V DC ... 28 V DC (állandó teljesítményű)

Névleges kimeneti áram (IN) 3,8 A

Dinamikus Boost (IDyn.Boost) 7 A (≤ 60 °C (5 s))

Derating > 60 °C (2,5 % / K)

Párhuzamos kapcsolhatóság igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez

Széria-kapcsolhatóság Igen

Visszatáplálás-állóság ≤ 35 V DC

Védelem a kimenet tranziens túlfeszültsége ellen ≤ 32 V DC

Szabályozási eltérés < 0,5 % (Statikus terhelésváltozás 10% ... 90%)

< 3 % (Dinamikus terhelésmódosítás 10 % ... 90 %, (10 Hz))

< 0,2 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %)

Hullámosság < 45 mVSS (névleges értékeknél)

kimeneti teljesítmény 90 W
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Tápellátás - QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC - 2904599
Műszaki adatok

Kimeneti adatok
Bekapcsolási idő tipikus 500 ms

Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum < 1 W (120 V AC)

< 1 W (230 V AC)

Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum < 7 W (120 V AC)

< 6 W (230 V AC)

Általános
Nettó súly 0,296 kg

Hatásfok típ. 92,8 % (120 V AC)

típ. 93,7 % (230 V AC)

Átütési feszültség Bemenet / Kimenet 4 kV AC (Típusvizsgálat)

3 kV AC (Darabvizsgálat)

Védelmi osztály II

Védettség IP20

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1272000 h (25 °C)

> 690000 h (40 °C)

> 271000 h (60 °C)

Szerelési utasítás Kalapsínre szerelhető

Csatlakozási adatok, bemenet
Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás

Tömör vezeték keresztmetszet min 0,14 mm²

Tömör vezeték keresztmetszet max 2,5 mm²

Hajlékony vezeték keresztmetszet min 0,14 mm²

Hajlékony vezeték keresztmetszet max 2,5 mm²

Vezeték-keresztmetszet AWG min 26

Vezeték-keresztmetszet AWG max 14

Csupaszolási hossz 8 mm

Csatlakozási adatok, kimenet
Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás

Tömör vezeték keresztmetszet min 0,14 mm²

Tömör vezeték keresztmetszet max 2,5 mm²

Hajlékony vezeték keresztmetszet min 0,14 mm²

Hajlékony vezeték keresztmetszet max 2,5 mm²

Vezeték-keresztmetszet AWG min 26

Vezeték-keresztmetszet AWG max 14

Csupaszolási hossz 8 mm

A jelzés csatlakozási adatai
Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás

Tömör vezeték keresztmetszet min 0,14 mm²

Tömör vezeték keresztmetszet max 2,5 mm²

https://www.phoenixcontact.com/hu/products/2904599
https://www.phoenixcontact.com/hu/products/2904599


https://www.phoenixcontact.com/hu/products/2904599

2018/12/21   Oldal 4 / 9

Tápellátás - QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC - 2904599
Műszaki adatok

A jelzés csatlakozási adatai
Hajlékony vezeték keresztmetszet min 0,14 mm²

Hajlékony vezeték keresztmetszet max 2,5 mm²

Vezeték-keresztmetszet AWG min 26

Vezeték-keresztmetszet AWG max 14

Csupaszolási hossz 8 mm

Szabványok és meghatározások
Elektromágneses összeférhetőség Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU

Szabványok/előírások EN 61000-4-2

Érintkező kisülés 4 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok)

Szabványok/előírások EN 61000-4-3

Frekvenciatartomány 80 MHz ... 1 GHz

Vizsgálati térerő 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok)

Frekvenciatartomány 1,4 GHz ... 2 GHz

Vizsgálati térerő 3 V/m (2. vizsgálati szigorúsági fok)

Szabványok/előírások EN 61000-4-4

Megjegyzés "B" kritérium

Szabványok/előírások EN 61000-4-6

Frekvenciatartomány 0,15 MHz ... 80 MHz

Feszültség 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok)

A vezeték által vezetett zavarkibocsátás EN 55016 EN 61000-6-4 (A osztály)

Szabványok/előírások EN 61000-4-8

EN 61000-4-11

EN 61000-4-9

EN 61000-4-12

EN 61000-4-18

Transzformátorok szabványa - biztonsága EN 61558-2-16

Szabvány - villamos biztonság IEC 61010-2-201 (SELV)

Szabvány − kisfeszültségű tápellátó berendezések egyenáramú
kimenettel EN 61204-3

Szabvány - biztonsági kisfeszültség IEC 61010-1 (SELV)

IEC 61010-2-201 (PELV)

Szabvány - biztonságos leválasztás IEC 61558-2-16

IEC 61010-2-201

Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása EN 61000-3-2

UL-engedélyek UL Listed UL 61010-1

UL Listed UL 61010-2-201

UL 1310 Class 2 Power Units

ANSI/UL 121201 I. osztály, 2. rész, A, B, C, D csoportok (veszélyes
hely)

Ütésállóság 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint)
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Műszaki adatok

Szabványok és meghatározások

Rezgésállóság (üzem) < 15 Hz, amplitúdó: ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 perc. (az IEC
60068-2-6 jelű szabvány szerint)

Túlfeszültség kategória (EN 61010-1) II (≤ 5000 m)

Túlfeszültség kategória (EN 62477-1) III (≤ 2000 m)

Environmental Product Compliance
China RoHS Rendeltetésszerű használat ideje (EFUP): 25 év;

A veszélyes anyagokra vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói
nyilatkozat” kategóriájában találhatók
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Tápellátás - QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC - 2904599

Sematikus rajz
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Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27242213

eCl@ss 6.0 27049000

eCl@ss 7.0 27049002

eCl@ss 8.0 27049002

eCl@ss 9.0 27040701

ETIM

ETIM 5.0 EC002540

ETIM 6.0 EC002540

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121004

Tanúsítások

Tanúsítások
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Tápellátás - QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC - 2904599
Tanúsítások

Tanúsítások

DNV GL / UL Listed / IECEE CB Scheme / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Robbanásbiztonsági tanúsítások

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

A tanúsítás részletei

DNV GL    http://exchange.dnv.com/tari/  TAA00001SN

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 123528

IECEE CB Scheme    http://www.iecee.org/  SI-6230

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 123528

EAC      RU C-
DE.A*30.B.01082

cULus Listed      

Tartozékok

Tartozékok

Csavarozószerszám
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Tápellátás - QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC - 2904599
Tartozékok

Csavarhúzók - SF-SL 0,4X2,0-60 - 1212546

Csavarhúzó, hornyos (lézerrel kezelt), méret: 0,4 x 2,0 x 60 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
 
 

Elektronikus készülékvédő kapcsolók

Elektronikus készülékvédő kapcsoló - CBMC E4 24DC/1-10A NO - 2906032

Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló négy 24 V DC feszültségre kötött fogyasztó védelmére
túlterhelés és zárlat ellen. A beállított névleges áramok elektronikus reteszelésével. DIN kalapsínre szerelhető.

 
 

Elektronikus készülékvédő kapcsoló - CBMC E4 24DC/1-4A NO - 2906031

Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló négy 24 V DC feszültségre kötött fogyasztó védelmére
túlterhelés és zárlat ellen. A beállított névleges áramok elektronikus reteszelésével. DIN kalapsínre szerelhető.

 
 

Elektronikus készülékvédő kapcsoló - CBMC E4 24DC/1-4A NO-C - 2908713

Előre konfigurálható többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló négy 24 V DC feszültségre kötött fogyasztó
védelmére túlterhelés és zárlat ellen. A beállított névleges áramok elektronikus reteszelésével. DIN kalapsínre
szerelhető.

 
 

Készülékvédelem

3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék - PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 2907919

T2/T3 típusú túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotkijelzővel és távjelzéssel,
egyfázisú áramellátó hálózatokhoz. Névleges feszültség: 230 V AC/DC.
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Tartozékok

3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék - PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 2907916

T3 típusú túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotkijelzővel és távjelzéssel,
egyfázisú áramellátó hálózatokhoz. Névleges feszültség: 24 V AC/DC.
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