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12,8-V-Lithium-Eisen-
Phosphat-Akkupack von RS 

Pro, 12 Ah 

RS Best.-Nr. 182-8654             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Die Batterieeinheit 
ist mit einem 
Kurzschlussschutz 
ausgestattet Ströme 
(BMS) 

• BMS gleicht die 
Zellen aus, um eine 
längere 
Batterielebensdauer 
zu gewährleisten 
Lebensdauer 

• Großer 
Betriebstemperaturb
ereich von 20 °C bis 
60 °C. 

• Die 
Batterielebensdauer 
ist bis zu 5-mal 
länger als Standard-
Bleiakkus 

• LiFePo4 ist ca. 70 % 
leichter als 
herkömmliche 
Bleiakkus 

MERKMALE 
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Wir stellen vor: Die RS Pro LiFePO4 (Lithium-Eisen-Phosphat)-Batterie, ideal für den Einsatz in 
Elektrofahrzeugen, als Notstromquelle und mehr. Die LiFePO4-Technologie in diesen RS Pro 
Batterien arbeitet mit einem geringeren Widerstand als herkömmliche Bleiakkus und bietet 
anschließend eine deutlich faster Ladegeschwindigkeit, während sie gleichzeitig einer Vielzahl von 
Temperaturänderungen standhalten kann. Durch seine Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung 
ist dieser leichte Akku vielseitig und für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, 
wodurch dieser kostengünstige und hochwertige RS Pro Akku die erste Wahl für Ihre 
Akkuanforderungen ist. 

 

 

 

Chemie Lithium-Eisen-Phosphat 

Anschlussklemmentyp T2 

Lebensdauer bei 80 % > 2000 Zyklen 

Anwendung Notbeleuchtung; Gewerbe; Industrie 

  

 

 

Nennspannung 12.8V 

Kapazität 12Ah 

Maximale Ladespannung 14.6±0.2V 

Standardladung (16 Stunden) 6 A 

Interner Widerstand (bei 1000 Hz) ≤50mΩ 

Abschaltspannung 15.6V±0.2V 

Energie 153.6Wh 

Dauerstrom 24A 

Maximaler Impulsstrom 30A(<3S) 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung  

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Länge 151±1 mm 

Breite 98 ±1 mm 

Höhe 95 ±1 mm 

Gewicht 1.70kg 

Relative Luftfeuchtigkeit 60±25% 

 

 

 

Ladetemperaturbereich  0 °C bis 45 °C. 

Entladetemperaturbereich -20 °C bis 60 °C. 

Lagertemperaturbereich 0 °C bis 40 °C. 

  

 

 

Konformität/Zertifizierung EN61340        

       

 

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


