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Referenznummer: 10151

IMDLISTRY

1. Allgemeine Beschreibung
Prézisionsreiniger fur
Elektrotechnik. Entfernt
Ablagerungen, Ol- und
Fettrickstande, Fingerabdriicke
usw. Ruckstandsfre.

2. Produktmerkmale

K eine ozonschéadigende Wirkung.

Hinterl&sst keine Ruckstande.

Wirkt nicht korrosiv.

Nichtleitend.

Sicher auf alen Metalloberfléchen, ohne Verfarbung.

Vertraglich mit den meisten Gummiarten, Kunststoffen und Beschichtungen. Auf empfindlichen oder
beanspruchten Materialien vor Gebrauch testen.

e Spray mit praktischem 360°-Spruhventil - spriht auch Uber Kopf.
e Hochreines CO2-Treibmittel, dadurch hoher Wirkstoffanteil von ca. 95%.

3. Anwendungsbeispiele

¢ Hohe Reinigungswirkung, schnelle Entfernung von Flussmittel- und Olriickstanden, Fingerabdriicken und
anderen Verunreinigungen.
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Elektromechanische Bauteile.
Steuergeréte.

Alle elektrischen Kontakte.
Elektrische Baugruppen.
Leiterplatten.

Sensoren.

4. Gebrauchsanwei sung

o Gleichméldig aufspriihen und ablaufen lassen.

o FUr gezielte Anwendung das Sprihréhrchen benutzen.

e Nur bel ausreichender BelGiftung anwenden.

¢ Vor der Anwendung auf empfindlichen Materialien prifen.

¢ Nicht an unter Spannung stehenden Gerdten anwenden.

¢ Nicht fur empfindliche elektronische Geréte verwenden.

¢ Vor Wiederinbetriebnahme vollsténdig abtrocknen lassen.

¢ Falls erforderlich schitzen und nachfetten.

e Zum Entfernen von Oxid- und RufRablagerungen ein Schleifmittel benutzen und mit Kontaktreiniger von CRC
abspuilen.

e Fir jedes CRC-Produkt steht ein Sicher heitsdatenblatt (M SDS) gemald EG-Verordnung N° 1907/2006 Art.
31 und Erganzungen zur Verfigung.

5. Typische Produktdaten (ohne Treibmittel)

Aussehen FlUssigkeit.

Farbe Farblos.

Geruch L 6sungsmittel.

Dichte 0.76 g/cm3 (@ 20°C).
Flammpunkt < 0 °C (geschlossener Tiegel)
Sel bstentziindungstemperatur >200°C
Durchschlagsfestigkeit (Wirkstoff) 1.99 kV
Oberflachenspannung (Wirkstoff) 22 mN/m

Kauri Butanol Wert (Wirkstoff) 48

6. Gebinde
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Spraydose 12x200 ML Ref. : 10380
12x300 ML Ref. : 30469
12x500 ML Ref. : 30470
24x200 ML Ref. : 10380

7. Anmerkungen
L eichtentziindliches Produkt, nicht an unter Spannung stehenden Gerdten anwenden.

Alle Angaben in diesem Merkblatt basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher
Anwendungen und Rahmenbedingungen und unter Berticksichtigung des unvorhersehbaren menschlichen Einflusses, empfehlen wir stets
die eigene Priifung der von uns gelieferten Produkte fur die vorgesehene Anwendung. Alle Angaben beruhen auf dem heutigen Stand
unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produktei genschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
Dieses Technische Merkblatt wird stets auf dem neuesten Stand der Technik und Vorschriften gehalten und wird desha b standig
aktualisiert. Diejeweils giiltige Version kann bel CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden unter www.crcind.com.
Hier ist dartiber hinaus das Update-Modul "My CRC" verfiigbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch Uber
Anderungen in den von | hnen ausgewahlten Datenbl &ttern informiert werden.
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