Produktdatenblatt XVR3B05S
Technische Daten Beacon, Buzzer, DC 12~24V, Orange

Verflgbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie Harmony XVR
Produkt oder Komponententyp Warnlampe
Kurzbezeichnung des Geréts XVR3

Typ der Anzeigeeinheit

LED-Leuchtelement

Tonsignalisierung

Akustikelement : 70-90 dB bei 1 m

Montagedurchmesser 100 mm
Lichtquelle Orange LED
Gerateanwendung Gabelstapler

Planierraupe
Fahrerloses Transportfahrzeug

Zusatzmerkmale

Signaltyp Blitzlicht
Blinklicht
Drehlicht
Bauweise Montiert
Material PC (Polykarbonat) (Linsen)

PBT (Polybutylenterephthalat) + PC (Polycarbonat) (Gehause)
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) (Basis)

Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 Vv DC
Betriebsbemessungsspannung Ue 10..30 V DC
Einschaltstrom 3A
Maximaler Energieverbrauch in W 31W
Beschriftung CE

Installationsrichtung

Aufrecht (Innenbereich)
Seitlich (Innenbereich)
Umgekehrt (Innenbereich)
Aufrecht (AuReneinsatz)

Elektrische Isolierungsklasse Klasse Il
Leistungsaufnahme 3000 mA
07.06.2019
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Lange 100 mm

Breite 100 mm

Hoéhe 139 mm

Produktgewicht 0.538 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb -20-50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -35-70 °C

Relative Feuchtigkeit 35-85 % ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit 4,6 gn (seitlich)

4,6 gn (umgekehrt)
7,1 gn (Aufrecht)

Schutzart (IP) 1P23 (seitlich)
IP23 (umgekehrt)
1P23 (Aufrecht)

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltvertraglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform
@Schneider-EIectric-Konformitétserklérung
REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht tber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht tber dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt Verflugbar
IZ'-FProduktumweItprofil
Entsorgungshinweise Verfugbar
II!I_"Entsorgungsinformationen
2 Schneider


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=386418593&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=386418593&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1402018EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1402018EN

