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Pliated Panel Filter von RS 

PRO, PET-Medien, G4-
Qualität, 592 x 592 x 45 mm, 

Medienfläche 0,73 m2                                                                                 

RS Best.-Nr. 840-0685              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Medienfläche von 
0,73 m2 
 

• Filterklasse G4 
 

• Gehrungsecken 
 

• Gerollte 
Sicherheitskante 
 

• Maximaler Luftstrom 
von 3400 m3/h 
 

• Anfänglicher 
Druckabfall von 65 
Pa 
 

• Endgültiger 
Druckabfall von 250 
Pa 
 

• Gehäuse aus 
verzinktem Stahl 
 

• Hergestellt aus 100 
% PET 
 

• Tatsächliche 
Abmessungen: 592 
mm (B) x 45 mm (T) 
x 592 mm (H) 
 

• Nennabmessungen: 
24 Zoll (B) x 2 Zoll 
(T) x 24 Zoll (H)  
 

• Thermobonded 
Vliesstoff 
 

• Feuchtigkeitsbestän
dig 

MERKMALE 
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Verwenden Sie diesen RS PRO Plissee-Plattenfilter in Ihren normalen Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimaanlagen (HLK) oder als Vorfilter in hochwertigen Anwendungen. Durch das Entfernen 
unerwünschter Partikel aus der Luft - wie Gase, Gerüche oder größere Rückstände - wird die 
Luftqualität verbessert. 
 
Es gibt einen hochwertigen gerollten verzinkten Stahlrahmen, der Feuchtigkeit und Korrosion standhält. 
Dieser weiße HLK-Luftfilter ist mit einem Polyethylenterephthalat (PET)-Faserfilter abgedeckt, sodass 
er die strengsten europäischen Prüfstandards für die Feuer- und Toxizitätsvorbeugung erfüllt. Der 
Rahmen wird mit gerollten Sicherheitskanten für eine sichere Installation und Wartung geliefert.       

 

 

 

Filtertyp  Plisseeplatte 

Maximaler Luftstrom 3400m³/h 

Medienbereich 0,73m² 

Filterklasse G4  

Gehäusematerial Galvanisierter Stahl 

Medienmaterial PET 

Farbe  Weiß 

Anwendungen   
Regelmäßige Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen 
(HLK) oder als Vorfilter in hochwertigen Anwendungen   

    

  

 

Nennabmessungen 24 Zoll x 24 Zoll x 2 Zoll 

Nennhöhe 24in 

Nennbreite 24in 

Nenntiefe 2in 

Anfänglicher Druckabfall 65Pa   

Endgültiger Druckabfall 250Pa        

 

 

 

Produktbeschreibung 

Mechanische Spezifikationen 

Allgemeine Spezifikationen 
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Tatsächliche Abmessungen  

Abmessungen 592 mm x 592 mm x 45 mm 

Tatsächliche Höhe 592mm 

Tatsächliche Breite 592mm 

Tatsächliche Tiefe 45mm 

 

 

 

Normen erfüllt   RoHS-kompatibel    

        

Zulassungen 
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