
   
 

Fiche technique 

RS PRO Boîtier modulaire pour rail DIN 
Numéro de nomenclature : 2069057 

  FR  
 
 

 
Détails du produit 
Fabriqué en ABS V0 auto-extinguible, boîtier personnalisable avec trois caches et filtres différents, 
les nervures à l'intérieur offrent une solution flexible pour l'installation de circuits imprimés. Monté 
sur le rail TS35 par trois loquets grâce auxquels il n'y a pas de trous technologiques entre la plaque 
de circuit imprimé et le rail. Le boîtier est assemblé sans vis. 
 

Caractéristiques et avantages 

 Fabriqué en ABS auto-extinguible 

 Disponible en gris clair 

 Fourni avec trois loquets  

 Différents caches boîtiers et filtres 

 Montage sans vis  
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Catégorie Boîtiers modulaires pour rail DIN 
Type Plein 
Matériau ABS V0 
Variante Sans joint 
Hauteur 65,2 mm 
Largeur 89,9 mm 
Longueur 89,4 mm 
Couleur Gris clair (J) 
Normes respectées Conforme RoHS 
Accessoires Crochet noir : 3,0 pcs 
Accessoires en option  Cache boîtier - ZD5TC complet : 4,0 pcs 

Caches pour embase ZD5TCS : 4,0 pcs 
Cache - ZD5TCU universel : 4,0 pcs 
Caches pour bouchons d'extrémité ZD5TC 5,08 : 
4,0 pcs 
Filtre ZDFJ1005 ABS V0 (Gris clair) : 1,0 pcs 
Filtre ZDFcz1005 ABS (Rouge) : 1,0 pcs 
Filtre ZDFp1005 ABS (Transparent) : 1,0 pcs 

Numéro de certificat  
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Taille maxi du circuit imprimé 
 

 

 
 

 

 

 

La ligne en pointillés indique le contour du bossage de montage sous la carte de circuit imprimé 
Diamètre recommandé des trous de fixation ø3,5 mm 

Toutes les dimensions sont données avec une tolérance de +/-0,5 mm 
 


